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hasta que me afeité con la nueva hoja 

Supe*. Gillette AZUL y logré... 

LAS MEJORES AFEITADAS DE MI VIDA! 


Afeitadas bien a ras e increíblemente suaves... 
tan suaves que no se sienten... 
tan suaves que dan la sensación de que la 
máquina no tiene hoja. Pruebe usted también 
la nueva hoja Super Gillette Azul en 
la moderna máquina Gillette de una pieza. 
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¡SEIS RAZONES POR LAS CUALES UNA SIERRA 
MECANICA SKILSAW ES SU MEJOR COMPRA! 



Guarda inferior o prueba de trabazones—Este 
accesorio se retrae automáticamente, aun al 
efectuar el operario cortes en bisel y a inglelé. 
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IA ACCION DEL 
EMBRAGUE 
OCURRE AQUI 


I . APRIETE EL 

u ESPARRAGO A LA 
■ TORSION DESEADA 


Embrague de seguridad de torsión variable— 
Se desacopla si la hoja se agarroto o traba, 
impidiendo el contragolpe de lo herramientn* 



Control de profundidad fácil de ajustar—Se 
encuentra convenientemente situado para a fus¬ 
lor lo fácil y rápidamente con uno sola mano. 



Exclusivo fijador de ho¡a r de botón*—Este 
dispositivo permite el cambio de lo hoja con 
el máximo de rapidez, facilidad y seguridad. 



Exclusivo expulsor de aserrín—-Conservo ta 
línea de corte completamente limpia durante 
todo el trabajo. Dirige el aserrín hacia abajo. 



Hoja de visión completa—Hace posible ver la 
hoja sin que nada obstruyo la vista, para 
efectuar cortes precisos con lo mayor rapidez. 



3 MODELOS DE SERVICIO PESADO A ESCOGER 


Modelo 552 de VA” {16,5 em) 

Profundidad de cortes 2^" (5,6 cm) 


V/ A n (18,4 cm) 
corte í (6,0 


cm) 


Modelo 554 de 3%" (20,9 cm) 
Profundidad de corte: 2 7 / a " (7,3 cm) 


Modelo 553 de 

Profundidad de 


Además, tienen muchas más características, tales como 
resistentes motores protegidos contra quemaduras, con 
3 cojinetes de bolas, Y hablando de potencia, el modelo 
552 desarrolla más de IV 2 caballos, y los modelos 553 
y 554 más de 2 l h caballos. Los fuertes engranajes 
helicoidales suministran la torsión de corte completa 
a la hoja. De gran capacidad, también. Hasta el modelo 
de 6V2" (16,5 cm) corta piezas de 2 x 4 (5,08 x 10,1 
cm) en ángulo de 45 grados. Un surtido completo de 
hojas para cortar madera, plásticos, materiales 
compuestos y metales. 

Las herramientas Sktl representan cuarenta años de 
regencia absoluta en ventas, alta calidad y utilidades. 
Pídale al distribuidor de Ski! de su localidad que le 
ofrezca unas demostraciones. Si desea obtener su nom¬ 
bre y dirección, y un catálogo gratuito, escriba a: Ski! 
Corporation, 5033 Elston Avenue, Chicago, Illinois 
60630, Departamento 208D, E.U.A. En México, escriba 
a: Skil Tools de México, S.A., de C. V., J. Sullivan 163, 
México 4, D.F., México. In¬ 
vitamos a las firmas distri¬ 
buidoras a que nos pidan 
información. 
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A QUIEN so lo ocurriría buscar 
dinero o artículos valiosos dentro 
de un tomacorriente? Posiblemente 
sólo a un ladrón que haya leído 
este artículo. Por fuera parece una 
salida eléctrica de tipo corriente en 
que conectaría uno lámparas u 
otros artefactos eléctricos. Pero al¬ 
ce usted la placa y encontrará una 
pequeña caja fuerte oculta en la 
pared. Dispone de espacio suficien¬ 
te para dar cabida a tales objetos 
de valor como joyas, billetes* etc- 
El receptáculo doble no se fija a 
la caja de salida como se hace nor¬ 
malmente. En vez, se recortan las 
orejas de montaje y el receptáculo 
se fija a un soporte curvo (D), el 
cual se emperna a una bisagra de 
paleta. Tanto ésta como el soporte 
pasan a través de una ranura cor¬ 
tada en la parte trasera de la caja. 
La bisagra se asegura a la parte 
superior de la caja con ménsulas 
L (C), Como hay que proporcio¬ 
narle una altura 4" (.10,1 cm) ma¬ 
yor a la abertura en la pared, cosa 
que resulta mayor que lo normal, 
a fin de disponer del claro necesario 
para insertar el conjunto, los espa¬ 
cios se rellenan con bloques de 
madera. 



CAJA FUERTE EN 
TOMACO ORIENTE 


Por 

D. E. Grant 



DOBLE 

AQUI 


PERFORE AGUJERO 
ADICIONAL 

DE y," 


EXTREMOS DE SOPORTES 
RECORTADOS PARA 
DEJAR CLARO 


YESO 


TORN. 

AUTORR 


BISAGRA DE 5 


—ACERO 
" PLANO DE 

Mi" x %" 


’ TORN 
MAD.- 


YESO 


RECORTE PARA 
DEJAR CLARO 


RANURA' 
EN CAJA 


RECEPTACULO 
DE TIPO 
DOBLE 


I ACERO 
/ PLANO DE 
' y,i" x vi" 


PLACA DE 
— CUBIERTA 

ESPACIADOR 

DE 

MADERA 


CAJA DÉ SALIDA 
DE 2™ x 3", _ 
FONDO 
DE 2’//' 


SOPORTE DE CAJA 
DE NORMA 


YA-, 

■'//O 


i' 


* * 

L _ 


• , - 


V 1 

"a 


* 

' . 

w 


% 

V 


4“ 1 


S 



|é k ^ 

o. 

í\i 

* 

;, - 

i? 4 * 
■ 

íg 




* é 

^ * 



*/ 



, * 

* «r 

• ► 

<■ V 

\ ; 


■** 


“ * 


i ' * 



* í' 

' 1 * 

* 




* *+ 
*', 



■ 


^' 

m fc. 

<* ' 


•* 




INDICE COMERCIAL 


I—INVENTOR 


F—FABRICANTE 


D—DISTRIBUIDOR 


¡C—INFORMACION COMPLEMENTARIA 


Título y Referencia 


Página 


Teatro circular en la feria do Nueva York. 
ilC) The F’ort of New York AtiUmrily, 

Mr\ Myrtin Lesiie I-KirwiUt» 11 I Eíght Ave- 
huís New York 11, N. Y., 8JU»A* 9 

Plataforma de partida, (V) Can* M a mi Tác¬ 
til ring Co 0 Rig Rapids* Michigan, E,LLA. 9 
Neumático de poro espesor. (F> Dtmlop 
Rim & Wheel Cü., Coventry, Inglaterra 10 
Botones en vi / de discos. (IC') Bell Tele- 
phout System, 463 West, New York 14, 

N. Y., E,U + A r . .. . 10 

Esq mismo bajo techo, fIC) TI i retí Lions 
Inc,, 545 Fifi h A verme* New York 17,. 

N. Y., E,U + A. ..... 11 

Cámara panorámica con 5f> lentes. (fC) 
U.PJ.* 220 Easl 42nd Street* New York, 

N. Y„ KU.A. 11 

Primer avión trimotor de pasajeros ameri¬ 
cano en 30 años, (ICj United Airlines, 

P.O. Box tíSOÜ, Chicago, Illinois 60666, 

E.U.A. . . . . 13 

Prácticas para esquiadores. (IC) Wesling- 
house Corp,, Mansíield, Ühio, E.U.A. 13 

Lo nuevo en el Cougar II. ÍF) Producl Pla¬ 
no ing & StyJíng Stafí, Lord Motor Co , 
Dearborn, Michigan, E.U.A. , 37 

Novedades para el hogar: Extractor de ma¬ 
leza, íF) Cochran Corp,, Birmingham, 
Alabama* E.U.A.; Triturador de hielo, 

ÍF) Rival Manofací u ring. Ka risas City., 

Mo,, E.U.A.; Cucharón provisto de ter¬ 
mómetro. (I 1 ') Gaytíell) Ine.* Pacific Pa* 

Usad es. California, E.U.A,; Utensilio de 
cocina, (Fj Gcrd Sales, Box 36-FM¿ Pía- 
netarium St. t N, Y, 24, N. Y.* E.U.A.; 
Soporte de boquerel, (F) Den ÉVTils Pro¬ 
ducts, Box 7527-B, SL Paul, Minn,, EAJ. 

A.; Transportador de troncos, (F) YJeld 
HOUSC, N Conway, N. H, E.U.A, 50 

Combinación de cuchillo y prismático. (Fí 
León Zakian Co., 58 Eagle 5t.„ Engle- 
wood, N. -L* E.U.A, ........... 57 

Para el fotógrafo: Exposímetro Western, 
iDj West en Instruments, 614 Freling- 
huysen Ave., Newark 4* N, J., E.U.A.; La¬ 
vadora de impresiones, (FJ Columbian, 
Tcrrc 1 Jauto* Indiana, KU.A.; Abra?ade¬ 
ra que sirve de trípode. (D) Accura Ltd. a 
708 Byron Ave , Franklin Squarc, Long 
Island, N Y., E.U.A,; Pantalla para pro¬ 
yección. (F) Radium Mfg. Corp., 8220 N, 
Austin A ven tic. Morlou Grave. Illinois, 

E.U.A, ....... ..... 58 

En el mercado; Anclotes para mamposte- 
ría. (D) Winchester Western División of 
Clin* New Haven 4, Conn., E.U.A,; Reloj 
de pared. (F) Morsc Producís* 12960 
Bradlcy A ve nu c, Sy linar, California, E. 
U.A.; Losetas de cerámica. (F) Rockwell 
Products, 146 Central Avenue, Newark 3 t 
N. J.j E.U.A,; Paneles de asbesto y ce¬ 
mentó, (F) National Gypsum Co 1f Buffa- 
lo 2. N* V. T F U A.; Calafateador blanco, 

(F) Dow Corning, Midland, Michigan* 
E.U.A,; Compuesto de virólo, (F) Dap 
ínc,, Da y ton } Ohio, E.U.A.; Nuevos ante¬ 
ojos* iF) General Scienlii’ic EquinunL. 
Limukihi Pikc & Williams Avenue* Phi* 
ladelphia, Fa. t E.U.A,; Cinta aisladora 
plástica. (F) Johns-ManviHe, Dutch 
Brand División, 22 East 44 Street, New 

York 16, N. Y., E.U.A.. 64 

Conozca sus herramientas: Juego de lla¬ 
ves. (F) K-D MCg,, Co +s Lancaster, Feniv 
sylvania, E.U.A*; Taladro de 17", (F) 
Rockwell Mfg. Co , Rockwell I5hig,* Pitts- 
burglt, Fa,„ E.U.A.; Impulsor cuadrado. 

(F) The Brlght Tool ik ForgeCo.* Uarber- 
lon, Ohio, E,U.A + ; Cortador de troncos* 

¿F) MaCklnaw Products Co., 8615 E, 
Eight MI le Moadi Warren* Michigan, 

E.U.A. .. ... .. .. 86 

Mecaníce su formón de tornero. (F) 
Millors Falla Co PJ GreenficUL Mass +1 E.U, 

A,; Stanley Electric Toáis* 622 Myrtie 
Street, New Britatu, Conn, E.U.A,; 
Forter-Cfiblo Co„ 8H7 Mercellti^ Street* 
Syratusc* N.Y*, E.U.A.; Sears Roebuck 
and Co.* Doman Avenue, Chicago, Illi¬ 
nois, E.U.A. ...... 67 

Llévelo consigo, (P‘> Varo Ine., Box 1500, 
Santa Barbara, California* E.U.A 73 

Potencia adicional para radio portátil. 

(FJ Allíed Radio Corp.* lOP N, Western 
Avenue, Chicago 80, IIl. T E.U.A.; Lafa- 
yette Radío, 111 Jarichu Turupíke, Syos- 
sel, N. Y +1 E,U + A,; Radio Shaek Corp, t 
730 ComitionweaUh Avenue* Boston 17, 
Mass,, E.U.A,; Olson Electronics* 260 S, 
Forge Street, Akron* Ohio s E + U-A. H1 


2 


MECANICA POPULAR 





































































































SERVICIO DE SUSCRIPCIONES: Envíense todos 

Jos pedidos de s use ri pe iones * cambios cié domicilio, 

correspondencia pertinente a suscripciones, efe., a: 

Oficina Cen/ra/ 

MECANICA POPULAR 
5535 N.W. 7th Avenue 
Miami 37, Florida, E.U.A. 

DISTRIBUIDORES 

ARGENTINA— S, A. Editorial /Je//, Ulnmendi 
215/17, Ruchos Aires. Un año $Ar^, G60.00; 
uíi ejemplar $Arg. 55,00. 

BQLIVÍA— Librería Selecciones S,R,L. t Av. Ca* 
macho 1339» Lh 1 j ok, Un año $h. 54,00 un 
ejemplar $b. 4,50. 

COLOMBIA —Ensebio Vaidés, Carrera 10 No.. 18- 
59, Bogotá. J, M . Ordófiez, Librorfá Nació 
nal Ltda., Aparhotu Nncirmul 161, Barninrjuj- 
Ha. Pedro J. Uñarte Esla in, Muracaibo No, 
-17-r>2, Mfdí'll ín Camilo y Marín Resí re f jo, 
) )¡s1 ril ai idora í Vñmní»iajiii de í'uíilicaeiones^ 
Carrera 3 No, 9-17, Cali, Un nfk> $423)0; 

un ejemplar $3,50 

COSTA HIGA— Curto» Valertn Sdcnz, Apartado 
Postal 1924, San Jasé. Un nfto Colones 33,00; 
un ejemplnr Ctilonofí 2.75. 

('HILE- —Afiuirre Mac-Kuy, Libros Ltda , San 
Francisco 116, Santiago. Subecripciones: Libre* 
ría Internttcinnal. (rcrard B. Siurnpf, Bomliero 
A. Salas 1361, Casilla 9509, Santiago. Un afio 
E" 9.00; un ejemplar E Q 0.80. 

ECUADOR— lÁhreria Selecciones, Si M 9 de Oc¬ 
tubre 735 y BoCiiyá, Guayaquil, Librería Se- 
lecciones* S,A., Benalcázar 543 y Sucre, Quilo. 
Un año Sucres 10B 00; nn ejemplar Sucres 9.00 

Kf SALVADOR—Alex Dutrix y Cía. la. Avenida 
Norte No. 328, San Salvador, Un año Colones 
12,00; mi «jemphir Colones 1,00, 

ESPAÑA —Selecciones del ¡leader's Uigcst Iberia 
¿LA. Nuñex de Balboa 45 Duplo., Madrid. Un 
año Pesetas 360,00; un ejemplar Pesetas 30.00, 

ESTADOS UNIDOS DE AMERí CA—Editorial 
Omega* Int\, 6535 N, W, 7th Avenue, Miami, 
Florida. Un año US$4,20; un ejemplar US$0.35, 

GUATEMALA —De la lima finos., i)a + Avenida 
No, 10-34, Guatemala. Un afir» Q, 4.80; un 
ejemplar Q, 0,40, 

HONDURAS—* II. T¡ je riño t Agencia de Publicaclo- 
iitiK Selecta, Ave. Salva<tor Mcndiola, No. [11, 
Tegueigaipu. Un año I^mpimy 9.60; un ejem¬ 
plar I-empíras 0.80, 

ISLAS CANA UIAS— 4non G. Meto, Apartarlo de 
('arreos 26 1, Las Palmus de Gí:i*i Canaria. Un 
año Pesetas 336.00; un ejemplar Pesetas 28,00, 

MEXICO— Selecciones ¿Distribuidora S, A. f Plaza 
de la República 48, México, D.F, Subscrip* 
dones: Agencia General Mexicana (I íireclor; 
Rafael Reymaso y M.) T Avenida Patriotismo 
320 f San Pedro de )ns Pinos, D.F. Apartado 
296J, México L D.F* Un año $48.00; un 
ejemplar $4.00. 

NICARAGUA— Ramiro Ramírez, Agencia de Pu- 
l>IEriii iones. Av. Bolívar Sur 302-A, Managua, 
Un año Omloluis 333X1; un ejemplar Córdo¬ 
bas 2,75, 

PANAMA—7* Menéndez, Agencia Internacional 
de Publicaciones, Apartado 2052', Panamá. Un 
año 1L/4.8Q; un ejemplar B*/O.40» 

PARAGUAY— •Co. Importadora de Publicaciones 
iS.fí,ir , Palma 565, Piso 2\ Asunción. Uíi uño 
Guaran íes 6410.ÍH>; un ejemplar (i Lia ramos 503H), 

PERU '—Librería internacional del Perú S. A., 
Jirón Puno 4(50 1 Lima. Un uño Sedes 129,00; un 
ejemplar Soles 10.00, 

PUERTO RICO— Corta* Matías. Forláleia 200, 
Sun 1i.mil, Un año US# 4,20; tm ejemplar 
UK8 0,35. 

RE PUTO di A DOMINICANA —Librería Domiru 
cana, Calle Mercedes 49, Santo Domingo, Un 
año ttl)$ 4.00; un ejemplar HI)$ 0.40. 

1J Rl J i d 1A V - thtmluguez Espert r U 1 / t >y l *ara 
KUiiy f485 t Montevideo, Un uño $72,00, un 
ejemplnr $6.00, 

VENEZUELA— Distribuidora Continental &> A,, 
Apa rindo 552-575, Carneas, Un año Rs 24,00; 
un ijenifiíar i Vs 2,00. 



O 


o 

z 



h> 

_r 

oz 

O 

z 

44J 

q 

< 

OC 

!■ 

u 

Oí 

z 


< 

lu 

U 


FRANQUEO PAGADO 
Concesión No. 539Z 


TARIFA REDUCIDA 
Concesión No, 4094 


MECANICA 

POPULAR 


Edición <i n EtfinÑol de 

POPULAR MECHANICS MAGAZINE 
Volumen 34 Numero 4 


Abril 1964 



AÜHIIt&A Al 

Instituto Verificador 
de Circulaciones 


FRANK J, LAGUERUEtA 

Director Gort«fdl 


Subdirector fíe Revfilm 
Subdirector cíe Manuales 
A&ntente del Director 

Ad(m n i sf r o do r - Gerente 
Jefe de Redacción 
Jefe de Producción 
Director Arlisf¡co 
Director de Publicidad 
Jefe de Grcu loción 
Jefe de Suscripciones 
Redactor Asociado 
Recígelor Asociado 
Redoctor Acodado 
Reídgctor Asociado 
Redactor Atoe iodo 


Bonito J. Ld^uoruelo 
Francisco L Artes 
Alberto McGdgor 
Enriqye A Arias 
Felipe E, Lópei 
Alfredo Céípedei 
Rafael So ricino 
Richard C, Hall 
José Pérer Ménder 
Alberto L, Donnell 
Arturo Avondario 
Dr. Oliverio Solii 
Andréí L, Cosos 
Dr, Arturo R, Ro* 
Felipe Rasco 


Publicidad: Mccúflíca Popular 
51 Eos! 42nd Street, New York 17, New York 


Lea en este numero: 

Un campeón de carreras prueba los autos de gran potencia 17 


¿Están los nuevos automóviles exentos de servicio? 20 

Un álbum de siete coches clásicos precursores 24 

Comparación de seis marcas de autos compactos _ 28 

Indice de comodidad y conveniencias de los autos de 1964 34 

Noticias de Detroit _ _ .... 36 

El desarrollo de la imaginación .. . 38 

La guerra fría de los an ti proyectiles 42 

Vida de campaña a 35 grados bajo cero 45 

Frutero de estilo oriental ... 52 

Principios básicos de la soldadura de arco 60 

Mecanice su formón de tornero .. 67 

Talleres desplegables . ... 70 

Fijadora de banda y de disco _ _ 74 

Usted puede transformar este transformador . 76 

Cañón eléctrico que dispara perdigones 80 

Potencia adicional para radiorreceptor portátil 81 


Novedades en breve: Comento aplicado con brocha (p, 4), Fácil lavado de 
automóviles (4); La ciencia en (odn el mondo (6); Aplicador de cola para 
agujeros (7); Punzón para perforar cuero (7); Original lámpara para el cuarto 
de los niños (8); Cinematógrafo circular (9); Arsenal ambulante (9); Plata¬ 
forma de partida (9); Neumático de repuesto de poco espesor (10); Botones 
en vez de disco (10); Esquiismo bajo techo (11); Cámara panorámica con 56 
lentes (11); Aparato congelador para probar un descnngelarlor (12); Soporte 
de pinceles (12); Primer avión trimotor de pasajeros americano en treinta 
años (13); Prácticas para astronautas (13); Hotel para animales (14); Tabla 
do producción de autos americanos en 1963 (32); Mecánico Popular prueba 
til Land Rover (33); Lo nuevo en el Cougar II (37); Avión Stratocrusier erre 
pleado para el transporte de vehículos espaciaba (40); Cuatro muebles de doble 
propósito (48); Novedades para el hogar (50); Vidrio aprisionado (51); Bujes 
de guia (54); Soporte fiara soldar piezas de todo tipo (54); Afiladura de 
cuchillas de ensambladora (54); Solucionando problemas caseros (55); Herra¬ 
mientas de taller fotogénicas (56); Curiosidades fotográficas (57); Combinación 
de cuchillo y prismático (57); Corte de diafragma para cuadro (57); Para el 
fotógrafo (58); Nuevo accesorio de telescopio para cámaras Cunta flex y Con- 
tarex (59); Rn el mercado (64); Mecánica en la agricultura (65) ; Conozca sus 
herramientas (66); Arcilla para limpiar máquina de escribir (66) ; Paleta para 
cortar espigas ( 66 ); Cómo evitar deshilachaniientos (66); Llévelo consigo (73); 
Util limpiador de pluma (73); Cómo alisar hormigón (73); Bandeja para banco 
do trabajo (73); Lo nuevo en electrónica (79); K1 M.G, Midget (83); Puentes 
que pueden transportarse por tierra (84); Plataformas salvavidas (84) ; Máqui¬ 
na de control ultrasensible (84); Cantina para una sola noche (91); Nuevo 
cni he deportivo japonés (92); Medidor de profundidad en excavador de postes 
(92); Avión tjur sólo vuela en tierra (92); Sidecar anfibio (92); Gigantesca 
hélice (93); Nuevo y resistente vehículo (93); Sierra de agua (94); Diminuta 
embarcación (94); Antena que capta informes del espacio (94), 

Esta edición consta de 96 páginas 


..'■■mi -un lltáA O puf Hupirlar ül«di«W!i CumudniJ. toi’ipmird sr r?n>Nm Ia iH'iacln* m hn (iim *1 yngiiftrloi 'Je- li Coiivmr>im l'nn.i^iEnk ,nm y iñ Garovn-i-'.ii .,'r i.i. , n-, mi 

LU'rvilinJt rjff Al>Um. hnliJbl-íí* l| m^lrjiiij-nMúfl llm lidrirtl-tU' iíí c yl.j rj- .1 tijilnrljl. J'apiil.n Miclinlct Cirlhuitr, i/5 Lmi.'i ilion Nütf Voth, N i jichird t. «Arllft, PrUlil^nti |. píuinf. I'ivi, 

JrftíH ni ^«KdíiiH'y, Inri lw»lv tiítuii^ «f HAaíimin;*,, lútni II. Unikr v*m llm^ldtnt «mi dtirit^i Man.mri «r Nifiirii^-, r, Hirtr cimhiioriainr. ^iro-fmiifni 4 >- \-:¡ > n- n .un: P'i.iik-iiiim 

Wilhil'l % Uumpiivll. Witu-h«rií'll IIHI ülwtlw di VH«üMNHi ImAÍI M(»l, fratw«h N, I, WlIUuIoV, UasntlHV. NmA; Ü \Ú j'ili ncl>:n <W qJ:i rovr.ü ....ION. 11 - ii 'i-- iiicjM MÁri tot ÜlUmoy Hnml'H 

«i 1í*> iFln i|Hk4MNrM. UmtpItJ i'h i:aiw ÍMlrniínv. i'Un oü IktH? Ili Imrina.:Ion nlnm,i irijra Ifl WrtWHB ÓQ ¡leknlr i )rlr:Pa«i,iiJn r i cdii luí myf&Ktt i^ul 'Jr j ,rrllrt4. fR ír-0 tjfi 1* JMNktí NíH 

IIVI r mi, i 1 i i lili lili rH-ilJ|li . r,i i.H.i In' I iyil|\|ij'. nflül iL". r' 11 i.v ... r.ul ull.lf iat iMHfi|üld k'|' ■ imn ..Ir jtf lulu" iIp u.lttfUji . Jllifj' Iri ‘ 1 i.'ü ■ J’-rl-Cltlo rlc r i. luull (.'lü« m ■ >1 d-K.i.i.ldn iju.i 

Vmrinu Ut* Mfrriíni, D.r Ihütniitih uwn» ttritwbitdriicifl fl* ü|kiili ctau ín li AdnlffflitrJBeMn di tíñeos (te hi llubffta. ClíyifkinJ* csr ri Cirxo AiKfntiitii cortiti no "Iniernt (ioiitfqr ísrlij NidiKldi. 

!'■ nr i - iñi, Mu. -l.n'M. |(i.|'i- Uo (ft l,i |*(o|lo«ljd lni<.ilotliMl Nm- /W I' 1 - ui l.i '- 1 - ■>l?¡K'.i flü.. iln ■ lie. ■.•nul.i ..■pi.iifk.. -i.. dA ■ l.i AdlHnhtiin.lán A< Cwri üi Qüiiioni l(i L' i.• (| 

imnnír'j I4(KÜ «¡M leriid 4 «le (ubinjiu do l'J&l. AJhoUrfd ol (V.d Jnlni- l^tulu r.\ imbliceiia nteiiMwImpimr un* tdlMlil (Hione. Inc, trenh I. ligiutiriM'ld. l'ieMÉmlo. 5unltii J. I lyiwrudi. Contutrlo 1 

(l*J 1 ■*! Iifkii' / (ron* I oiunerdrl i Ji.. ViueprrM|knlry, ! r '*lh Mfitlljiof, jiufolíriii ruiorcíB, Mi:i:,mh Wnimlil 1| |)i(tri| iln-ií >u-i -i - hy I.. (Jioiu'.i hla^njíHíd, N W r l'h íiv-mv. K»<,h-i« h i|or|i1.i 

F(*(h l. lneeeiifriA, UmiMij I. LepiWLiiHii. Cweupll L. de tiuH-ta and i i#H Le«wiFiitii. Jv VK»-FreriEtei||Si hlFíh Kti. r¡ 11 ¡vu-. trtkfed ii jCriri Giin mriUii «t the l'ohl (Jirire 

■ i W'-'ir i. i;.In. iiiiiJn íhf rt i r( M^nli JuT l k«" i Qlke o* INitritelkü aMiy N.W. Mh Avrnuo. 1 i-iMiIn * mhkí.í'n en 1 lí ■ 


ABRIL 1964 


3 




















Estas grandes mentalidades fueron Rosacruces ... 



¿CUAL ERA EL SECRETO 
PODER QUE POSEIAN ? 


¿Por qué fueron tan notables estos hombres? 


;.Dc que manera—el hombre o la mujer— alcanzan esa grandeza? ¿No 
es dominando sus poderes internos? 

¡Conozca el mundo misterioso que encierra su propio ser! ¡Póngase a 
tono con la sabiduría de las edades! ¡Apodérese de la tuerza interna de su 
mente! ¡Aprenda tos secretos para alcanzar una vida de plenríud y paz! 


Benjamín Franklin, estadista e inventor. .. Isaac Newton, descubridor 
de la Ley de Gravedad . .. Rene Descartes, renombrado matemático y 


filósofo francés ... al igual que muchos otros hombres 
y mujeres grandes y doctos . . . fueron Rosacruces. Los 
Rosacruces (una organización no religiosa) han existido 
desde hace siglos. Hoy las oficinas principales de los 
Rosacruces envían más de siete millones de piezas pos¬ 
tales, anualmente, a todas partes del mundo. Dirección: 
Escribano B.E.Y. 



¡ESTO LIBRO 
GRATIS! 


DOMINIO OLIA VIDA 


Los ROSACRUCES 

San losé (AMORC) California, E.U.A. 


-1 


Escribano B.E.Y* 

Los Rosacruces (AMORC) 

San José, California, E.U, A, 

Tenga la sondad de enviarme el libro gratis "El Dominio de la Vida" que explica ele 
que manera puedu aprender a usar las facultades y poderes de la mente. 

Nombre...*...- * *..-« - ■ ■ 

Dirección ..... ..................... . . .,.. * > . - « *. 


Ciudad 


Estado.......... ' 



Cemento 

Aplicado con Brocha 


Al colocar tablas enyesadas, es difícil 
obtener una unión uniforme en las esqui¬ 
nas, a no ser que tenga usted gran ex¬ 
periencia en el empleo de cinta y cemento 
de juntas. Para eliminar este problema, 
mezcle una pequeña cantidad de cemento 
de juntas hasta proporcionarle una con¬ 
sistencia bastante densa; luego, aplique 
esta mezcla a las esquinas con una pe* 
quena brocha de pintura. Esto rellenará 
las esquinas de manera uniforme, dejan¬ 
do un filete cóncavo, y también rellenará 
los pequeños agujeros producidos por las 
burbujas He aire. 


Punzón para 
Perforar Cuero 

Cuando se le acabe la tinta a su pluma 
estilográfica y tenga usted que colocar 
un repuesto, no descarte el cartucho va- 
cío. Constituye una herramienta ideal 
para perforar agujeros adicionales en 
fajas y correas de cuero o de plástico. 
Coloque un trozo de madera blanda so¬ 
brante bajo el material que se ha de 
perforar, con objeto de acojinar la punta 
del cartucho al atravesar éste el material. 
Luego, martille el cartucho, según se 
muestra en la fotografía. Unos cuantos 
golpes ligeros son todo lo que se requiere 
para producir un agujero redondo uni¬ 
forme, aún en piezas de cuero bastante 
gruesas .—Ken Patterson. 
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TELEVISION, RADIO y ELECTRONICA 

Hágase experto en Radio y TV. Esta vigorosa indas- 
tria le ofrece oportunidades ilimitadas. Aprenderá: 
Radio, Televisión, Electrónica, FM, Difusión, Ampli 
ficación y Registro de Sonido, Sistemas de Alta Fide¬ 
lidad. ¡Envíe cupón y recibirá informes completos! 


MECANICA AUTOMOTRIZ y DIESEL 

Se necesitan mecánicos preparados y usted puede 
ser uno de ellos — GANANDO UN SUELDO MAGNI 
FIGO. Lo capacitaremos en todos los ramos: Repara¬ 
ción y Conservación, Transmisiones, Sistemas Eléctri¬ 
cos y de Inyección, y Motores Industriales y Marinos, 
i Mande Cupón! 


ELECTRICIDAD PRACTICA 

La Electricidad es el alma de toda industria. Prepá¬ 
rese hoy y gozará de empleo seguro y sueldo excep¬ 
cional. Nuestro curso le enseña: Reparación de 
Enseres, Refrigeración, Acondicionamiento de Aire, 
Centrales de Luz y Fuerza, Embobinado, Alambrado, 
etc. Envíe Cupón, 


«: LAS ENSEÑANZAS DE NATIONAL SCHOOLS SON 

MEJORES , , . todo el material MAS COMPLETAS . . . Abarcan ft 

¡ que recibe esta basado en la TODOS LOS RAMOS de la m c 

practica comprobada en núes- dustria , , ¡en un solo CURSO l 

tras aulas y talleres. MAESTRO! 

Envíe el Cupón a la Oficina 
más cercana a tjd 

\ CHILE á 

\\ Ahumada 131, Santiago I 

/I COLOMBIA 

/ Calle 24 # 12-65, Bogotá " 

/ PERU 

I Piérola 649, Derecha, Lima 

f URUGUAY 

i 18 de Julio 2204, Montevideo 

MEXICO 

Morelos 85, México 1, D,F. 

VENEZUELA 

Av* Urda neta 50, Caracas j 
(e/Ronceres y Plaza España) * 

REP. DOMINICANA j 
jjCalle Isabel la Católica No,26| 

* J Santo Domingo V 


MATfONAL SCHOOLS 
4000 South Figueroa Street 
Los Angeles 37, Calíb, U,S»A, 

ílSTi CUPON ES PARA UN AMIGO! 


ÉSII CUPON ES SUYO» » * ENVIELO HOY! 


I 4000 so. HGUEKOA ST., 

| LOS ANGELES 37, CALIf., U. S. A. 

Mjhftf-mi» 1ii,s 1I11-. I illros GRATIS subiq ti cwrSú 
i dü Cm,irt¡iiü üoln imn) 

Radio TV í ] Mecánica Automotriz 
I , Electricidad [ ¡ Ingles Práctico 

Nombre _Edad_ 


Ciudad 


VALIOSO 


ENSEnANZA TECNICO «PRACTICA DfeSDE 1905 


ENSEÑANZA TECNICO .PRACTICA DESDE 1905 


¿Desea Mis DINERO y PRESTIGIO? 


ELIJA SU PORVENIR 


ESTOS 4 CAMPOS 
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LA CIENCIA 
EN TODO EL MUNDO 


Las termitas casi llegaron a paralizar recientemente 
la ciudad de Honolulú, Nueve explosiones y un fuego 
subterráneo estremecieron el área central de la pobla¬ 
ción, Dos personas resultaron lesionadas, varias vi¬ 
drieras quedaron hechas añicos y se produjo una grave 
congestión en el tránsito. Las cubiertas de las alcanta¬ 
rillas volaron hasta una altura de dos pisos y las cris¬ 
talerías de las ventanas cayeron despedazadas. Todo 
fue producto —según informó la Compañía de Elec¬ 
tricidad de Hawai i— de un cortocircuito causado por 
las termitas, que —con su masticación— llegaron a 
destruir los aisladores de plástico. 


Un sonido agudo, de origen atómico* podrá estar 
—quizá muy pronto— sirviéndolo de auxiliar a ia na¬ 
vegación en alta mar. La Comisión de Energía Atómica 
tiene en preceso de pruebas una alarma sonora atómica 
en la Bahía de Chesapeako. Dicha alarma tiene un 
alcance hasta de 20 millas submarinas. El calor obte¬ 
nido del estroncio radioactivo, material que antes se 
desechaba en los procesos nucleares, hará funcionar 
un transductor hidroacústicn que producirá el sonido 
de alarma. Este último será captado por distintos dis¬ 
positivos de escucha instalados a bordo de los barcos. 


II trasplante de dientes de una persona a otra pronto 
podrá hacerse por el dentista de la familia en sus 
horas rutinarias de consulta. El Dr. Ralph Mezrow, 
uno de los investigadores más adelantados en este 
campo, declaró a Mecánica Popular que la hospitali¬ 
zación resultará innecesaria para dicha operación. 

«Hasta el momento», expuso, «nuestro trabajo se 
ha hecho solamente con dientes de donantes vivos, pero 
estamos tratando de hacer los arreglos necesarios para 
obtener dientes de personas recientemente fallecidas. 
También liemos creado un banco de dientes». El Dr. 
Mezrow ha trasplantado ya más de 40 dientes de una 
persona a otra, todos los cuales han arraigado. 

Todos los trabajos del Dr, Mezrow, en el Centro 
Médico Albert Emstein, se lian hecho en personas 
jóvenes, comprendidas entre los 1 1 y los 20 años de 
edad. Poro el propio odontólogo dice que «considera 
que su técnica también dará buenos resultados con 
gente mayor, dependiendo de cuál sea el estado físico 
de los pacientes, aunque quizá el éxito no sea tan 
unánime como ha sido con la gente joven». Los tras¬ 
plantes de dientes también se han hecho, en una misma 
persona, de una parte de la boca a otra* 


£1 Centro Médico de la Universidad de Ok la liorna está 
creando dolores de cabeza intencionales. A los que se 
ofrecen como voluntarios para estas pruebas* se Ies 
pone una banda alrededor de la cabeza, la que se infla 
hasta hacerla producir el grado ele presión necesario 
para ocasionar al paciente el mismo malestar que es 
característico de los dolores de cabeza. Los investiga¬ 
dores, dedicados al estudio de las causas y de las curas 
de los dolores dr cabeza de origen migran oso, ensayan 
distintas drogas contra el dolor en sus pacientes 
voluntarios. 


Los transportes de tropas movidos por propulsión a 
cohete pueden ser realidad en la década de 1970 1980. 
El nuevo Comandante del Cuerpo de los Infantes de 
Marina, Teniente General Wall ace M. Groen, declaró 
que una nave de desembarco movida por propulsión a 
c< > hele por! r ía Ira ns p< i r lar 1200 i n fa n tes (! e M a riña 
desde Camp Lejeune* Carolina del Norte, al Africa 
Central en sólo 80 minutos. 


Los sinsontes (llamados en inglés «mocking birds»* es 
decir, «pájaros burlones») tienen dicho nombre bien 
merecido. Dos investigadores de la Universidad del 
Estado de Ohio afirman que dichas aves imitan con 
tanta perfección los trinos de otras, que sólo un audio¬ 
espectrógrafo electrónico puede registrar la diferencia. 
Uno de ios sinsontes con los cuales se experimentó 
imitó el trino de 39 pájaros, la llamada de otros 50 y, 
además, los sonidos de la rana y del grillo. 


Los adictos a la morfina quizá tengan dificultades 
en el futuro para obtener suministros de dicha droga. 
El Instituto Nacional de la Salud, en Bethesda, 
Maryland, ha encontrado un sustituto de la morfina 
—-pero no para los adictos a la droga— que ha sido 
favorablemente aceptado por especialistas médicos 
para aplicarse Con la finalidad de disminuir los dolores 
de los pacientes y lambión para la disminución de la 
tos. Se le ha dado el nombre de pentazocina y es de 
esperar que reduzca la demanda médica de la morfina. 


El cerebro podrá mantenerse vivo separado del cuerpo 
. . , es decir, el cerebro de los monos. Los científicos 
de la Western Reserve University informaron que lo¬ 
graron mantener vivos los cerebros de cinco monos, con 
actividad biológica plena, por periodos de tiempo que 
van desde 30 minutos hasta 3 horas. 

Los cerebros fueron extraídos de los animales y se 
les mantuvo en proceso de alimentación y de circula¬ 
ción de la sangre. Es la primera vez —según se 
afirma—que los cerebros de los primates lian podido 
sobrevivir como órganos aislados. 


La televisión para ciegos es una posibilidad para el 
futuro, predice uno de los pioneros de ese ramo de la 
electrónica, el Dr. Alien B. DuMont, El Dr. DuMont 
afirma que existe la posibilidad de «hacer llegar di¬ 
rectamente las ondas eléci ricas al cerebro» . . . En otras 
palabras, electrónicamente os posible pasar por alto 
la función visual del ojo humano. 


Un banco de ojos —él primero de su clase en el 
mundo, según se dice— está ya operando en Inglate¬ 
rra. Mediante un procoso de congelación profunda, los 
ojos (lunados pueden preservarse en perfectas condi¬ 
ciones ha&ta un máximo dr ti semanas. t ’nn los métodos 
actuales de refrigeración, nuera posible preservar los 
ojos por mucho más do 1 dias. 






El estudio de ampollas o burbujas en el laboratorio, 
así como también en una fuente fangosa* ha llevado a 
un astrónomo japonés al convencimiento de que los 
cráteres de la luna se originaron por burbujas de gas 
que reventaron bajo una capa de escaso espesor que 
se formó durante el proceso de enfriamiento de ese 
satélite de la Tierra. 


Los esquimales en Alaska tienen niveles de radiación 
corporal que son de tres a ochenta veces más altos que 
los de los habitantes de los Estados Unidos, Dichos 
esquimales comen carne de carihú y reno, animales 
éstos que se alimentan de liqúenes radiactivos, conta¬ 
minados por la precipitación de las pruebas de bombas 
nucleares. 
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1584 W. Washington Blvd., Los Angeles 7, Cal. U.S.A. 

Sírvase enviarme GRATIS su folleto que explico como asegurar mi porvenir, aprendiendo en mi 
casa? la roaíerTa que marco con * J X*\ 


□ RADIO ELECTRONICA TELEVISION □ 

□ ELECTRICIDAD DOMESTICA Y COMERCIAL 


MECANICA GENERAL 
□ IDIOMA INGLES 


Hombre_ 

Dirección. 
Pobl ación 


Edad 


Píov* o Edü. 


Nombre_ 

recelan Completa 


ESCRIBA ABAJO EL NOMBRE DE ALGUNO DE SUS AMIGOS 
QUE DESEE UN PORVENIR MEJOR Y LE MANDAREMOS INFORMES 


¿Qué ocurre cuando aplica usted cola 
agujeros para espigas con una botella 
comprimible de tipo común? Casi toda 
la cola cae en el fondo del agujero sin 
depositarse en las paredes, como debiera 
ser* En nuestra fabrica de juguetes he- 
mus construido nuestros propios raciona- 
dores de cola para revestir agujeros. To¬ 
mamos botellas racionadoras de salsa de 
tomate, perforamos cuatro agujeros de 
1,6 mm. alrededor de cada espiga y ta¬ 
pamos el extremo* Ahora, al oprimir la 
botella, sale cola por el lado de la espiga 
para revestir los lados del agujero, y no 
el fondo ,—John J . MaendcL 


Fácil 

Lavado de Autos 


¿Tiene usted que darle un baño a su 
automóvil? Sí ha estado usted poster¬ 
gando esta labor debido a que le resulta 
un poco difícil, he aquí la manera de 
facilitarla grandemente: Simplemente 
añada un par de gotas de aguarrás al 
agua de lavado* Esto disolverá fácilmente 
las manchas de alquitrán, aceite y sucie¬ 
dad acumuladas en la carrocería y tam¬ 
bién evitará que queden manchas de agua 
al secarse el auto. Después de lavar el 
vehículo y de enjuagarlo por completo, 
limpie el coche con un trapo humedecido* 
Como resultado, obtendrá usted un aca¬ 
bado lustroso, desprovisto totalmente ríe 
manchas *—Duane C, Honsowríz , 


Aplicador de Cola para Agujeros 
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Prepárese en su propio hogar en cualquiera de estos 
lucrativos y modernos cursos* Rápida y Económica¬ 
mente* con la sencillez y facilidad que sólo puede 
ofrecer el “SISTEMA VISUAL HEMPHILL’’ 


RADIO - TELEVISION 

Urgen miles de Técnicos Competentes. Gane Dinero 
mientras estudia y aprenda practicando con el exce¬ 
lente Equipo Experimental que Ud. recibe SIN COSTO 
EXTRA, el cual incluye Potente Receptor de Alcance 
Mundial, Multiprobador y Equipo para prácticas. 


ELECTRICIDAD refrigeración y aire acondicionado 

Para el Técnico en Electricidad Doméstica y Comercial 
NO EXISTE la palabra DESEMPLEO. En pocos meses 
Usted puede establecerse por su cuenta y Ganar 
Mucho Dinero con el Comprobador Profesional y el 
Estuche de Herramientas que recibe SIN COSTO 


MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL 

La Mecánica Automotriz y Diesel le ofrece un brillante 
porvenir. Aprenda en su propio hogar con el valioso 
equipo profesional que Usted recibe Sin Costo Extra. 
Además, recibe nuestros Modelos de Movimiento a 
escala, para que ios arme Usted mismo. 




IDIOMA INGLES 

Domínelo en poco tiempo por medio del progresivo 
"SISTEMA AUDIO VISUAL HEMPHILL. Este Moderno 
curso consta de: 30 AUDICIONES FONOGRAFICAS 25 
Lecciones, 50 Suplementos,Diccionario Inglés-Español 
y Español-Inglés. Grandes Oportunidades para Usted. 


PIDA HOY MISMO 
VALIOSO CATALOGO SOBRE 
EL CURSO QUE MAS LE INTERESE. 


Hemphill Schools*l584 w 

COLOMBIA. Carrera 12, No. 23-93, Bogotá, 0. L, 

COSTA RICA, Ave, Central y Calle la, T San José* 

EL SALVADOR, "Edificio Fralti L San Salvador. 
ECUADOR, Av, 9 du Octubre No bOO, Guayaquil. 
GUATEMALA, 4a, Ave. No. 15 79 Z-l Guatemala, 
HONDURAS, Ave, Cervantes, Tegucigalpa. í). C. 


Washington Btvd,, Los Angeles /. Cal, IJ.S.A, 

MEXICO, Independencia No, ICO, México 1.0 r. 
NICARAGUA. Ave, Roosevelt, Managua, 

PERU, Ave. Tacna No, 371. Lima, 

PUERTO RICO. Ave. de Diego No. Santurce 
REP. DOMINICANA^Arz, Merino 44, S¿mlo Domingo 
VENEZUf JA, Ave Urdaneta 14. Ld. Rivera Caracas. 


ENVIE ESTE CUPON A LA OFICINA MAS CERCANA A SU DOMICILIO 
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GANE FAMA Y DINERO aprendo 



con ios valiosos elementos que le 



obsequiamos será en poco tiempo. 

EXPERTO PROFESIONAL 

EFS A 


JNCOftPOaADA A 

MODLflN SO+ÚÚL& 

LORIA 531 buenos aires 


LKUÍLA ftiTQÓRAFlÜL W&AWUlUltA LORIA 5J1 0* Ai. - í?. A, 


fcmbre 

Dirección ..._ 

Localidad ..... 


ATENCION: TAMBIEN 
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CURSOS 

PERSONALES 



EMOCIONE* Y AVENTURAS 
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SEGURIDAD- RETIRO - 

IIAJO COSTO DIVIDA QUENA PAGA 
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North Amcrícon Sclifiol of ConservoTiGr^ Oapl* 1074 
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MADERA 

TERCIADA 

DE W 


RECEPTACULO DÉ 
AJUSTE A PRESION r 
PEGADO CON 
CEMENTO EPOXíCO 



CADENA 
PIJADA 
A CORBATA 


GANCHOS 

DE 

lAMtNA 
METALICA 
ATORNI - 
LLADOS 


LAMINA D 
PLASTICO 
DE 5" 
IPOR LADO 


SOPORTE 

METALICO 


LAMPARA 

PARA 

EL CUARTO 
DE LOS NIÑOS 


LOS NIÑOlS no sentirán temor 
alguno a la hora do acostarse, si 
construye usted esta lámpara pa^ 
ra su cuarto. Lo primero que hay 
que hacer es dibujar la cara, uti¬ 
lizando la plantilla cuadriculada 
que se muestra. Los ojos y la na¬ 
riz se cortan rápidamente con una 
sierra de calar y la boca se forma 
con una sierra de cinta* A con ti- 
nuación, se fija una pieza cua¬ 
drada de lámina de plástico opaco 
a la parte trasera de la cara, em¬ 
pleando cuatro ganchos de metal. 
La caja de la luz se construye tal 
como se indica en el dibujo y to¬ 
das las piezas so fijan entro sí 
con cola y clavillos. Se inserta una 
cadena de norma para portabul 
bos a través de un agujero perfo¬ 
rado en el centro de la parte 
inferior de la caja. Después de 
asegurarse do que el agujero de 
la cadena se encuentra por delan¬ 
te y debajo de la parte inferior de 
la caja, el receptáculo se asegura 
en su lugar con cola epóxiea. El 
próximo paso consiste en cortar 
la corbata, la cual se desliza den¬ 
tro de un soporte con forma de U 
para que sirva como tirador del 
interruptor. Es necesario permitir 
un recorrido adecuado dentro del 
soporte para poder activar el iri 
terruptor. Generalmente hasta un 
recorrido de 2F> milímetros. El so¬ 
porte se atornilla en su lugar y 
la cadena se fija con una armella 
o una grapa, justamente por de¬ 
bajo del soporte. Lije cuidadosa¬ 
mente todas las superficies antes 
de pintarlas y luego cuelgue la 
lámpara en una pared y conéctela 
a un tomacorriente, 

Morlan H . Slutz 
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Cine Circular para la Feria de Nueva York 


Durante la Feria Nacional de Nueva 
York, la cual se inaugurará este año, ha¬ 
brá un cine en que el público permane¬ 
cerá de pie, rodeado por una pantalla 
circular con un alto de más de 4 metros, 
Se exhibirá allí una película de 15 minu¬ 
tos de duración sobre el puerto de Nueva 
York ante grupos hasta de 400 personas, 


dentro del Edificio del Puerto de Nueva 
York-New Jersey. La película se está fil¬ 
mando con diez cámaras de 16 milíme¬ 
tros, montadas en un círculo, las cuales 
fotografían simultáneamente a través de 
un dispositivo parecido a un periscopio. 
Como se observa en la foto, dicho dispo¬ 
sitivo está en la parte inferior. 


El Ejército de los Estados Unidos está 
equipando a sus soldados de infantería 
con correas cruzadas que los convier¬ 
ten en verdaderos arsenales ambulantes. 
Las bandoleras están provistas de cepillas 
de plástico resistentes a impactos y a 
temperaturas extremas, en cada una de 
las cuales hay una granada de 40 mm. 




Plataforma de Partida 


Aparece aquí fuera del agua una nueva 
plataforma de arranque para esquiadores 
acuáticos que permanece sumergida jus¬ 
tamente por debajo de la superficie para 
permitir a los esquiadores iniciar sus re¬ 
corridos en una posición vertical. 



>iAi» • ..'vivi-v. ••••'..v.,.y.-.=•*• - -aL.Jt iak’g i'i i* 

:■ i'i? ¡ í- . ' i ' 

' : ¡'0.S ■ : ■ ■ 




- .i!, ¡lili 




DIBUJAR 




;ÍÍ 

|¿\ : :'r 


lwÍ5ífi>‘ 1 ■á.v.v' ' • •' ■ • í- : r.. 


I , líjl-. 7 

. 1 _ -z É 1 ;" ■_ ' 


KfflTfi 


EN SU CASA POR CORREO 

HISTORIETAS 

CARICATURAS* PUBLICIDAD 
DIBUJOS ANIMADOS 

A/o ¿mpet/a 4/¿ edad/ 


Conociendo los secretos de nuestro 
acreditado método de instrucción, 
cualquier persona -hombre, mujer o 
niño- puede, sin estudios cansadores 
y sin perder tiempo, dinero mi ener¬ 
gías, aprender a dibujar toda cíase 
dé HISTORIETAS, CARICATURAS, 

PUBLICIDAD, DIBUJOS ANIMADOS, 

FIGURAS FEMENINAS, CREAR ARGU- Continental Schools, Inc. **. 4S * 


Av Ck\ Wi'pyo 78-1, ll ue-nus Aires ■ ARGENTINA 


MENTOS PARA HISTORIETAS, ele. ele. 

«kinaiviA [continental Schools, Inc.dept. 4$-4 

li R Al IB I Av, de Moyo 7&A t Buenos Aires - ARGENTINA 




Solícito folleto GRATIS sin compromiso 


!■ 1 cu n b i r 


ÜM-xn.Hi. 


.Edcul 


th.nl mi II J‘hrblc 
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Estudie 

en espartó!, en su propia 
casa, durante sus horas 
desocupadas. Venga a 
los EE.UU. a recibir 

instrucción prdctica 

\ - 

gratis, cuando termine 
^sus estudios a domicilio. 

Q PLASTICOS 
Ü FUERZA MOTRIZ DIESEL 

□ MECANICA AUTOMOTRIZ 

□ REFRIGERACION 

Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. 

Si es alerta, progresista y estd 
dispuesto a salir adelante envfe 
este cupón hoy día. 



CREER 


SttOP TRAINING INC 

2230 S.MICHIGAN AVE. 
CHICAGO ILLINOIS U.S.A. 

Sin costo ni obligación alguna, 
env i eme informes. 


Curso_ 

Nombre_ 

Dirección. 
Ciudad_ 


.País 



Neumático de Repuesto 
de Poco Espesor 


Existe ahora un nuevo tipo de neumáti¬ 
co de repuesto con un espesor de apenas 
22 milímetros, que se puede inflar en sólo 
tres segundos para instalarse en un 
automóvil. 

El nuevo neumático de repuesto puede 
ser almacenado fácilmente en el baúl de 
un automóvil, tal como se observa en la 
fotografía superior. 


Cuando se necesita, el neumático se 
infla con un cilindro de gas de dióxido 
de carbono. Luego, se asegura la rueda 
en su lugar, y el auto puede guiarse hasta 
repararse la pinchadura* El fabricante 
declara que el automóvil puede tomar 
curvas a altas velocidades, empleando es¬ 
te neumático de repuesto, el cual se fa¬ 
brica en Coventry* Inglaícra* 
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ARME ESTE 
TELEVISOR 
V 

PRACTIQUE 
CON EL 


Pueden sur la Clave de 


En codo tiempo 
Ud. podrá Reparar 
un 

Televisor 



SU INDEPENDENCIA 
ECONOMICA 


IT sin cjurso que COMIENZA EN 
6U CASA y termina en NUES¬ 
TROS LABORATORIOS, lo 
enpaeUará para desenvolvotse 
en esta tan blén pnga Profesión 


2 


CL ^ 

P 

oí O 

22 
~ CL 


Durante *us Estudios y Ex¬ 
periencias Ud arma un RE¬ 
CEPTOR DE RADIO y un 
MODERNO TELEVISOR de 23 
pulgadas. Los que quedan de gu 
propiedad. 

En corto plazo Ud seré pro- 
gr es iva mente un experto en 
Instalación de An tenas Repara¬ 
ción de Radios y Reparación de 
Televisores-. Filialmente después 
de realizar las prácticas con 
modernos instrumentos en nues¬ 
tros Laboratorios de Buenos 
Aires, recibirá sli diploma de 
TECNICO EN ELECTRONICA 


BNVtt ESTE 
CUPON 
HOY 
MISMO 


INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA ¥ CIENCIAS 

Cor rientes 3019- piso 7 f -Buenos Aires-Argentina 

Solicito me envión informes gratis a: 

Nombre y opuf/hrJo 

Dirección 

lútuJrdnti ÍVor, - Ciudad u Parí 



Botones en Vez de Disco 


Piedra 

de 

Asentar Extra 

¿Se le ha roto o mellado la piedra de 
asentar de carborundo que lleva usted 
junto con las otras herramientas? Cons¬ 
truyase una piedra a prueba de roturas, 
encolando un trozo de tela do esmeril de 
tipo fino en un lado del bloque y tela de 
tipo más grueso en el otro lado* El cemen¬ 
to de caucho permite quitar la tela de 
esmeril con facilidad, a fin de cambiarla 
por una pieza nueva cuando se encuentra 
desgastada o glaseada, 

R. Hamaco m 


En dos poblaciones de Penas y 1 van ia se 
están usando teléfonos con botones de 
presión, en vez ríe discos, para marcar 
los números. La Cía. Bell System pro- 
y ecta ní rect 1 r j i ron lo 1 ns nuevos telé f onos 
en otras áreas de los Estados Unidos. El 
que quiere llamar al número telefónico, 
simplemente oprime los botones en el 
orden correcto. Este nuevo método de 
marcar números es mucho más rápido 
que el convencional* 
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Esquiismo Bajo Techo 


Los aficionados al esquí 
que viven en los alrededo¬ 
res de Tokio, Japón, pue¬ 
den dedicarse a su deporte 
favorito durante todo el 
invierno, protegidos por 
un techo* 

El campo de esquí cu¬ 
bierto fue construido so 
hre una colina natural y 
se halla protegido por un 
techo metálico. 

Unas bandas transpor¬ 
tadoras llevan hielo tritu¬ 
rado a unos sopladores 
que esparcen la nieve arti¬ 
ficial de manera uniforme 
sobre la colina, Se requie¬ 
ren aproximadamente 200 
toneladas de nieve para 
que la colina ofrezca con 
fliciones ideales 

La capacidad del cam¬ 
po es de 1000 personas y 
se disponen de suficientes 
esquís, varas y botas para 
alquilar. 

Hasta hay un funicular 
que* por una suma equi¬ 
valente a 8 centavos de 
dólar, transporta a los de¬ 
portistas cansados hasta 
i o alto de la colina* 

El campo de esquí bajo 
techo se encuentra a unos 
40 kilómetros de Tokio, al 
final de una línea ferro¬ 
viaria eléctrica. 




Cámara Panorámica 
Dotada de 56 Lentes 


lísht cámara cinematográfica suiza dis- 
pnne de cincuenta y seis lentes para 
captar todas las imágenes en un círculo 
de 360 grados. Se utiliza una cúpula de 
aproximadamente 12 metros de alto, di¬ 
vidida en 56 hexágonos, para observar 
las imágenes captadas por la cámara. Se 
proyecta exhibir esta última en la Expo¬ 
sición Nacional de Suiza de 1964. 





comience un gran negocio lucrativo 
con una pequeña inversión . . • 

¡GANE HASTA 01$. *200 al DIA! 


haga todos estos 
tipos de ladrillo con 
ta misma maquina, sin 
comprar accesorios! 


3.75 x 8.75 x 60 CM 


6,25 * 8,75 x 60 CM 


8.75 x 8.75 x 60 CM 


3.75 x 8.75 x 38.75 CM 


6.25 x >7 x 60 CM 


8.75 x 12.5 x 60 CM 


FABRICANDO £L NUEVO Y ASOMBROSO 


RAINB0W ROCK 


LADRILLO de 
CONCRETO 

EN SU PROPIO TRASPATIO 

Aproveche el auge de las construcciones y obtenga pingues 
utilidades fabricando el nuevo y singular Rainbow 


Rock; el 

ladrillo de construcción verdaderamente sensacional. Venda 
toda su producción a contratistas, arquitectos y casas de 
materiales de edificación. jRAINBOW ROCK REDUCE EL 
COSTO DE MANO DE OBRA EN UNA TERCERA PARTE 1 
Asombrosa maquina de bajo costo que fabrica el moderno 
ladrillo de concreto de 24" de longitud (3 veces mas largo 
que el ladrillo ordinario) en una variedad de anchos y 
colores al pastel* ¡Producé hasta 1500 ladrillos diarios! 
NO SE REQUIERE HABILIDAD ESPECIAL, Funciona al aíre 

libre o en interiores. Se suministra con 
instrucciones detalladas y valiosas for¬ 
mulas para las mezclas. COMIENCE 
HOY A GANAR GRANDES CANTIDA¬ 
DES- AHORA es el momento de empezar* 


La Sensación Del “Muelle De Acero” 

¡Lu/oso frente de hogar hecho con 
RAfNBOW' ROCK en /ci sala de ta 
"Casa de/ Siglo " en e/ Muelle de 
Acero de Atlantic City , NJ,, aclamado 
en 1953 por mas de 500,000 visitantes 
veraniegos como lo más foeMo que 
jamás habían contempladoI Son* 
clonado por el famoso arquitecto de/ 
MueJfe, Wil/iom f. B, Koe/íe* 


NO MANDE DINERO 
MANDE ESTE CUPON 


SOLAMENTE 
HOY MISMO! 


üc 


m 


con líatelas 
ni atiera. 


anas 


Idea/ paro bellas cercas 
decorativas^ val/as de jardín, garajes, 
paredes exteriores, divisiones de cuartos, etc* 

GENERAL ENGINES CO. 

ROUTC 130, THOROFARE, N.J., E.U.A. 

Dirección Cablegrafíe a: GENERENG, Depl, BMP- 34 


GENERAL ENGINES CO,* OEPT* RMP-34 
nouie 130, Thorofare, N, E.U.A. 

Sin en muro m I so de mi parte, deseo ampliar mis 
conocí mientas de la maquina Rainbow Rock con 
la cual podre ganar hasta $200.00 por día — 
También me manden las fofos en colores de 
Rainbow Rock usado en casas y edificios. 


Nombre 

Dirección 


Ciudad . , 

i- 


país 
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Nuevos cursos de entrenamiento 


«Si 


RADIO 'TELEVISION — Ud. recibe el mejor entrena¬ 
miento en su hogar bajo la supervisión de expertos 
del C.A.I. Recibe magnífico equipo que incluye Po¬ 
tente Radio de Dos Bandas, varios tipos de Radios 
de Transistores, un Televisor y un Mui tí probador. 
Ud. aprende haciendo, con el Laboratorio del Hogar, 
exclusivo del C.A.L 




AVIACION - Sea TECNICO DE AVIACION, PILOTO, 
MECANICO, RADIO OPERADOR, DISEÑADOR, etc. 
GRATIS EQUIPO DE DIBUJO Y AVION MODELO. 


PERSONAL DE AVIACION: Sea CAMARERO DE A BOR¬ 
DO (Steward), RESERVACIONISTA, OPERADOR DE 
COMUNICACIONES, AGENTE DE ESTACION Y TURIS¬ 
MO, etc. Más de 5,000 alumnos nuestros disfrutan 
de magníficos puestos. GRATIS Llave Telegráfica. 


MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL - Existe gran 
demanda de Mecánicos de Automóviles y Diesel 


Ud. Aprende todos los principios de la Mecánica y I tvGírt 

mmmmim sm i r imll :;aoan:sn;i::.s«ag aaaaaB :: ¿um - - : IHHnrfPi 

, y „ y ,. ■ x y , x .... x i, * : . . . , x x y , , X X x , X , , , X X , X , i- X , X X , X x X , X , X x X X x , y , i, i. X , x X X x X x y „ y X i , 


,• i->• i-• yy.i-;;; ;■ ;■, ;■ y 

,■ V , V X y y , ,■ y X X X.X y i- X ,• y y y y y y y * y y * * y y y y y y y y y y y y y y y y y y y * y y y y • • ■ ■ i y y y y y y y y y y y y y y y y y y 

y y y y y y y y y y y y y y y y - - •: y y y y y y y - y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y • y y t y y y y y y y y y y y y y y y y y ;• 

i i i i i i 11 ", l 1 ",", 11 ", l",", l", ü > y ü i i ü i i i 1 v v i ! i j>. i j ! i ¡...",...", l i i> i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i; i i i 




: V ’*, / j' , . 

s ’ * 
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nes y 20 Audiciones Fonográficas de palabras, fr; 
ses y oraciones de mayor uso diario. También recib 
un Juego de Barajas para que practique el Inglé 
jugando Solitario o con familiares y amigos. 


GRATIS—Envíe este cupón y le enviaremos un Valioso Folleto Ilustrad*: 


California Aircraft Institute Dept. nm-4 


945 Ventee 6lvd. r Los Angeles 15, California — U, S,A, 

Móndeme su libro gratis de la carrera que he seleccionado y marcado con 
una <J X“ (nnarquíí aclámente uno|i 


Soporte de Pinceles 

Sin duda esto le ha ocurrido antes: Se 
halla usted t rabajando con dos o tres co¬ 
lores y con un número igual de pinceles 
en un modelo u otro artículo pequeño, 
y descubre que no tiene dónde colocar 
un pincel cuando ha acabado de usarlo. 
Un método de resolver el problema con¬ 
siste en disponer de un gancho de resorte, 
«orno el que se muestra, para cada pincel. 
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Primer Avión Trimotor de Pasajeros Americano en 30 Años 


En ios Estados 1 luidos, lia empezado a 
prestar servicio un nuevo avión de reac¬ 
ción para pasajeros, de gran tamaño, y 
para pistas corlas, que podrá aterrizar 
en aeropuertos pequeños adonde no lle¬ 
gan las grandes aeronaves de ese tipo. 


El Boeing 7^7, primer avión trimotor 
para pasajeros producido en los Estados 
Unidos desde la desaparición del viejo 
trimotor Ford, puede despegar y aterri¬ 
zar en pistas de 1500 metros de extensión, 
aún llevando una carga completa. 



Prácticas para Astronautas 


Los dos tripulantes de la nave espacial 
Gemirá efectuarán prácticas de encuen¬ 
tros espaciales llevándose consigo duran¬ 
te sus vuelos un satélite montado a cues¬ 
tas fie su nave. Lanzarán dicho satélite 
al espacio para luego volverlo a acoplar. 

El dibujo a la iz¬ 
quierda muestra Ja 
cápsula G ó m i ni 
(ahajo, izquierda) y 
el satélite (conocido 
como «ampolla de 
evaluación de en¬ 
cuentros». 

El inserto muestra 
la antena transmiso¬ 
ra y receptora del ra¬ 
dar del Gómini, la 
cual irá colocada en 
el extremo delantero 
de la nave tripulada. 
Dará a conocer la 
ubicación del objeti¬ 
vo, "Pales prácticas 
ayudarán a los astro¬ 
nautas a perfeccionar 
técnicas que tendrán 
que dominar más tár¬ 
ele al efectuar en¬ 
cuentros con cohetes 
Agena, Al igual que 
én el cohete, la ampo¬ 
lla fíe práctica lleva¬ 
rá un dispositivo que 
transmite una res¬ 
puesta al recibir una 
señal. La Westing- 
house lia fies arro¬ 
llado el radar y la 
ampolla. 


ESCOJA UNA DE ESTAS OCHO 
FABULOSAS PROFESIONES 
Aprenda Cinematografía con la Cámara 
y Proyector que le damos GRATIS, 
GANE DINERO MIENTRAS APRENDE. 


* r 1 I 



Prepárese en 
su propio boga,, , 
aprenda los más íntimos 
secretos del Cine bajo la 
dirección de expertos de 

HOLLYWOOD 


CAMAROGRAFO 
Una de las profesiones 
más importantes y mejor 
pagadas del cinema. 


TECNICO DE SONIDO 
El individuo responsable 
por la calidad del sonido 
en las películas. 


ARGUMENTISTA 
Hombre o Mujer, la per¬ 
sona que contribuye con 
la historia de la película. 


S 


>7 


DIRECTOR 
El jefe responsable por 
el fracaso o triunfo final 
de la película, 


/■ 


V, 


DIBUJOS ANIMADOS 
Nuestra juventud debe 
producir sus propias pe¬ 
lículas de dibujos. 


ESCENARISTA 
Este es el técnico que 
disena y ejecuta los de¬ 
corados y escenarios. 


EDITOR DE FILMS 
Una vez concluida la pe¬ 
lícula, debe ser editada 
por este técnico. 


e Este C 


ANUNCIADOR 
Encargado de las noticias 
diarias. Deportes, progra¬ 
mas de Televisión, Co¬ 
merciales, etc. 




SQIflEB 


Instituto de Artes y Ciencias Cinematográficas 
945 West Ventee Blvd, % , 

Los Angeles 15, Cafif», U,S,A. 

Mándeme su libro gratis de la carrera que he 
seleccionado y marcado coa una T\ (Marque 
una o más,) 

□ CAMAROGRAFO |“| DIBUJOS ANIMADOS 

□ TECNICO DE SONIDO fl ESCENARISTA 

□ ARGUMENTISTA I I EDITOR DE FHM$ 

O DIRECTOR L1 ANUNCIADOR 

Mnmhra 


Dirección 

Ciudad 


País 
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Do* bellos chicos llegan al aeropuerto de lo 
ciudad de Nueva York. La Reina de la Selva 
sera hospedada en la habitación real, cuya 
tarifa es de siete dólares al día, con comidas 



\ 


En vez de venir en buques como ero corríanle antes, estos delfines llegaron 
en un avión de reacción. En esta foto aparece un empleado dándole un 
bono de esponja a los cetáceos, las cuales fueron atrapados en el Golfo de 
Méjico y adiestrados en Florida, Se encontraban de paso para Filadelfia, 
donde iban a actuar en una exhibición que habría de celebrarse allí 






los viajes son sumamente cansados, y de vez en cuando llegan al hotel algunos huéspedes con 
los nervios de punta, Por ejemplo, este avestruz que se niega redondamente a abandonar su 
jaula observa con enfado a un empleado que hace la pasible por hacerlo solir. Este ultimo debe 
cuidarse de no acercarse mucho, al mismo tiempo, pues muy bien pudiera pasar un mol rato 


HOTEL PARA ANIMALES 


E N NUEVA YORK hay un pequeño 
y exclusivo hotel cuya lisia fie clien¬ 
tes incluye a las figuras más egregias del 
mundo animal. 

Imponentes paquidermos que han lle¬ 
gado de Oeilán para dirigirse a Akron, 
Ohio. El caballo Buzo en viaje hacia 
Europa después de haber actuado con 
gran éxito en Atlantic City. Una dama 
chimpancé acabada de llegar de Texas 
para hacer su primera aparición por Ja 
televisión. Monos y ratones, loros y del¬ 
fines, todos miembros de la aristocracia 
animal, que únicamente vienen a pernoc¬ 
tar o a esperar la llegada de otro avión 
en que continuarán su viaje. 

El hotel para animales, construido a 
un costo de 3.000.000 de dólares se en¬ 
cuentra dentro del Aeropuerto Interna¬ 
cional de Nueva York, (Idlewild), donde 
ha dado acogida a más de 150 especies de 
anímales, aves, reptiles y peces desde que 
se inauguró en el ario 1958, 

El transporte aéreo de animales ha 
crecido notablemente desde fines de la 
Segunda Guerra Mundial, debido al au¬ 
mento en tamaño y velocidad de tos avio¬ 
nes de carga. Es económico transportar 


los animales con rapidez, evitando así la 
posibilidad de que enfermen o mueran 
ciertas castas valiosas. Pero esto también 
ha dado lugar a algunos problemas. Por 
ejemplo» es posible que un elefante tenga 
que permanecer tres días en Nueva York 
esperando a que llegue un avión de carga 
con destina a Nueva Orléaos, y es muy 
difícil cuidar ese paquidermo, y aún mu¬ 
cho más problemático cuidar una peli¬ 
grosa cobra o 1500 monos salvajes. 

Había necesidad urgente de disponer 
de facilidades para animales en el Aero¬ 
puerto de Idlewild, y cuando se inauguró 
el hotel para aquéllos, no tardaron en 
ocuparse todas las «habitaciones». Dispo¬ 
ne el hotel de tantos lujos que se le ha 
bautizado con el nombre de «Hotel Selva 
Hilion». Para los osos polares hay acon¬ 
dicionamiento fie aire especial; y para las 
aves tropicales, control de temperatura 
y fie humedad. Y en el exterior hay luga¬ 
res para ejercicios. 

La cocina tiene sus problemas. Cuando 
dos excéntricas pandas se negaron a co¬ 
mer lo que había en el menú corriente, 
se solicitó ayuda al zoológico del Bronx 
y a la Sociedad Zoológica de Nueva York. 


Las pandas no tardaron en obtener abun¬ 
dantes raciones de brotes de bambú su¬ 
ministrados por un popular restaurante 
chino. 

Cuando llega un embarque de monos 
ardillas, hay que comprar orquídeas, que 
es lo único que comen estos quisquillosos 
animales. A las águilas y a loa leones 
les gusta la carne de caballo cruda, pero 
hay que darles leche en polvo, oleomar- 
garina y alimento para perros a los 
oseznos polares. 

Los precios en el singular hotel varían 
de 50 centavos de dólar al día para fai¬ 
sanes, patos, pavos y gansos, a 7 dólares 
al día para un caballo o un elefante. Para 
los ratones, chinchillas, inapaches o zo¬ 
rrillos que llegan dentro de cajas o jaulas, 
hay una tarifa especial de un dólar al 
día por el uso de un dormí torio general 
A los perros se les cobra de acuerdo con 
su tamaño. Los conejos son los que más 
salen ganando. Se Ies cobra 2 dólares al 
día por caja y no se cobra nada extra si 
se multiplican durante su permanencia 
en el hotel La tarifa para los monos 
es también de 2 dólares por caja. Antes 
se cobraba por animal, hasta que dos em- 
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éUqs tortugas caminan por ta pista pora diri¬ 
girse al hotel, donde oslarán hasta que llegue 
el avión que las transportará a su destino 


Por Charles Mathis 


picados trataron de contar los simios que 
había en 144 cajas. Estos permanecieron 
quietos hasta casi terminarse el recuento, 
pero de pronto comenzaron a brincar por 
todos lados. Cinco horas después, los po¬ 
bres empleados todavía estaban contando 
monos. 

AI igual que en cualquier hotel para 
transeúntes humanos, de vez en cuando 
sí' producen dificultades con los huéspe¬ 
des. Georgc Bauer, gerente del hotel, nos 
cuenta de un león remitido desde Europa. 
«El rótulo en la jaula decía que había 
que sacarlo a pasear, pero no dijo que era 
difícil hacerlo entrar de nuevo». El león 
so encontraba en un cuarto con cuatro 
kilos de carne cruda y ruando terminó 
de comer nadie se le pudo aproximar. 
Voleó una lata de detergente y luego 
accidentalmente abrió un grifo de agua. 
Cuando llegó el numero suficiente de 
hombres para atraparlo, se hallaba dando 
tumbos y vueltas dentro de una gran 
nube 1 de burbujas de jabón. 

Por lo general, la pensión zoológica 
realiza sus actividades sin problemas, ya 
que toma todas las precauciones posibles 
para el bienestar de sus huéspedes. 



Imitada en el mundo entero 
pero nunca igualada 
excepto por otra 



genuina 


Escríbanos solicitando información 
adicional sobre los productos PÉ'ICSEall^ y el 
nombre del distribuidor de su localidad. 



A B R H. 19 6 4 


15 


















. 




-»■ ■' ■ ' » ■" 


??*" V * 


/ 

V |1 ’ 1 


* • . 




"tj! y 





NUEVA FIBRA DE VIDRIO SUPERFINA 


Su casa será más fresca en verano, más cálida en invierno y más acogedora en todo momento con VIDROTEL 

La aplicación de este material es muy sencilla. Basta desenrollar el material a lo largo de los tirantes del cié- 
lorraso. Puede también clavarse sobre los tirantes inclinados del techo, 

VIDROTEL es flexible, muy manuable, suave al tacto y fácil de cortar. 

Este material es imputrescible e incombustible manteniendo sus propiedades inalterables por años y años. 

Ahorre en combustible para estufas y electricidad para su aire acondicionado. Gane en confort todo el año! 
Coloque Ud. mismo en su casa VIDROTEL. 


Coloque VIDROTEL como lo demuestra la ilustración principal o en una de las tres formas aquí señaladas. 
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Un Campeón de Carreras Prueba 
Los Autos de Gran Potencia... 


FORD 


“El más rápido en pistas rectas, pero 
las ruedas patinan en las curvas ...” 


“Rapidísimo de 65 


CHEVROLET 

a 100, pero los cambios automáticos lo ‘detienen' entre 
los 100 y los 130 k.p.h.” 


El juez do salida le indica al Pontíac que de¬ 
be iniciar su recorrido de 400 metros. Los cam¬ 
bios de velocidades de éste son maravillosos 


DODGE 


Se aterra bien a la pista, a pesar 
de que el motor no responde en las curvas ...” 


PON ti a c 


“Toma muy bien las curvas, 
pero da la sensación de ser pesado ..." 


PL YMOUTH 


i r 


El más rápido en 


tramos cortos, a pesar de que hubo pérdidas de la presión 



Q UE RESULTADOS están dando los 
modelos de 1964 de alta velocidad, 

con motores de gran desplazamiento y 
palancas de cambio en el piso? 

En el tránsito de la ciudad, resultan 
tan dóciles como cualquier coche com¬ 
pacto corriente, Pero oprima usted el ace¬ 
lerador, y partirá como un bólido dejan¬ 
do marcas sobre el pavimento. 

¿Son estos autos de alto rendimiento 
producidos por Detroit tan veloces como 
se alega? Para averiguar esto, Mecánica 
Popular le pidió a Sam Hanks que pro¬ 
bara unos cuantos de* ellos. 

Hanks es un veterano de las pistas de 
prueba. Es director de carreras en la Pis¬ 
ta de Indianapolis. Ha sido campeón na¬ 
cional de carreras de autos grandes, y 
campeón nacional de carreras de autos 
miniatura. Hanks ganó la Carrera de In- 
dianápolis en 1957 y repetidamente ha 
tenido una actuación lucida en carreras 
de autos de pasajeros. Dispone él de un 
sentido especial que le permite determi¬ 


nar cuál es el máximo rendimiento de un 
vehículo, sin traspasar los límites de se¬ 
guridad. 

Probó los siguientes autos: un Ford 
Galaxie de 427 pulgadas cúbicas (6,99 
litros), un Plymoutb Sport Fury de 426 
pulgadas cubicas (6,98 litros), un Pon- 
tiac Graud Prix de 421 pulgadas cúbicas 
(6,89 litros), un cupé deportivo Chevro¬ 
let lmpala de 409 pulgadas cúbicas (6,70 
litros), y un Dodge Pelara 500 de 426 
pulgadas cúbicas (6,98 litros). Usual- 
mente estos autos llevan motores más 
pequeños; los grandes motores de «alto 
rendimiento» se suministran como equi¬ 
po optativo. 

Todos los coches se probaron tal como 
salieron de la línea de producción. Nin¬ 
guno fue sometido a una afinación es¬ 
pecial. Todos tenían silenciadores de nor¬ 
ma. todos llevaban neumáticos comunes. 
El único cambio llevado a cabo fue inflar 
los neumáticos a una presión do 40 libras, 
para aumentar el factor de seguridad al 
tomar curvas a alta velocidad. 


La prueba se llevó a cabo en la Pista 
de Willow Springs, en Rosamond, Cali¬ 
fornia, que se encuentra en medio del 
desierto, a 160 kilómetros al norte de Los 
Angeles, Esta pista mide aproximada¬ 
mente cuatro kilómetros de largo y acaba 
de ser pavimentada de nuevo. Incluye un 
tramo recto de un kilómetro (con sincro¬ 
nización electrónica Chrondek para tra¬ 
mos de cuatrocientos metros), una larga 
curva hacia la derecha y algunas curvas 
cerradas y en pendiente que hacen que 
alcance una altura de 53 metros con res- 
pecio a la línea de partida; luego incluye 
un viraje agudo y descendente hacia la 
izquierda y un tramo de retorno frente 
al área de los espectadores. Por lo tanto, 
la pista resulta ideal ¡jara realizar prue¬ 
bas fidedignas. 

Se trataba de una evaluación de cada 
modelo y no de una competencia, por la 
sencilla razón de que los autos que pudi¬ 
mos obtener al celebrarse estas pruebas 
(a fines de octubre del año pasado) no se 
hallaban preparados para competir en 
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Hanks condece un Ford equipado con motor de 6 f 99 litros por una de las curvos de Ja Vueha tres, en fa pista do 
Spríngs, Debido c* que este automóvil estaba provisto de dirección ordinaria, Hanks tuvo que accionar considercfblem 
manubrio en las curvos cerradas, e informa que sinfió la sensación de empujones en el extremo delantero deí 




Parada de emergencia □ 1 00 kilómetros por hora en el Chevroíet, el cual se detuvo en menos tiem¬ 
po que los autos restantes. Además, las ruedos mostraron menos resistencia a inmovilizarse. Se 
observa claramente el humo que sale de tos cuatro ruedas. Este modelo impala tenía una 
transmisión Powerglide y, como es de suponer, fue vencido por las autos con transmisión ordinaria 


He aquí el Dodge Rolara 50 de ó,98 litros fre¬ 
nando súbitamente míe ni ras desarrollaba una 
velocidad de 100 k,p,h,, quemando caucho y 
sólo ton un ligero desplazamiento del auto 


El Plymouth, guiado por Hanks, dando un patinazo controlado en la curvo 
de la Vuelta Cinco en WiJIow Springs. Derecha: La tapa del llenador del 
Ford se desprendió, sometiendo el motor a un baño de limpieza al vapor 




carreras, tente en lo que respecta a velo¬ 
cidad como a condiciones de marcha. El 
Ford tenía un motor do carreras con di¬ 
rección y frenos manuales y suspensión 
ultrarrígida, Los otros tenían motores de 
tipo común, frenos y dirección motrices, 
y amortiguadores comunes* El Chevro¬ 
let llevaba una transmisión automática, 
mientras que los otros tenían transmisio¬ 
nes manuales. El Pontiac de lujo pesaba 
181 kilos más que el Plymouth, Con todas 
estas variaciones, es interesante notar lo 
aproximados que fueron los resultados 
(vea ’a tabla en la página Í9)* 
Queríamos averiguar el rendimiento de 
cada uno, sus características de manejo y 
Jos defectos que tenía. Le pedimos a 
Hanks que hiciera correr cada auto por 
el tramo de 500 metros, con objeto de de¬ 
terminar su velocidad máxima. (La pista 
recia no era lo suficientemente larga lia¬ 
ra medir la velocidad máxima final). 
Queríamos saber a qué rapidez (y con 


qué facilidad) cada auto podía ser con¬ 
ducido a lo largo de toda la pista, qué 
tiempo demoraba para acelerar desde la 
inmovilidad, cómo se comportaba cada 
modelo al efectuar enfrenamientos de 
emergencia a velocidades de 100 kilóme¬ 
tros por hora. Queríamos averiguar tam¬ 
bién cuánto demoraba para acelerar de 
65 a 100 + y 95 a 125. 

Estos automóviles de tipo corriente tu¬ 
vieron un rendimiento extraordinaria¬ 
mente bueno. 

El más rápido auto deportivo provisto 
de neumáticos especiales podría recorrer 
la pista de Willow Springg en un minuto 
y 40 segundos. Los autos de producción 
3U0 llevaban los anchos neumáticos usados 
para las carreras de autos de pasajeros, 
poro apenas demoraron de 20 a 26 segun¬ 
dos más. 

Para probar un auto, Hanks primero 
efectuó un recorrido de práctica seguido 
de dos recorridos cronometrados. Los dos 


recorridos fueron comparados con objeto 
de registrar el de menor duración. Luego, 
mientras todavía llevaba frescas en su 
mente las impresiones obtenidas durante 
las pruebas, Hanks evaluó cada vehículo 
mediante una grabadora de cinta. He 
aquí sus comentarios durante cada una 
de las pruebas. 

Tramo de Cuatrocientos Metros 

«El Ford con m motor de competencia 
tuvo una actuación sobresaliente. Regis¬ 
tró 148,9 k.p,h,, alcanzando esa velocidad 
en 16,32 segundos* El cambio de engra¬ 
najes en el Ford resultó sumamente bue¬ 
no* El motor reaccionó siempre a la per¬ 
fección. 

«El Plymouth tuvo un rendimiento sa- 
ti sin e torio y efectuó el recorrido a 146,4 
k.p h, Pero tuve dificultades con la ter¬ 
cera, Tuve que caminar lentamente de 
segunda a tercera* 

«El Dodge, diría yo, tiene un engranaje 
demasiado alto* Conecté la tercera du- ( 
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PISTA DE WILLOW SPRINGS, ROS AMONO, CALIFORNIA 


VUEITA A 


DESCENSO AGUDO 


, DESCENSO 


VUEITA 5 


VUELTA 7 


PISTA PAVIMENTADA 
DE 4 KILOMETROS 


VUELTA 3 


NIVEL 


DESVIADERO 


VUELTA 1 


TORRE DE 
CRONOMETRAJE 


DESVIADERO 


+ MUESTRA LAS LUCES DE CRONOMETRAJE EN TRAMO 
RECTO PARA MEDIR VELOCIDAD MAXIMA Y TIEMPO 
DE RECORRIDO DE 100 METROS 


Esto es la pista de Wi* 
llow Spnngs, en Califor¬ 
nia, donde se llevaron a 
cabo nuestras pruebas. 
La pista, que tiene cuatro 
kilómetros do extensión, 
comprende un tramo rec¬ 
to de 1000 metros de 
largo, coa cronómetros 
electrónicos para Tos re¬ 
corridos do 4 00 metros 


No obstante una varia¬ 
ción considerable en el 
tamaño y la condición de 
los motores, muchos de 
ios resultados de ios 
pruebas de rendimiento 
lucran muy aproximados 
entre sí, tal como pue¬ 
de observarse en la ta¬ 
bla que aparece abajo 


rente todo el recorrido por la pista y al 
pasar por las lucos de cronometraje. Nue¬ 
vamente tuve dificultades con los cam- 
Idos. De hecho, durante los dos primeros 
recorridos pasé por alto la segunda por 
completo y tuve que regresar para reali¬ 
zar el recorrido de nuevo. Creo que hubie¬ 
ra podido efectuar los cambios con mayor 
rapidez, de ser esto posible. El rendimien¬ 
to del motor fue excelente, reaccionando 
con eficiencia. 

«En cuanto al Pontiae, tan pronto co¬ 
mo los neumáticos se aferraron a la pista 
después de patinar las ruedas durante 
el comienzo, noté que el motor se esforza¬ 
ba en ambos recurridos. Esto indica que 
el auto era demasiado pesado para el 
engranaje que llevaba, o es posible que el 
defecto se debía a un ajuste incorrecto del 
carburador. Los cambios de engranaje en 
el Pontiae resultaron tan buenos como 
en el Ford, si no mejores. Creo que ésta 
es la razón por la cual recuperé parte de 
lo que perdí al partir. 

«Ei Chevrolet Impala tenía una trans¬ 
misión Powerglide y T por supuesto, fue 
vencido por los autos de transmisión ma¬ 
nual con que compitió. Su rendimiento 
fue bueno, a pesar de que tuve que alzar 
el pie para efectuar los cambios. Me pa¬ 
reció que demoraba demasiado tiempo en 
el régimen de baja. 

«El Ford fue el más rápido en el tramo 
recto de un kilómetro, el cual recorrimos 
después de ciarle la vuelta a la pista y 
sin detener el vehículo. Registró una ve¬ 
locidad de 164,1 k.p.h., pero ocupó el 
segundo lugar después fiel coche que más 
demoró dándole la vuelta entera a la pis¬ 
ta. Creo que ¡a dirección manual fue una 
de las cosas que no me permitió desarro¬ 
llar Lina buena velocidad. 'Tuve que accio¬ 
nar el manubrio excesivamente durante 
los virajes agudos, para después soltarlo 
y volverlo a sujetar. También noté pati¬ 
nazos de la rueda trasera interior, cosa 
que no me ayudó en lo absoluto. El Ford 
tiene un motor de extraordinario rendi¬ 
miento, poro su suspensión es rígida, tal 


RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

___o 



CHEVROLET 

DODGE 

FORD* 

PLVMGUTH 

PÜNTlAC 

Motor (litros) 

6,70 

6,98 

6,99 

6,98 

6,89 

Transmisión 

Automática 

Manual-4 

Manual-4 

Manual-4 

Manual-4 

400 Metros — K.P.H. 

133,3 

nos 

14S,9 

146,4 

144,7 

400 Metros — Segundos 

17,02 

10,67 

16,32 

16,43 

16,93 

Vuelta de 4 Kilómetros 

2 MIn. 6,69 Seg, 

2 Min. 5.12 Seg. 

2 Min. 6,65 Seg. 

2 Min, 1 Seg. 

2 Min. 3,26 Seg. 

Velocidad Máxima— 1 Kilómetro 

156,3 Kph 

165,1 kph 

164,1 kph 

162,3 kph 

161,9 kph 

Aceleración 0100 (Segundos)* ** * 

3,49 

S.00 

8,15 

9,02** 

8,73 

Parada de Emergencia 100-0 

3*27 Seg. 

3,47 Seg. 

4,00 Seg. 

4,02 Seg. 

3,88 Seg. 

Aceleración de 65-100 

4*10 Seg. 

3,59 Seg. 

4,17 Seg. 

4>74 Seg. 

4,33 Seg. 

Aceleración de 100-130 

S,2G Seg.*** 

4,02 Seg. 

4,75 Seg. 

4,95 Seg. 

4,40 Seg. 


Hotai Cada cifra es la mejor de dos recorridos. Las velocidades en tramos cortos y en rectas fueron medidas 
con cronómetros electrónicos. 

* Dirección y frenos corrientes. El resto con equipo motriz. 

* 'Giro excesivo de los ruedas al arrancar. 

***Cambio automático del engrane de paso a 120 K.p.h. 

* * * * Los velocímetros no estaban calibrados. 


vez demasiado rígida para esta pista. Es 
probable que sea ésta la razón por la 
cual hago patinar la rueda interior cada 
vez que toco el acelerador durante estos 
virajes agudos. Y muestra una tendencia 
a enderezarse todo el tiempo. Cada vez 
que viraba a la izquierda o a la derecha 
Con rapidez, el auto mostraba una ten¬ 
dencia a enderezarse. Esto hizo que per¬ 
diera tiempo valioso en las curvas* 

«El Pontiae lleva dirección motriz, por 
lo que su relación os más rápida que la 
del Ford. No tuve que accionar el manu¬ 
brio en exceso, al igual que en ninguno 
de los otros coches con dirección motriz. 
El Pontiae dio la sensación de ser dema¬ 
siado p68&do, utilicé la segunda durante 
casi la mitad del recorrido por la pista, 
fo que indica que la relación riel eje era 
bastante alta. Noté pocos patinazos de 
las ruedas traseras. Tanto este coche co¬ 
mo el Ford dieron excelentes resultados 
al moverse por esa larga curva. 


«Se le estaba acabando el combustible 
al Dodge durante la Vuelto Dos, la larga 
curva hacia la derecha. El auto pareció 
que se aferraba bien a la pista, pero el 
motor no reaccionó como es debido du- 
imite ninguno de los virajes. Creo que el 
combustible se apartaba de las toberas 
principales, como ocurre a menudo en 
los autos de pasajeros utilizados en ca¬ 
rreras. Pude manejar el Dodge y el Pon¬ 
tiae con facilidad y mantuve un control 
absoluto de los desplazamientos a que los 
traté de someter a propósito. 

«Sorprende el rendimiento del Chev¬ 
rolet en esta pista, no obstante SU pe¬ 
queña y vieja transmisión automática. 
Su tiempo de recorrido fue sólo .04 se¬ 
gundo menor que el del Ford. Es más 
fácil de manejar; no tiene uno que preo¬ 
cuparse de los cambios. Simplemente lo 
conecté en baja durante las curvas y se 
comportó a las mil maravillas. Pero en 

(Continúa en la página 88) 
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Un Análisis de los Automóviles 
de 1964. ¿Se Hallan Ellos 

Exentos de Servicio 





Los articulaciones esfé¬ 
ricas se han convertido 
en un problema, debido 
o la falto de conocimien¬ 
tos de ciertos mecánicas 
que no se dan cuenta que 
el «juego» en la articu¬ 
lación esférica inferior es 
norma!, al levantar los 
autos con muelles en es¬ 
piral o barras de torsión 
que aclún sobre los bra¬ 
zos inferiores. El juego 
permisible es de 5 mm en 
un plano vertical y de ó 
mm en una horizontal 
(como en el diagrama 
de la porte derecha) 
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E L AUTOMOVIL exento de servicio 
todavía sigue siendo un sueño, claro 

está, pero los ingenieros no tienen tiempo 
ni para soñar en su lucha constante por 
diseñar un coche semejante* 

Una de las razones de esta lucha es la 
introducción de tales nuevos materiales 
como el aluminio, cuyo liviano peso con¬ 
tribuyo a un mejor rendimiento y a un 
mayor kilometraje. Al mismo tiempo, se 
han producido problemas de erosión por 
i a cavitación y la corrosión en hendiduras 
en tales piezas como las bombas fíe agua 
hechas de aluminio, y estos problemas 
aumentan las labores de servicio, hasta 
poderse eliminar* 

La razón principal por la cual los inge¬ 
nieros traían do diseñar un auto que sea 
lo más exento de servicio pasible lo cons¬ 
tituye la escasez de mecánicos competen¬ 
tes-de hombres que sientan cariño hacia 
mecanismos delicados y que comprendan 
bien su funcionamiento, que puedan en¬ 
cargarse del número cada vez mayor de 
automóviles que hay en funcionamiento 
y de sus problemas cada vez más comple¬ 
jos. Debido a esta escasez, los fabricantes 
de automóviles han puesto todo su em¬ 
peño en el diseño de automóviles dotados 
de las mayores características posibles a 
prueba de fallas mecánicas* 

Los autos de la Chrysler Corp. dispo¬ 
nen de una nueva válvula para el sistema 
de ventilación efectiva, concebida para 




CUERPO 


A CARBURADOR 


L resorte 


EMBOLO 


LUMBRERA 



DE CAJA DE 
CIGÜEÑAL 


La Chrysler solucionó el problema de la venti¬ 
lación del cárter al diseñar uno válvula que 
culebreo, siendo así a prueba de adherencias 
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que se mantenga limpia automátirumen- 
te, Un émbolo cargado a recorte y sensi¬ 
ble al vacío en el múltiple vibra constan¬ 
temente dentro del orificio de la válvula 
para evitar la formación de depósitos 
causantes de atascamientos y adhesiones. 
Hay otros cambios en los vehículos 
Chrysler que incluyen salpicaderos adi¬ 
cionales en algunos modelos para man¬ 
tener secos los sistemas del encendido, 
así como resortes sincronizadores de ace¬ 
ro inoxidable más duraderos en la trans¬ 
misión manual de tres velocidades y un 
filtro de aceite interno de flujo total en 


Id» válvulas de patota impiden cju© d ogua sal- 
pique ol mtfsier dr ia$ zócalos <n H Ford <to 
1964, reduciéndose con elfo la oxidación 


la transmisión automática Torque-Flíte, 
La instalación del filtro dentro de la caja 
ovil a posibles escapes. 

La Ford está usando faros delanteros 
ron filamentos más gruesos que, según 
se dice, duran casi dos veres más que 
los de tipo común y corriente. En algunos 
modelos Ford, las soleras inferiores están 
equipadas con válvulas de desagüe de una 
sola dirección que permiten que el agua 
escape, pero que evitan la entrada de 
sa I \ ucad u ras d el caí n m o, 

Sistema de Enfriamiento Sellado 
Todos los años hay por lo menos un 
gran avance técnico que no se 
halla totalmente listo en el mo¬ 
mento en que se dan a conocer 
los nuevos modelos. Este año su¬ 
cedió lo mismo con el sistema de 
enfriamiento sellado de la Ford, 
Los ingenieros de la Ford desple¬ 
garon toda suerte de esfuerzos por 
desarrollar un sistema que pudie¬ 
ra llenarse en la fábrica con glicol 
de etileno y agua, para olvidarse 
por completa de él durante toda 
la vida útil del vehículo. Hubo 
que desecharlo, debido a que ni 
la Ford ni ningún otro fabricante 
ha podido desarrollar aún un sis¬ 
tema de enfriamiento completa¬ 
mente a prueba de escapes. Al 
aflojarse las juntas soldadas, las 


Motors en que se había colocado enfria¬ 
dor de dos años de duración en la fábrica. 
Todos los autos inspeccionados habían 
recorrido más de 1600 kilómetros, pero 
ninguno de ellos había sido usado por 
más de un año. Se les preguntó a los 
dueños si se había añadido agua u otros 
líquidos al sistema. 

Un 21 por ciento respondió que se ha* 
hía añadido agua sola, mientras que un 
2 por ciento indicó que se había añadido 
una mezcla de agua y anticongelante pa¬ 
ra compensar las pérdidas del enfriador 
colocado en la fábrica. Entre los 73 autos 
que habían recorrido más de 26.000 kiló¬ 
metros antes de cumplir un año, el 45 
por ciento había requerido cantidades 
adicionales de enfriador. 

Debilitamiento del Anticongelante 

Mediante pruebas de laboratorio do las 
muestras de anticongelante se verificó 
que las muestras obtenidas de un 11 por 
ciento de todos los autos habían perdido 
más de la mitad de su capacidad anti¬ 
corrosiva. En un 12 por ciento de las so¬ 
luciones examinadas, la protección con¬ 
tra la congelación también había bajado 
a menos de la mitad de la capacidad ori¬ 
ginal , En el grupo de alto kilometraje, un 
33 por ciento de los autos había retenido 
menos de un 50 pur ciento de su protec¬ 
ción contra la congelación y la corrosión. 

Una de las razones principales por las 





Un tlídPogrnci dn vado ■■ ubi tí tuya a! modulador 
do pistón interno quft re (tonaba de qomasídod 
y f o Haba ©n lo» 1 hryvltu anterioras a 1964 


Izquierda: El filtro de acei¬ 
te de Jo transmisión es de 
fieltro de dacrón y se usa 
en todos los automóviles 
de la Chrysler, en lugar del 
cartucho anterior instalado 
en Jos conducios de aceito 


Un interruptor eléctrico en 
el carburador del Oldsmo- 
bile deí l ó4 coordina los 
cambios a baja de la trans¬ 
misión, eliminando los pro¬ 
blemas que causón las va¬ 
rillas de control flojas 



abrazaderas de las mangueras 
pierden su tensión y las empa¬ 
quetaduras se deterioran, dando 
esto lugar a escapes del enfriador. 

Aún con un sistema hermética 
mente cerrado, un mecánico in¬ 
experto podría echar a perder to¬ 
do, abriendo la tapa deí radiador 
cuando el motor se encuentre ca¬ 
liente. Los sistemas de enfria* 
miento modernos funcionan a 
una presión aproximadamente un 
kilogramo por centímetro cuadra¬ 
do superior a la presión atmosfé¬ 
rica. Cada vez que se libera esta 
presión abriendo la tapa, escapa 
parte del enfriador. Cuando hay 
una baja notable en el nivel del 
enfriador, el mecánico simple¬ 
mente añade un poco de agua. 
Después de repetirse esto unas 
cuantas veces, la solución se dilu- 
ye a tal punto que poca es la pro 
tección que ejerce contra lo con 
gobierna y la corrosión. 

Para averiguar lo que sucede a 
los enfriadores de larga duración 
dentro de automóviles, un impor¬ 
ta ote fabricante de anticongelan 
tes llevó a cabo un estudio de 
autos de Ja Ford y de la American 


cuales se decidió utilizar enfriadores de 
larga duración fue e! uso creciente de 
aluminio para tales piezas del motor co¬ 
mo tas cajas de las bombas de agua, loa 
múltiples de admisión y las cajas de los 
termóstatos. Los ingenieros de automó¬ 
viles saben que es necesario que tales sis¬ 
temas dispongan siempre de elementos 
anticorrosivos. Los a n ti congelantes que 
cumplen con las especificaciones de los 
fabricantes de automóviles contienen 
substancias anticorrosivas adecuadas, y 
la manera más fácil de proteger las pie 
zas de aluminio contra la corrosión es 
especificar el uso de anticongelante el 
año entero. 

Aún cuando se empleen anticorrosivos 
de la manera debida, algunas piezas de 
aluminio experimentan serios problemas. 

Dos de los problemas más grandes son 
la erosión por cavitación y la corrosión en 
hendiduras. 

La erosión por cavitación ocurre cuan 
rio el flujo uniforme del enfriador es alte¬ 
rado por un cambio abrupto de dirección 
o una superficie desigual. La turbulencia 
resultante hace que rnasas separadas de 
fluido golpeen contra superficies adya¬ 
centes a alta velocidad, en vez de fluir 
suavemente por ellas. El metal se desgas¬ 
ta hasta aparecer diminutos agujeros 










































(foto página 20), dando esto lugar a tía- 
capes. Los motores que funcionan a altas 
velocidades durante períodos prolonga 
dos son los más susceptibles a es je pro 
bloxttfti Los autos de persecución de la 
policía parecen sufrir crónicamente de 
este mal. 

Eliminación de la Erosión por 
Cavitación 

So ha cambiado t\ dísono de algunas 
bombas do agua para evitar estos daños. 
He han alisado los contornos dentro de 
los cuerpos de las bombas para eliminar 
la turbulencia. También se están usa rulo 
insertos delgados de acero estampado pa¬ 
ra protegía' la caja ele aluminio, 

La corrosión en hendiduras solamente 
alacia juntas provistas do empaquetadu¬ 
ras o las áreas cubiertas por las abrazade¬ 
ras de mangueras. El aluminio normal¬ 
mente ñé protege a sí mismo con una 
resistente capa do óxido en la superficie. 
Si e! oxígeno no puede entrar en un área 
herméticamente sellada, no se forma la 
capa protectora, y el metal desnudo se 
corroe gradualmente. Los diseñadores de 
motores han descubierto esto últimamen¬ 
te y se hallan tratando de encontrar me- 
dios de evitar tales problemas. 

Válvula Productora de Atascamiento 

Hace un año, en la edición de marzo de 
1963 de Mecánica Popular apareció un 
artículo sobre los requerimientos de ser¬ 
vicio en 1963, en que se mencionó que la 
falta de una buena ventilación de la raja 
del cigüeñal era uno de ios obstáculos 
que se interponían ni desarrollo de un 
auto exento tic servicio. Este pronóstico 
cobró realidad. El sistema simplificado 
do la Ford, usado en los motores de seis 
cilindros, tuvo que ser abandonado por 
completo, La idea parecía buena; el aire 
que entraba por la caja riel cigüeñal ha¬ 
cia fluir los vapores del escape por un 
tubo hacía el filtro del aire. Como este 
aire adicional entraba por encima del 
carburador, no se alteraba la relación del 
combustible y el aire, y no era necesario 
utilizar Ja válvula de control de ventila¬ 
ción, Pero lo que aparentemente dejaron 
de considerar los ingenieros era que el 
filtro de aíre podía sufrir graves atasca 
mientes. I-a Ford Motor Gompany deci¬ 
dió abandonar el sistema en 1963 y ha 
vuelto a utilizar el sistema convencional, 
completo con válvula de ventilación, en 
sus modelos de í964. 

Puede comprenderse la razón por la 
cual la Ford quería eliminar la válvula 
de ventilación. Hay que limpiar la vál¬ 
vula periódicamente para evitar que se 
atasque y pegue. Al ocurrir esto, se alte¬ 
ra la mezcla de marcha en vacío del car¬ 
burador, dando esto lugar a una marcha 
rn varío definent<‘ o a fallas del motor. 
En caso de atascarse el sistema, aumenta 
lo presión dentro de la cajú del cigüeñal. 
Las partículas sin quemar del combasü 
lile escupan hacia la atmósfera, creando 
esa molesta combinación de humo y nie 
lila que el nuevo dispositivo evita ría, 
según se esperaba. 

Esta situación empeorará antes do me 
jorar. La mayoría de los autos equipados 
con sistemas de ventilación de la caja del 
cigüeñal do tipo efectivo tiene menos de 
un ano Los anillos de los pistones toda 
vía se encuentran lo suficiente apretados 
para evitar un exceso de escapeado vapo 
res, Pero cuando los anillos s-¡ ■ as (en 
y entre combustible parcialmente quema 
do a la caja del cigüeñal, como si fuera 
vapor proveniente de una lotera, la val 
vuta de ventilación habrá de convertirse 
en H problema número uno en dichos 
au tornóviJoM 


LISTA DE SERVICIO DE 


MARCA 

CAMBIO 

DE 

ACEITE 

CAMBIO 

DE 

FILTRO 

LUBR. 

SUSP. 

DEL. 

LUBR. 

AC0PL. 

DIR. 

LUBR. 
JUNTA 
UN IV. 

American Motors 

Rambler, Todos ios Modelos 

6400 

6400 

52.800-3 Añ. 

NR 

NR 

Chrysler Corporation 

Todos los Modelos 

6400-3 Me. 

12800-6 Me. 

51200 

NR 

NR 

Ford Motor Coinpany 

Ford, Fairlane, Faícon 

Thiinderbird 

Mercury, Comet 
lificoln Continental 

9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 

9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 

55.600 
160.000-3 Añ. 
55.600 
55.600 

55600 

160.000-3 A ñ. 
55.600 
55.600 

55600 
160.000-3 A 
55.600 
55.600 

General Motors Corporation 

Buick Special, 

Buick, Todos los Otros Modelos 

Cadillac 

Chevrolet, Todos los Modelos 
Oldsmobile F-85 

Oldsmobile, Otros Modelos 

Ponliac Tempest 

Pontiac, Otros Modelos 

9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me. 
9600-2 Me, 

9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 

9600-6 Me. 
9G00-6 Me. 
NR 

9600-6 Me. 
9600-6 Me. 

48.000 
19.200-1 Añ, 
48.000 

9600-6 Me. 
9600 6 Me. 
NR 

9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
9600-6 Me. 
19.200-1 Añ. 
48.000 

NR 

9600-6 Me, 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Studebaker Corporation 

Todos los Modelos 

9600-2 Me. 

9600-6 Me. 

9600 

9600 

NR 


* Riviera solamente 

t De tipo de tazón solamente 

* Los coches puestos en servicio después de enero I, 1964 no requieren 
un cambio del enfriador hasta el otoño de 1965 


Análisis de la Lubricación Prolongada 

(luancln comenzó toda esta fiebre do 
exención de servicio, una do las interro¬ 
gantes más grandes la constituía la lubri¬ 
cación del chasis a grandes intervalos. 
,,14x1 rían las articulaciones café ricas fun¬ 
cionar por 50.000 kilómetros o más sin 
lubricarse y todavía seguir bien ajustadas 
y libras de chirridos? ¿Podría una mujer 
mover todavía el manubrio de dirección 
sin esforzarse demasiado, después de que 
las juntan selladas en el empalme de di¬ 
rección hc expusieran al calor del verano, 
a baños de agua de sal y a espesamientos 
de la grasa durante el tiempo frío? 

A pesar de que los primeros coches 
norteamericanos sin graseras ya cuentan 
ahora tres años de edad, nadie está se¬ 
guro si la idea esta dundo resultados* 

Cierta compañía que suministra a sus 
vendedores aproximadamente 500 Ford 
Fairlane 1962 y 1963 que no tienen que 
lubricarse informa que algunos autos han 
alcanzado los 72.000 kilómetros sin babor 
experimentado dificultades con las jun¬ 
tas selladas, En los autos de alto kilome¬ 
traje las juntas se volvieron a engrasar 
después cíe recorridos de 50.000 kilóme- 
íms. i al romo sr recomendaba. 

Por otra parte, no hay duda de que 
existen muchos autos funcionando hoy 
día que recurren a los garajes para que 
tos lubriquen periódicamente, tal como 
se bacín antes, no obstante el hecho de 
que sólo tenían que lubricarse a inter¬ 
valos de 50,000 kilómetros, de acuerdo 
con el fabricante. Nadie sabe cuántos de 
estos autos hay y, para averiguarlo, el 
Instituto Nacional ríe ÍJrasas Lubrican¬ 
tes llevó a cabo una encuesta entre fa¬ 
bricantes de graseras. Estas compañías 
d:m a conocer d hecho de que las ventas 
de repuestos aumentaron de un 12 a un 
15 por ciento en 1963, en relación con 
periodos cumpa robles fie 1962. Una com¬ 
pañía admitió con franqueza, sin embar¬ 
go, que no sabía qué parte de este aumen¬ 
to se debí.! a cambios de juntas selladas 


y qué parte se podía atribuir al aumento 
de vehículos en la carretera 

Usual mente es a causa de haberse pro* 
ducido chirridos o a una flojedad excesiva 
que se decide instalar graseras en las 
jimios selladas, con objeto do lubricarlas 
periódicamente. Un sello defectuoso que 
permite entrar agua a la junta puede 
hacer que el dueño de un auto pierda 
confianza en todo el sistema. Cuando 
una articulación esférica comienza a chh 
rr ia r, n ecos i la 11 j br ira rse* La f 1 o jedad , si n 
embargo, es otro asunto. Aún antes de 
aparecer las jimias selladas, era común 
el cambio innecesario de articulaciones 
esféricas debido a una flojedad aparente. 
Miles de articulaciones esféricas en 
perfectas condiciones se descartan sim¬ 
plemente porque el mecánico no conoce 
muy hirrt el ¡nrwctH miento correr Jo pura 
comprobarlas. 

Bu las suspensiones delanteras de tipo 
más común, con muelles espirales o ba¬ 
rras de torsión fijadas al brazo de control 
inferior, la articulación esférica inferior 
es lo (pie soporta el peso del vehículo, 
Esto fuerza a la esfera dentro del re- 
ivptaculo. La articulación superior sim¬ 
plemente anade estabilidad* Si el auto se 
eleva con un gato, su peso ya no fuerza 
a la lióla dentro del receptáculo- En estas 
condiciones, es normal que se produzca 
cierta cantidad de juego. A menudo, los 
mecánicos que advierten esta flojedad 
asumen que la articulación está desgas¬ 
tada. En lugares en que se exigen íns- 
peceiornw de seguridad, hasta se han 
rechazado autos nuevos por esta razón. 

Do acuerdo con el Manual de Inspec¬ 
ción de la AMA, la manera correcta de 
comprobar las articulaciones esféricas es 
la siguiente: 

Juego Normal y Anormal 

Si el resorte está montado en la parte 
superior del brazo de control inferior, o 
si la barra de torsión está fijada al brazo 
inferior, soporte el vehículo por el brazo. 
No debe haber juego vertical perceptible 
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AUTOMOVILES DE 1964 


OREN. 

DREN. 

ENGRASE 

LIMP. DE 

CAMBIO 

ATENCION 



TRAMS. 

TRANS. 

COI. DE 

FUTRO 

DE FILTRO 

VALVULA 

FILTRO 

REFRIGE- 

AUTOM. 

MANUAL 

RUEDAS 

DE AIRE 

DE AIRE 

DE CARTER 

DE C0MB. 

RANTE 

NR 

NR 

1 40.000 

6400 

40.000 

12.800 

19200 ' 

2 Anos 

NR 

NR 

NR 

S Meses 

2 Años 

6 Meses 

25.600-1 Añ. 

1 Año* 

NR 

NR 

38.400 

9600-6 Me. 

55.600 

9600-6 Me. 

55.600 

55.600-2 Añ. 

NR 

, - . 

38.400 

9600-6 Me. 

55.600 

9600-6 Me. 

55.600 

55.600-2 Añ. 

NR 

NR 

38.400 

9600-6 Me. 

55,600 

9600-6 Me. 

55.600 

55.600-2 Añ. 

NR 

- ■ 

48.000 

9600-6 Me. 

55.600 

9600-6 Me. 

19.200 

55.600-2 An. 

38.400 

NR 

NR 

19.200-1 Añ. 


96006 Me. 

19,200-1 Añ. 

1 Ano 

38.400 

NR 

NR 

19.200-1 Añ. 

19.200* 

9600-6 Me. 

38.400 

6 Meses 

48,000 

— 

48.000 


48,000 

9600-2 Me. 

6 Meses 

2 Anos 

NR 

NR 

55.600 

19.200 

—— 

9600-2 Me. 

19.2004 

2 Años 

38.400-2 An. 

NR 

NR 

19.2004 

28.800 

9600-6 Me, 

NS 

2 Años 

38.400-2 Añ. 

NR 

NR 

- - 

28.800 

9600-6 Me. 

NS 

2 Anos 

.38 400-2 Añ. 

NR • 

NR 

9600-6 Me. 

-- 

19200-1 Añ. 

! Año 

2 Años 

38.400-2 Añ. 

NR 

NR 

9600-6 Me. 

— 

19200-1 Añ. 

1 Año 

2 Años 

' NR 

NR 

38,400 

9600-6 Me. 

38.400 

9600 

9600 

6 Meses 
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A SU ALCANCE UN LIBRO EXCEPCIONAL 


♦ V6 

NR No requiere lubricación, a monos que se desarme la unidad para repararla 
NS No se especifica 


I 

I 


ni !u articulación esférica superior* El 
juego vertical máximo en La articulación 
esférica inferior es especificado por cada 
fabricante y varía de O a 5 milímetros. 
Cuando la rueda se sujeta en la parte 
superior y la inferior y se mueve de atrás 
para adelante, el movimiento máximo en 
la pared lateral del neumático no debe 
exceder de 6 mili metros. 

En autos en que el resorte se halla 
montado en la parle superior de! brazo 
tic control superior» el vehículo se debe 
alzar por d travesano delantero o los 
rieles laterales, No debe haber un juego 
perceptible en la uH ¡colación esférica in 
ferior. El juego vertical en la articulación 
esférica superior debe ser igual al que se 
especifica arriba 

Esta situación de las articulaciones es¬ 
féricas llama la atención hacia lo que 
posiblemente sea la debilidad más grande 
en la industria automovilística de hoy 
—una escasez de mecánicos adiestrados. 
Los fabricantes ríe automóviles no han 
hablado acerca de la razón principal por 
la cual no se ha logrado producir todavía 
un automóvil totalmente exento de ser¬ 
vicio, Debido al número creciente de 
automóviles y a su aumentq en comple¬ 
jidad, los mecánicos no se dan abasto 
para pros (.arles el servicio adecuado. 

En Los Estados Unidos hay aproxima¬ 
da mérito 750,000 hombres que dicen ser 
mecánicos. Varían de expertos artesanos 
a aficionados incompetentes que ni 
siquiera pueden instalar una bujía sin 
dañar la rosca. 

Los cálculos relacionados con ed nu¬ 
mero do mecánicos adicionales que se 
necesitan varían ampliamente* Algunos 
voceros de la industria declaran que se 
requiere un mínimo de 800.000* Pero el 
ex director nacional de servicio de la 
Fon!, Cari Doman, nn está do acuerdo 
con esto* Todo lo qiicwse necesita, dice 
Doman, es aumentar la pericia v la ca* 
P&cid&d de trabajo de mn mecánicos de 
que disponemos ahora 


Problemas Con Que se Tropiezan 

Pero esto no es tan fácil como podría 
pensarse. Los veteranos se están retiran¬ 
do* Los jóvenes prometedores se están 
dedicando a la electrónica, a los vuelos 
espaciales y a otras labores mejor remu¬ 
neradas, donde no hay que comenzar el 
aprendizaje en fosas de lubricación. Sin 
i *rn ha rgo, el meca n ico d e autora oviles 
que se toma el tiempo y el trabajo de 
conocer a fondo tales complejos meca¬ 
nismos como las transmisiones automá¬ 
ticas y los dispositivos eléctricos de 
control de velocidad tienen un brillante 
futuro asegurado* 

Es posible que la escasez dé hombres 
que sientan un cariño genuino hacia má¬ 
quinas y que comprendan plenamente su 
funcionamiento fue lo que indujo a un 
¡niportante ingeniero a declarar que el 
objetivo final de su compañía era des¬ 
arrollar un automóvil que no requiriera 
más mantenimiento que un refrigerador* 
No obstante el progreso alcanzado, ese 
día aún se halla rnuy lejano. 


Nuevo Utensilio Doméstico 

Antes de que pase mucho tiempo, es 
posible que se utilice en la cocina de la 
casa un imán do gran tamaño para ma¬ 
durar rápidamente los tomates verdea* 

Las pruebas llevadas a cabo en la uni¬ 
versidad del Estado de Utah han demos¬ 
trado que los tomates verdes que se 
colocan bajo un imán, especialmente cer¬ 
ca de su polo sur, se maduran can mucha 
mayor rapidez que aquellos que se ponen 
más alejados de aquél. Los horticultores, 
doctores A* A. Boe v D, K* Salunkhe, 
sugieren que el efecto se debe a una pér¬ 
dida o ganancia de protones o de otros 
grupos reactivos en compuestos imanta¬ 
dos, La teoría es que un ¡man activa 
las enzimas, acelerando con ello la 
respi ración» 


ARTICULOS, PROYECTOS Y DIAGRAMAS TRATADOS 
EN UNA FORMA CLARA Y SENCILLA PARA QUE 
USTED LOS LLEVE A LA PRACTICA EN SU CASA 
0 TALLER* UN RESUMEN 0E LOS MEJORES PRO* 
YECTOS ELECTRONICOS DEL AÑO 1963. PIDALO 
A SU DISTRIBUIDOR DE MP, 0 ESCRIBA A: 

EDITORIAL OMEGA, INC. 

666 N.W. 20th Street, Miami 37, Florida, E.UA 



SU FUTURO ESTA LLAMANDO A 
LA PUERTA-DEJELO ENTRAR! 


...HAGA SUS PROPIOS 
BLOQUES Y LADRILLOS 
DE CONCRETO • — 

CON LA NUEVA Y PER¬ 
FECCIONADA MAQUINA 
VIBRADORA “GENERAL'’ 

Estam&S entumí un una ¿poca de 
desarrolla de la construcción r Jn pre 
cedenlcs en toda la^historia con 
esta marevillosa maquina vibra dm.i 

pata hacer OIOQUts y Ladrillos £to 

Concreto, estafa' Ud. bien preparado 
pitra tuina] paite activa tn los (¡ran¬ 
das proyectos de construcción fe* rtir 
viviendas que :;c- eslan plan Gallito en 
todos Jos países latinos. Con mas y 
trufo personas necesitando bogáis, había mía 
itomahda enorme por bloques y ladrltlns, de con 
cretü ASEGURE 51J FUTURO A HORA MISMO cor 
noa maquina "ítfNLRAL" que tu convertirá en 
hombre independiente en un mundo nuevo ríe 
DESARROLLO ECONOMICO* Un tíesaiíello quE? se 
avecina con los nuevos planead* ayuda para 
America LaLjpiii planea Jamas vi si os antes. 

Para participa! luí cvlo gran futuro, no hay mejor 
método que el lubricar Gloques y Ladrillos de 
Concreto. 

RECUERDE Indo vuje %c: empieza con el primor 
paso — til quiere lid, vía Jai por el mu ido de 
grandes oportunidades qut se r%t;j rjbflumia 
inte aus ojos—JI qIiji sin Demora—ubi cuy, n luda 
witinr>wion scbrn L> inaqumii General Vibradora, 
quti hoce bloque;» huecos o molidos que salisíjcciv 
todas las Mifiencias dé las leyes de construcción. 

Sin compronjiso para UtJ* escríbanos boy mismo, 
solicilaruk él klleto ficoh^inumLe ilustrado, y 
completa información GRATIS. So lo envi o remos a 
^vuelta da correo airee T mb arqué- 
inmediatos — Entrega Rápida. 

SOLICITE ESTE NUEVO Y 
MARAVILLOSO LIBRO! 

. . . Sólo pago o de- 
iuniado. Se le devuelven 
compra la mát|uínal 

COMO CONSTRUIR $U CASA DE BLOQUES OE 

HORMIGON l'irnly r duS'traílo p&r expertos 
Usted puclle iKUWirniíar muchas '/cees el coí.Tü 
de l,i maquina Ofrece pin nos para C lindas casas 
do un plüd* Instrucciones completa» y fáciles de 
seguir. Pídalo huy miSimd 

GENERAL ENGINES COMPANY 

Dirección C <ihlfgrnf.cn: GENERENG, IJopl. P-.f-t 
ROUTE 130, THOROFARE, NEW JERSEY, E.U.A. 


HifCP ekiquQf di 

dlvlHun TSU 
2Q l 40 tffl. 



MíIcd bloques 
Un parad huncos 
I5;i ?flsc5e-cni. 




«slc nlaqyat 
huecas riRHilarp, 
JD a 20 ,r-10 efu. 



Hite trMkJV* 
pan cimientas 
toj 20ii4Dcin. 
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Duesenberg Modelo A de 1920 , 

h'n una era en que los frenos para las cuatro ruedas eran la excepción , el 
principio de activación por fluido bajo una alta presión y en conductos flexibles 
era considerado como una herejía mecánica por muchos ingenieros. Pero las 
ventajas de ejercer una presión igual, en cada rueda y de eliminar el ajuste de 
varillas y cables, fue el incentivo que indujo a Fred Duesenberg a presentar los 
frenos hidráulicos de expansión interna en su Modelo A de 1920 . 



Por Christy Borth 


P ARA PRESENTAR el cuadro auto¬ 
móvil Estico de hoy, sin las innova 

ciones de estos siete coches maestros, 
tendría uno que retroceder por lo menos 
30 años. 

Las carrocerías de los autos serían an¬ 
gostas, con muy poca amplitud interior, 
dedicándose el espacio a estribos, en vez 
de pasajeros, sí el Cadillac no hubiera 
aparecido. 

Los trenos serían muy inseguros sin el 
principio de funcionamiento hidráulico 
introducido por el Duesenberg, 

Muchas personas tendrían que apren¬ 
der a guiar de nuevo si no fuera pnr la 
transmisión automática creada por la 
Reo. 

Sin el cristal ir rompible usado primero 
en el Ford, hasta la más ligera colisión 
podría tener consecuencias fatales. 

No tendríamos camionetas rurales, si 
no fuera por el ejemplo dado por el Star. 

En el invierno, sería difícil respirar 
dentro de los autos y sus ventanillas es¬ 
tarían siempre nubladas si no contáramos 
con el principio del calentador Weather 
Eye Nash. 

Finalmente, no existirían potentes 
motores V8 de suave funcionamiento, 
si el Wills Ha inte Clnir no hubiera pro¬ 
bado que estas máquinas dan buenos 
resultados. 

Todos los principios responsables de 
estos siete adelantos no surgieron repen¬ 
tinamente de la iniciativa de los ingenie¬ 
ros diseñadores fie los autos en que apa¬ 
recieron por primera vez: como sucede 
con casi todo feliz desarrollo, se basaron 
en ideas anteriores. 
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A pesar de que el Cadillac inició una pro¬ 
ducción limitada de motores V8 en 1914, y que 
la Chevrolet ofreció un V8 en 1917, no fue sirio 
hasta la aparición del Wills Sainte Ctaire de 
1921 que dicha máquina recibió aceptación 
general. Este auto tenía árbol de levas super¬ 
puesto y algunas nuevas aleaciones especiales. 


Wills Sainte Claire de 1921 



Al principio, las camionetas rurales no eran más que 
vehículos de madera arrastrados por caballos, y con 
numerosos asientos para transportar pasajeros de las 
estaciones de ferrocarril al « centro » de las ciudades; 
como lo hacen las actuales limusinas de aeropuertos de 


cuatro asientos. A medida que el automóvil fue substi¬ 
tuyendo al. caballo, los constructores de estos vehículos 
produjeron carrocerías especiales para chasis de autos 
y camiones. Tm compañía Star, sin embargo, fue la 
primera en ofrecer un modelo fabricado en serie. 
























































































































































Ford Modelo A de 1928 



Con la introducción en 1921 por Essex de carrocerías 
cerradas de bajo precio, el uso del automóvil los 365 
días del año se convirtió en una realidad.. Sin embargo, 
algunos automovilistas se sen lían nerviosos viéndose 
rodeados por láminas de vidrio que cualquier pequeña 
colisión podría transformar en una lluvia de peligrosas 
astillas. Surgió entonces la necesidad de desarrollar 
cristales de seguridad. 

Y fue Henry Ford el primero que introdujo este 


vidrio en vehículos producidos en serie. Cuando el 
Modelo A apareció en enero de 1928, tenía un para¬ 
brisas hecho de dos delgadas láminas de vidrio, ligadas 
a un núcleo de plástico que sujetaba aquéllas en caso 
de sufrir un impacto, evitando así las astillas volantes. 
FA. núcleo de plástico, invisible al principio , no tardó 
en delatar su presencia nublándose o adquiriendo dife¬ 
rentes tonalidades, defecto éste que se corrigió 
posteriormente. 



Reo Royale de 1933 


— <*• 


ha transmisión automática introducida como equipo de 
norma en el Hoy al de 1933 de la Reo Motor Car era un 
mecanismo que funcionaba de acuerdo can un sencillo y 
eficaz principio. Tanto esta transmisión como el Reo se 
han esfumado del panorama automovilístico. La desapari¬ 
ción de este cambio automático se debió) a la grave escasez 
de mecánicos capaces de prestar servicio a la unidad. 
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Cadillac 60 de 1938 El Cadillac Modelo 60, el cual se presentó por primera 

vez al público en noviembre de 1937, relegó al desuso el 
viejo hábito de instalar estribos en automóviles. Su dise¬ 
ñador, William Stout, llegó a la conclusión de que los 
estribos tw eran más que un vestigio de los días del carro 
de caballos . cuando sí se necesitaban. Su. eliminación dio 
lugar a la ampliación del interior de los vehículos y a un 
espacio mayor pora los pasajeros. 


I 

| 






tin wats, los autotnovues i\asn, no cosíante j-a legendaria frugalidad de la compañía 
y el espíritu conservador de su presidente, aparecieron con un sistema combinado de cale¬ 
facción y ventilación. Acabó con el anticuado sistema de volver a calentar el aire viciado 
una y otra vez. Charlie Nash no mostró mucho entusiasmo por los desarrollos de su in¬ 
geniero jefe, Meade Moaré. Pero el sistema de calefacción de Monroe cobró importancia 
cuando Nash encomendó la presidencia de la compañía a George Masón , al fusionarse 
ésta con la Kelvinator Corporation, de la cual era Masón el principal accionista. Masón 
respaldó la idea y ésta alcanzó gran éxito . 


Nash Ambassador de 1938 


¿7 
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En uno prueba de dos días sobre 
una pista de carreras y en es¬ 
cabrosas carreteras, el Chevelle 
dio pruebas de su brío, el 
Tempest de su economía, el 
Valiant de su aceleración, 
y el Falcan de su comodidad 







Studebaker 


C X)MO COMPLEMENTO de la prue- 
j ba de los cinco coc hos de alta velo¬ 
cidad llevada a cabo por Sam Hanks 
(página 17) T este análisis comprende seis 
autos populares de bajo costo, de tamaño 
compacto y tamaño intermedio. Se (rala 
de una comparación hecha en una pista 
de carreras y en zigzagueantes y empi¬ 
nadas carreteras de Lime rock, Connecti- 
cut En muchos casos, los comentarios 
lian sido tomados directamente de la 
cinta que grabamos desde el asiento del 
conductor en cada coche sometido a 
prueba. 

Los autos escogidos incluyeron el re 


cien llegado Chevelle, con transmisión 
automática, dirección y frenos motrices; 
tres compactos «clásicos»: un Falcan, un 
Rambler American y un Studebaker, los 
autos que probablemente han sido some- 
tidos a más cambios desde que aparecie¬ 
ron por primera vez; un Valiant, con 
pot os cambios desde el año pasado; y 
ni] Tempest, el modelo que muestra cam¬ 
bios más radicales entre el nuevo grupo 
de* «compactos de lujo» (incluyendo el 
Buick Special y el OIdsmobile F-85). 

Nuestro estudio de dos días de dura¬ 
ción incluyó: 

/. Pruebas de Rendimiento, con ace¬ 


leraciones de 0 a 100 k.p.h., aceleraciones 
de 400 metros, tiempo de aceleración de 
65 a 100, y de 80 a (15 k.p.h. 

2. Pruebas de Economía de Combusti¬ 
ble que incluyeron kilometrajes medidos 
a velocidades constantes de 65 a 100 
k.p.h. Los kilometrajes en carretera se 
calcularon durante un recorrido en con¬ 
voy de 91 kilómetros y midiendo el com¬ 
bustible en el tanque, con los autos co¬ 
rriendo a las mismas velocidades en un 
tiempo dado. 

3* Evaluaciones de Mareha y Manejo 
que fueron realizadas por un solo con¬ 
ductor, el cual guió los autos durante 



Un Valiant de 145 
caballos se acerco al 
p¡ i ole ( flecha ) que 
indica el final del tra¬ 
mo de 400 metros. Le 
sigue et Falcon y el 
Studebaker. Todos fe- 
rifan motores de ó 
cilindros con transmi¬ 
siones a e tomó ticas 


£1 Chevelle de 195 hp 
se mantiene a lo ca¬ 
bera del Valiant y de! 
Tempes!, al recorrer el 
tramo de 400 metros. 
En afro de tas prue¬ 
bas llevadas a cabo, 
el Falcon y el Tempes! 
vencieron of Rambler 
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CheveHe • Rambler • 1 /aliant 



Se conecta aquí e( medidor de combustible de 
MP para las pruebas de kilometrajes a velo¬ 
cidades constantes* El Pontiae Tempest fue el 

i 

campeón en la prueba de economía, entre \ot 
seis automóviles que se sometieron a estudio 



El motor de 6 cilindros del Rambler American 
se vio obstaculizado por el voluminoso acon¬ 
dicionador de aíre [al frente) , cuyo peso adi¬ 
cional también afectó su rendimiento y marcha 

El filtro de combustible del Falcon, de tipo 
desechable, está muy bien situado, Se ator¬ 
nilla a la bomba de combustible en una po¬ 
sición que facilita alcanzarlo y cambiarlo 



un recorrido de 34 kilómetros sobre ca- 
r rote ras lisas, caminos de grava, y vías 
zigzagueantes y accidentadas, 

4 4 Observaciones Varias sobre tales 
detalles prácticos como el espacio del 
baúl, la protección de las defensas, la 
facilidad de entrada y la comodidad. 

La presión de los neumáticos en todos 
los autos fue de 32 libras, o sea 8 a 10 
libras mas que las recomendadas, a lin 
de obtener el mejor rendimiento posible 
en manejo y economía. 

Ciertas diferencias fueron sorprenden¬ 
tes. Él Chevelle, el único VS del grupo, 
resultó campeón en las pruebas de 400 
metros; recorrido que efectuó en !9J 
segundos; pero el Valiant no quedó muy 
atrás. En et recorrido de 0 a 100, el Che- 
vello ocupó el primer lugar, el Tempes!, 
el segundo y el Commander el último 
puesto. El V8 de 4,63 litros del ( iievelle 
se impuso en las pruebas de aceleración 
también, pero el Valiant y el Tempes! 
ocuparon continuamente los lugares si¬ 
guientes entre los vehículos con motores 
de 6 cilindros* 

Algo interesante se hace evidente si 
estudia uno las diferencias entre la prue¬ 
ba a baja velocidad y la prueba a alta 
velocidad. El Chevelle todavía disponía 
de potencia de sobra. Los otros general¬ 
mente demoraron cuatro segundos más. 
Pero el pequeño American —con todo su 
peso adicional— demoró sólo 2,7 segun¬ 
des más para acelerar de 80 a 115, en 
relación con el recorrido de 65 a ICO. 

Chevelle, Cupe Deportivo Matibu f V8, 
dirección motriz 9 y frenos motrices. Este 
auto da la sensación de tener un bastidor 
igual al de los modelos grandes de la 
General Motors, y se producen en él 
ciertas vibraciones al moverse sobre ca¬ 
minos accidentados. Es un auto de eje 
trasero pesado. Las vibraciones son más 
pronunciarlas que en el Tempest, debido 
a un motor más pesado. 

Por lo general, la marcha se halla bien 
regulada y es cómoda, aunque en cami¬ 
nos accidentados la acción de los muelles 
y amortiguadores parece lenta. 
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ios ventilaciones del Faltón (izquierda ) y de! 
Valían! {derecha) pueden abrirse y cerrarse 
con gran facilidad, La ventanilla curva de! 
Chevelle {centro) se salió de su corredero feo- 
ího se muestra], y los seguras de las ventila¬ 
ciones están demasiado próximos unos de otros 


El Chevelle se indina al tomar una curva ce 
rrada en la pista de carreras de Lime Rock, 
a uno velocidad de 75 k.p.h. Este coche no 
mostró ninguna inestabilidad ir h eren te, y los 
bamboleas de la carrocería parecieron ser me¬ 
nores que en algunos de los autos más pequeños 




El Falcan tomando la misma curva que el Chevelle (arriba), a una velocidad de 75 k + p.h. Su 
carrocería se desplazó mucho más que la del Chevelle, pero no se experimentó pérdida de control 
en ningún momento. EJ nuevo Fakon toma las curvas mucho mejor que los modelos de años anteriores 



La aceleración de) V8 es muy buena. 
Kstv motor es silencioso, funciona con 
suavidad. Los cambios a baja de la trans¬ 
misión Powerglide son fáciles; asciende 
con brío por colinas, a velocidades hasta 
de 80 k.p.h. 

La dirección residía satisfactoria para 
maniobrar en estos caminos vecinales. 
Puede uno hacer zigzaguear el auto con 
pocas dificultades. 

El auto tiene un tamaño adecuado. Nu 
parece ser voluminoso; sin embargo, da 
la sensación de ser más grande que la 
mayoría de los otros compactos que fnr 
man parte del grupo. 


Se notan ciertas vibraciones del eje 
trasero, pero no los fuertes rebotes que 
esperaría uno al desarrollar 80 k.p.h, so¬ 
bre caminos vecinales accidentados. Se 
escuchan ciertos golpeteos, pero no hay 
iluda de que el bastidor y la suspensión 
de aislamiento de caucho en este auto con 
distancia entro ejes do 2,92 metros son 
excelentes. 

La combinación de distancia entro ejes, 
rodada, control do marcha y facilidad de 
manejo del Chevelle harán, sin duda, que 
esto coche goce de gran popularidad, de¬ 
ludo ¿i que da la sensación de que se trata 
de un auto grande, sin que por ello sea 


demasiado pesado. Con dirección motriz, 
dispone de la reacción y maniobrabí 1 idad 
do un coche compacto* 

Opino yo que se trata de una buena 
fórmula, de un excelente término medio, 
IVTe atrevería a apostar que este coche so 
convertirá en el Chevrolet No. 1 en el 
transcurso de tres años. 

Falcan, (> cilindros, transmisión auto- 
mal iva, y dirección manual r Es un auto 
mucho menos potente que el Chevelle V8 t 
claro está, pero tiene buena aceleración. 
Eitoy aumentando su velocidad a 110 
kilómetros por hora y el motor parece 
esforzarse. 

Debido a la presión de los neumáticos 
—-tal como en el Chevelle y fos otros 
vehículos, la presión es de 32 libras— la 
carrocería parece vibrar. Pero, básica¬ 
mente, da la scmsación de gran solidez. 
El control do dirección es bastante pre¬ 
ciso, hasta el punto de ser un poco sensi¬ 
ble, La relación os un poco más lenta 
que la del Chevelle con dirección motriz, 
pero no demasiado lenta. Da la sensación 
fie pesadez. 

No hay mucho pique más allá de los 
80 kilómetros. Acabo do pasar un camión 
grande y siento como si se hubiera agota¬ 
do todo el contenido de una botella, ruan¬ 
do quisiera que todavía quedara un poco 
de licor en ella* 

El velocímetro indica 130 ahora y el 
auto no da la sensación de ser liviano, 
AI oprimir totalmente el acelerador, des¬ 
arrolla 130, pero da la impresión de 
poderse controlar con facilidad* 

Este Falcon parece más estable que 
los modelos anteriores, con respecto a 
los efectos del viento y los reboles sobre 
caminos accidentados. 

En las superficies abruptas se notan 
mi me re>s<is v ib raciones, au n í ] ue parece 
tener gran solidez. Esln se debe a la ca¬ 
rrocería de una sola pieza: todo vibra 
a la vez. Sin embargo, los rebotes no son 
incómodos en lo absoluto. Puede usted 
notar la diferencia con respecto al Falcon 
del año pasado. No hay duda de que el 
caucho adicional colocado en el sistema 
de suspensión es ol responsable de esto. 

Se notan muy poros de Iny balanceos 
de atrás para adelante que se producían 
en los primeros Paleen, Tampoco se pro¬ 
ducen bamboleos. Diría yo que la marcha 
es briosa y que se halla bien regulada. 
No se advirtieron rebotes. 

Lo que se ha hecho en la suspensión 
trasera ha mejorado el comportamiento 
del vehículo en caminos accidentados. 
Pienso que las características de marcha 
y manejo del Falcon son tan buenas como 
las de cualquier otro auto de su categoría 
y tamaño. 

Studebaker Commander, 6 cilindros f 
transmisión automática, ¡renos de discos 
con reforzador, y dirección manual. En 
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Derecho; De tos seh coches, el Sludebaker es 
el que llene mayor amptílud h oriza nial, sí 
guíen dolé muy de cerco el Rambler American. 
Se u hirió la misma persona, que mide 1,80 
metros de estol uro. paro real izar estas pruebas 




el Commander sé notan los impactos del 
viento cuando hay una ventanilla abierta, 
al desarrollar el auto 100 kilómetros por 
liora. Pero al cerrarse la ventanilla* des¬ 
aparecen casi todos los ruidos. 

La acción de los frenos de discos de¬ 
lanteros motrices resulta sumamente 
agradable. En la carretera revestida de 
alquitrán y en condiciones mediocres, la 
primera impresión es que la marcha es 
,un poco abrupta, pero la carrocería pare¬ 
ce ser bastante sólida. La dirección no 
es muy precisa que digamos. 

La distancia entre el asiento y el pedal 
no resulta lo suficientemente amplia para 
una persona de piernas largas, El tablero 
de instrumentos es uno de los mejores en 
el grupo. Es posible que el manubrio de 
dirección no permita a las personas de 
poca estatura ver bien los instrumentos 
y parte del parabrisas. 

En cuanto a la marcha, parece que 
es algo abrupta, como si el bastidor se 
encontrara firmemente atornillado a la 
carrocería, con muy poco caucho para 
amortiguar las vibraciones, las cuales se 
transmiten a la carrocería. 

Las ventanillas son adecuadas y altas, 
por lo que la visibilidad es excelente en 
todo H derredor del vehículo. 

El asiento es cómodo, pero no hay 
soporte para los muslos, y es posible 
que una persona de gran estatura tenga 
que colocar las rodillas en.un ángulo 
muy pronunciado. 

El motor dispone de la potencia ade¬ 
cuada, pero nada más. Su economía de 
hiera ser mejor en vista de su modesto 
rendimiento. Su aceleración es buena, 
podiendo uno desarrollar 95 k.ph. al 
bajar a la velocidad intermedia. 

Es fácil entrar y salir por las puertas 
de este sedán. Estas son altas y los zó¬ 
calo s se hallan aplanados en los bordes, 
La joroba no incomoda nada. 

Hay dos problemas: para algunos él 
manubrio se encuentra demasiado cerda 
y obstaculiza la vista* y para otros la 
posición del asiento puede ser incómoda. 
Entre las ven bijas del auto puede men¬ 
cionarse su amplio espacio y su excelente 
visibilidad. Es como montar en una so¬ 
lana totalmente abierta, aunque se «que¬ 
ma» uno un poco, debido a que no hay 
una visera que proteja contra el sol. Los 
asientos de atrás son amplios y cómodos. 

Ponda*' VVmpe.W . ó cilindros, sedón de 
cuatro puertas, transmisión automática, 
dirección y frenos manuales. El Terapcst, 
incluyendo este modelo, que es el más 
modesto de todos, da la impresión de 
ser un auto lu joso Es exactamente igual 
que el Cheveue en cuanto a bastidor y 
carrocería* pero tiene ligeras diferencias 
en lo que respecta a acción. 

La dirección manual es precisa y, a 
diferencia de la del Studehaker, el en¬ 
granaje de bolas recirculantes comienza 
n funcionar tan pronto como mueve uno 
el manubrio, AI tomar curvas en ángulos 
rectos sobre esta carretera de alto pe¬ 
ralte, el auto se mantiene rn ln dirección 
en que lo apunta uno. 

Es una pena que los estilistas no qui¬ 
sieron proporcionarle al capó una línea 
más bajii e indinada. 

Las características de marcha del Tem- 
pest delatan al hecho de que la distancia 
entre ejes es mayor. La acción es más 
rítmica, menos delicada y muelle que 
la dd Valiant. Parece haber una acción 
mayor entre la carrocería y el bastidor en 
el área de los amortiguadores de caucho, 
al compararse con el Chevelle, el cual, 
teóricamente, tiene el mismo sistema. El 
TempesL sin embargo, es más liviano. 


Al manipular el cierre del capé del Val i a n t, 
lo mano choca cor» el borde de la placa de 
circulación. El Studeboker era el único de fas 
seU auto*, con un seguro interior para el capó 


Sus monturas amortiguan las vibraciones 
bien; pero, en mi opinión, valdría la pena 
que se efectuara un mejor ajuste. 

La reacción del motor es buena. La 
nueva transmisión automática no funcio¬ 
na con entera suavidad, pero es menos 
abrupta que la transmisión planetaria de 
dos velocidades del Falco n o las transmi¬ 
siones planetarias de tres velocidades del 
Sludebaker y del Rambler. El sistema 
de interruptor del Tempes! le permite 
desarrollar una velocidad hasta de 100 
k.p.h. antas de cambiar a un engranaje 
más alto. El motor no produce vibracio¬ 
nes y el flujo do fuerza es suave. 

De l udo el grupo, et Tempcst es el que 
más se asemeja al Valiant en cuanto a 
vibraciones y bamboleos de la carrocería. 
Los bamboleos al Lomar curvas no Son 
extremos, pero se inician de manera rá¬ 
pida y libre. Le parece a uno que el auto 
se‘inclina más de lo que lo hace en 
realidad, pero no sienta uno que se pierde 
control del vehículo. 

Los asientos resultan adecuados para 
la mayoría de las personas, pero la am¬ 
plitud horizontal del asiento trasero no 
es lo que esperaría uno en un auto de 
este tamaño. La distancia entre ejes es 
equivalente a la de los Chevrolet «gran¬ 
des» de hace cinco o seis años. El Tem- 
pest de ahora da la sensación de ser 
un coche grande y poderoso, aunque no 
voluminoso. 


Los frenos de discos al vacío del Studeboker 
permitieron que el auto se detuviera en línea 
recta y con toda suavidad, en el momento 
en que se marchaba a 70 kilómetros por hora 


La estabilidad y control, no obstante la 
suspensión ligeramente más muelle, re¬ 
sultan excelentes. El coche toma las cur¬ 
vas sin desplazarse ni inclinarse como el 
viejo Tempcst La flotación de la carro¬ 
cería es mínima a 130, a pesar de que 
los impactos delatan él hecho de que los 
amortiguadores son un poco flojos. 

Ramblar A tuertean 440, sedán de 4 
puertas * seis cilindros., i 25 caballos de 
fuerza, dirección y frenos motrices, y 
acondicionamiento de aire . Este Rambler 
tiene todo lo que puede esperarse en un 
auto. El voluminoso compresor del acon¬ 
dicionador de aire, el cual parece ser uno 
de los más grandes de la industria, más 
la unidad de dirección motriz en la parte 
delantera hacen que el auto se sienta tan 
pesado como un auto provisto de un V8, 
También tiene un manubrio de dirección 
que sobresale en exceso del tablero y que 
se encuentra demasiado cerca del con¬ 
ductor para un buen control del vehículo. 

En cuanto a la visibilidad por encima 
del capó, el Rambler resultó el mejor del 
grupo. El capó se inclina hacia abajo y 
hacía adentro, permitiendo ver más del 
camino por di‘la ul e del coche. 

El auto tiene asientos delanteros indi¬ 
viduales con respaldos incUnables, lo que 
resulta muy singular y agradable en un 
sedán de cuatro puertas. 

Es posible ajustar los asientos delante- 
(iómlittúu cu la página 06) 
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PRODUCCION DE AUTOS AMERICANOS 

1963 vs. 1962 



1,430,546 


.W3 r 2S7 (+11.0%) 


3, Poniiac 


4. Chevy ti 



450*192 (+21,1%) 
3 78,740 


5* Qldsmobile 


375,627 í+lí,0%> 

326 r S99 

357*942 (+M%! 

353*026 


Fabricados en 1963 
Fabricados en 1962 


6* Faltón 


345,152 (-16.5%) 
^ 414,972 


7. Fairlane 


M 343,857 1 + 15,3%! 

^^90*1 U 


8. Rambler Classic 


321,019 (+14.$ ,, A) 
230,155 


9* Buick 


|30<? r 06U l+25J%1 


J2Á$¿&2 


10* Corvair 5 


■ 26 6.554 1-12,9%) 


306*025 


11. Plymouth 


1 


üf jMIIWT-: 244,395 1 + 42%) 
1 173*134 


12* Valiant 


■■■K 195*399 l+ 3 Ó.S%» 
145,353 


13. Dodge 


wSmm '* 1 * 7 * 1 + 22 . 4 %» 

14 0,356 


= 

- 


14, Cadillac 


M 163,174 ( + 1,5%! 
_ \ 160*340 


15, Dart 


153*921 ( + 139,5%! 
64,271 


16, Buick Speeiol f 




149 , 53 a [- 32 %! 
154,467 


17. Comet 


E 


¡ 134*623 1-10,6%! 

_¡ 165,305 


18. Tempest 


% 


X 


131*490 [-0.2%) 

í 143*193 



19* Mercury 


I 


M; 121,040 (+13 ,2 %! 


I 107,009 


20. Chrysler 


21* Olds F-85 


PBug* 
¡9 ns. 

J 94,51 


&62 (+0,3% i 
539 


011 (+25.6%) 
566 


22* American 


S 


105,196 [—1ó r 2%l 

125,670 


23. Studebaker 


BS 


24, Thunderbird 




45 í-19 6%1 
731 

313 (-10.0%! 

011 


25* Meteor 


26* Ambassador 


•■50; 

_ZJ Mt 

B 37J11 
36,163 


775 (-26.5% I 

052 


í + 4,6%1 


27. Lincoln 


B 31*233 l +0.6% 1 

31*061 


28. Dodge 880 


29. Imperial 


30,266 1 + 61,5%) 
17*505 

14*100 t-1.6%) 
14*337 


á General Motors 53*46% 

Bajó de 53,9 % 

D Ford Motor Co. 26.38% 

D Bajó de 27,9% 

Q Chrysler Corp. 12.80% 

Aumentó de 10,3% 

H American Motors 6*32% 

Bajó de ó,ó % 

C Studebaker 1.04% 

L Bajó de 1,4% 


Tata! de autos fabricados en 1963: 7,339.992? 

1 1 1 * ( 

un aumento de 9,77% con respecto a 1962 

i ■ m " Y |, Xi i ■ ij 

1* Incluye ül í?i viera 2, Incluye el Carvctlc 3* Incluye lautas las modelos 


De acuerdo con los porcenlaíes dn producción, los vehículos de la Chrysler Corp. fueran las tortillas uniré loi* coches 
de 1963 . El única que sufrió bajos fue el Imperial e 1 1 6 par cíenlo, Lo producción dd Dart subió más dül doble y la 
de] Flymouth, Valia nt y Dodge ou mentó en un 25 a un 33 par ciento con respecto o 1962 , El Valió ni pasó del décimo* 
sexto lugar ai duodécima lugar. 

Habiendo unas cuantos miles de coches do 1963 aun sin vender en los Estadas Unidos* nci $e llenen las cifras 
du venias totales. Sin embargo„ o ta lory-a lados sé venderán, por lo que tos totolas de producción constituyen una 
buena indicación det éxito do un modelo. 

Lo Chovroíet y la Ford todavía son las que más venden, puro el Falcan bajó del torcer ol sexto lugar* La Ford de 
tamaño completo* oí cual lavo una baja de II por ciento en 1 962 * logró un aumento de un 20 por ciento en 1963 . 

Para sus propios fines, las fabricarles a veces deciden sumar los totales de varios modelos diferentes. Los cifras 
de los fluklk, por lo lanto*. incluyen al R ivi ero. De igual Forma* las cilras de los Chevrolet incluyen al Corve Me, Lu 
producción do lo Studebaker bajó casi un 20 por ciento, poro na hoy indicación sobre coalas modelos >uvieron menores 
ventas. Se da una suma du todos los modelos de eso cpmpariía. Aun asi. ose tote! permití? a lo Studebokor ocupar ol 
vigésima* torcer lugar. Eí Larlk, por si ^olo, ocupó el vigésimo-segundo lugar entre Ioí coches de Í 9 ó 2 , 
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MP PRUEBA EL LAND ROVER 






f 


Este auto tiene una resistencia extra¬ 
ordinaria, ¿pero podría el ama de casa 
sentir satisfacción al conducir el mejor 
vehículo para saf aris que se fabrica hoy ? 


Por Ed Nelson 



S I T AL MOVERSE a lo largo de una 
autopista, le gustaría soñar que tran¬ 
sita usted a través del Sahara ó de una 
selva de la América Central, pruebe el 
Land Rover* 

Después de todo, es el vehículo de 
norma para safaris. Dice su fabricante 
británico que también lo utilizan 26 di fe- 
re rites ejércitos y que se encuentra hoy 
diseminado a través de 157 países* Alega 
él que el Land Rover es el mejor auto¬ 
móvil de mando en las cuatro ruedas que 
hay en el mundo y, basándonos en nues¬ 
tra propia experiencia, diríamos que se¬ 
ría muy difícil contradecir esto. También 
declara que es el auto más adaptable del 
mundo, y posiblemente tenga toda la 
razón, 

Las montañas de Connecticut no son 
altas, pero se encuentran muy cerca las 
una de fus otras e incluyen un gran nú¬ 
mero do pendientes, por lo que fue allí 
donde Mecánica Popular decidió someter 
a prueba el Land Rover* Nos entregaron 
un modelo de gran distancia entre ejes 
(2,76 metros) f con carrocería de camione¬ 
ta rural, el cual condujimos a lo largo 
de una «trocha» cubierta do rocas y zan¬ 
jas* No obstante las enormes tensiones 
impuestas, no se produjeron chirridos ni 
en la carrocería ni en el bastidor. Nos 
pareció que, del bastidor para arriba, e¡ 
vehículo se mostró totalmente ajeno a las 
torturas a que lo sometimos* Sólo la ac¬ 
ción de los rígidos muelles permitió man¬ 
tener un contacto continuo con el suelo. 

Algunas de las pendientes eran muy 
agudas, por lo que no fue posible iniciar 
su ascenso con el auto moviéndose a una 
v el <nielad moderad a. Pe ro aú n con un 
comienzo lento, hubiéramos podido subir 
esas cuestas con el mando conectado sólo 
a dos ruedas y la transmisión en alta. 
Al moverse en Baja o Segunda (relacio¬ 
nes generales de 16:1 y 1 i: (), da la sen¬ 
sación de disponer de tal potencia que 
se olvida uno de que aún queda más fuer 
za que aprovechar Cuando se acuerda 
uno de esto, puede contar con toda esa 
potencia adicional de inmediato. 
Ninguna Atención ai Estilo 
En este auto de trabajo no se ha pres¬ 
tado atención alguna al estilo. Pocos son 
los adornos superfinos, ya que nadie ha 
tratado de embellecer el Rover. Por ejem¬ 
plo, no hay ia más ligera traza de cromo 
en el interior o el exterior. En vez, las 


molduras y las defensas se hallan galva- 
ni zar! as. Hasta la parrilla es de gruesa 
malla de alambre galvanizado. 

La marcha, claro está, es algo parecida 
a la de un camión, con rebotes similares 
a los de los vehículos con una distancia 
entre ejes más corta. Pero el Land Rover 
da la sensación de ser extraordinaria¬ 
mente potente tanto al conductor como 
a los pasajeros. Aun en medio del con¬ 
glomerado tránsito de la ciudad de Nue¬ 
va York, se siente uno como el más po* 
deroso de todos los conductores. Y sus 
guarda fangos de recia apariencia desa¬ 
niman a los que quieren salirse de su 
pista para echarlo a uno hacia un lado 
en el camino. 

El asiento us sorprendentemente cómo¬ 
do. Los respaldos son bastante bajos y los 
resortes de los cojines son nuiy profun¬ 
dos. Sin embargo, estos resortes actúan 
en combinación con la dura suspensión 
en tal forma que nunca fia uno contra el 
fondo ní salta tampoco del asiento, Pero 
convendría que tuviera cinturones de 
seguridad. 

La posición de manejo es cómoda. El 
ángulo del manubrio es similar al de los 
autos de pasajeros, y su posición también 
es conveniente. Sin embargo, el interior 

los cominos más accidentados y cenagosos no 
constituyen obstáculo alguno. La parrilla y 
ios faros delanteros están embutidos entre 
los guardofángos cuadrados, bien protegidos 



parece haber sido diseñado para perso¬ 
nas muy corpulentas. El asiento de banco 
en sí ofrece espacio para tres personas, 
tal como se alega. Pero los controles están 
diseminados de tal forma que el conduc¬ 
tor necesita dos de estos lugares, por lo 
que un pasajero central tendría que ser 
un contorsionista o carecer de piernas. 
Los pedales se hallan colocados contra 
la pared izquierda y la palanca de cam¬ 
bios se encuentra en el centro mismo del 
piso. En Tercera o Alta, hasta puede in¬ 
comodar al pasajero de la derecha* El 
motor está situado bien hacia atrás, por 
lo que el tabique que lo rodea llega casi 
al borde del tablero de instrumentos. Y 
en un sector oculto del tabique Contra¬ 
fuego, bien hacia la derecha, se encuentra 
el botón de arranque. Esto resulta ideal 
en los vehículos con el manubrio en el 
lado derecho, pero no es adecuado para 
los Estados Unidos, por ejemplo. 

La combinación de estranguiador y 
acelerador, llamada el control de arran¬ 
que en frío, está conectada a un detector 
de calor en el cabezal. Cuando el enfria¬ 
dor y el motor alcanzan la temperatura 
de funcionamiento, se prende una luz de 
advertencia ele color ámbar en el tablero 
(Continúa en la página 04) 

El conjunto de instrumentos se encuentro cen* 
Irado, tanto en los modelos del Rover ert que 
el manubrio está en el lado derecho, como en 
aquellos en que se halla en el fado izquierdo 
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Indice de Comodidad y Conveniencias 



A 


B 

C 

D 

E 

F 

G-H 

l-J 

K 

L 

M 

N 



Angulo máx. de 
aproximación 
a calzada (A) 

Angulo máx. de 
salida de calzada (B) 

Altura máx. de 
interferencia de 
umbral 

Franqueo mínimo 
(0 

Separación mínima 
entre etremo delantero 
y acera (D) 

Franqueo en acera 

con puerta abierta 

(E) 

Abertura con puertas 

abiertas 

(F), metros 

Abertura de puerta 

delantera; horizontal 

y vertical (G y H) 

Abertura de puerta 

trasera; tiorizontat 

y vertical (1 y J) 

Franqueo bajo 

el capó (K) 

Franqueo bajo la 

tapa del baúl (L) 

Altura a que hay 

que levantar el 

equipaje (M) 

Ancho de abertura 

del baúl (NI 

Capacidad de equipaje, 

metros cúbicos 

Avanti * 

28,0“ 

22,0“ 

7,7 

15,7 

27,9 

33,0 

4,13 

107x92,6 

DNA 

178 

140 

63 

150 

0,42 

Buick 

23,8“ 

12,9° 

7,8 

13,9 

30,4 

35,5 

3,58 

71x94 

61x94 

191 

170 

74 

165 

0,44 

Buick Riviera * 

23,8“ 

15,5" 

12,7 

13,4 

33,0 

35,5 

1,91 

74X94 

DNA 

191 

175 

73 

162 

0,30 

Buick Speciat 

25,1" 

15,1° 

10,2 

15,2 

33,0 

33,0 

3,40 

66X94 

66x91 

175 

188 

76 

180 

0,45 

Cadillac 

21,3° 

11,8“ 

10,2 

13,4 

27,9 

35,5 

3,74 

86x96,5 

71x97 

201 

178 

66 

180 

0,43 

Chevelle 

29,1" 

15,6° 

11,4 

15,2 

35,5 

34,2 

3,40 

66x91,4 

71x91 

180 

160 

58 

183 

0,47 

Chevrolet 

26,0" 

13,0° 

12,7 

13,9 

33,0 

33,0 

3,58 

96x99 

69x91 

191 

165 

56 

193 

0,53 

Chevy II 

32,1" 

16,3“ 

10,2 

13,2 

34,2 

24,2 

3,40 

64x97 

89x97 

— 

160 

53 

170 

0,44 

Chrysler 

21,7" 

12,1° 

12,7 

13,7 

30,4 

33,0 

3,83 

84x91 

66x89 

203 

178 

61 

183 

0,52 

Comet 

27,9" 

13,5“ 

10,2 

13,9 

35,5 

36,7 

3,43 

81x94 

53x93 

188 

183 

71 

147 

0,33 

Corvair 

25,4“ 

14,5“ 

15,2 

13,7 

30,4 

30,4 

3,30 

74x86 

69x84 

165 

172 

74 

124 

0,18 

Corvette * 

26,7“ 

17,4“ 

12,7 

12,7 

31,6 

33,0 

3,55 

68x81 

DNA 

193 

172 

DNA 

DNA 

0,30 

Cruiser-Daytona 

26,5“ 

14,0“ 

0,0 

12,1 

30,4 

33,0 

3,71 

74x107 

66x107 

183 

165 

64 

147 

0,35 

Dodge 

21,5“ 

13,6" 

12,7 

13,4 

29,1 

40,6 

4,06 

66x91 

63x91 

193 

172 

64 

180 

0,47 

Dodge 680 

24,3° 

11,6“ 

12,7 

13,7 

31,6 

38,1 

3,93 

86x94 

68x92 

198 

183 

71 

180 

0,56 

Dodge Dart 

26,8“ 

_ =■: =■■ Pi 

18,1" 

■ ■■■ 

13,9 

'• *-■ =•■ =•■ r-- '■ =•■ 

13,9 

27,9 

y y y y y y y J’ ItKJ] 

36,7 

.... v i-y.— 

3,53 

74x91 

54x91 

183 

168 

59 

165 

0,47 
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20,3° 

12,8“ 

11,2 

15,2 

33,0 

35,5 

3,60 

69x96 

64x94 

198 

165 

66 

168 

— 


16,0" 

12,5“ 

7,6 

15,2 

34,2 

34,2 

3,40 

71x94 

59x94 

185 

183 

69 

180 

0,85 


in 31,0° 

18,0" 

12,7 

15,2 

31,6 

33,0 

3,48 

76x91 

59x92 

163 

163 

66 

170 

0,33 


25,4“ 

16,2“ 

11,1 

15,2 

24,0 

36,7 

3,56 

79x91 

59x92 

175 

165 

58 

135 

0,39 


19,5" 

12,9“ 

12,7 

13,9 

24,0 

29,1 

— 

112x94 

DNA 

172 

165 

— 

170 

0,31 


22,4° 

13,8“ 

-— 

13,9 

27,9 

38.1 

3,53 

94x81 

66x92 

180 

170 

63 

168 

0,39 



| | J lllll Lf LK 


Pontiac 


Pontíac Tempes' 


Rambler Americ 


Rambler Classic 


Thunderbird 


Vaüant 


carne modelo de dos puertas. Todas las dimensiones se refieren a tos sedanes de 4 puertas (precio más bajo) en todos los casos posibles y se 
tros, a no ser que se especifique otra cosa. 


Se fabrica soto 
dan en centíme 
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MECANICA POPULAR 
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de los Autos de 1964 
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E 
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■H 

a> 
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E 
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24,5 

3,15x1,80x1,37 

11,2 

5,0 

109/93 

5,6 

66,6 

6,2 

1,27 

19,9/27,9 

96,0/88,4 

15,2 

130,1 

12,7x35,5x 8,8 

276,8 

33,0 

5,54x1,98x1,44 

13,3 

5,0 

104/91 

7,7 

99.0 

13,7 

1,47 

20,5/29,1 

99,2/86,3 

12,1 

147,1 

22,8x30,4x11,3 

312,4 

20,5 

5,28x1,95x1,37 

13,1 

3,5 

101/91 

7,1 

88,6 

8,3 

Cubo 

20,4/27,9 

96,5/96,3 

12,1 

142,0 

20,3x30,4x10,1 

297,1 

28,6 

5,18x1,87x1,39 

12,3 

5,6 

106/96 

— 

92,6 

9,3 

1,36 

22,4/27,9 

96,7/94,0 

10,1 

149,0 

17,8x25,4x12,7 

292,1 

1.8,2 

5,66x2,03x1,40 

13,Ó 

3,7 

104/91 

9,4 

99,0 

16,2 

1,44 

21,5/25,6 

98,8/96,5 

12,1 

147,3 

17,8x34,2x12,7 

328,8 

26,2 

4,92x1,90x1,39 

-■ 

5,5 

—-— 

10,5 

92,6 

— 

1,36 


98,8/94,0 

-—■ 

149,0 

20,3x40,6x11,3 

292,1 

28,0 

5,33x1,96x1,42 

12,3 

5,8 

106/93 

8,8 

97,2 

11,6 

1,47 

21,8/30,3 

99,2/96,5 

12,1 

147,0 

17,8x38,1x10,1 

302,7 

25,4 

4,64x1,80x1,39 

11,7 

4.5 

101/93 

13,7 

91,5 

10,0 

1,35 

24,0 / 27,9 

99,0/96,3 

10,1 

140,1 

16,4x30,4x12,7 

279,4 

30,2 

5,43x2,03x1,39 

13,0 

5,4 

106/96 

10,9 

99,6 

16,8 

1,45 

22,8/29,1 

96,5/96,3 

11,3 

152,0 

11,3x26,6x13,9 

310,0 

27,0 

4,95x1,82x1,42 

12,1 

4,6 

106/96 

10,7 

90,1 

9,8 

1,36 

22,8/29,1 

99,0/93.7 

12,7 

139,7 

17,8x29,1x12,7 

289,5 

25,0 

4,57x1,70x1,32 

11,5 

4.8 

105/95,5 

7,7 

85,0 

5,6 

1,29 

18,9/25,4 

95,1/93,1 

10,1 

136,8 

17.8x36.7x 8,8 

274,3 

20,2 

4,44x1,75x1,27 

12,2 

2,9 

111/101 

11,3 

DNA 

DNA 

Cubo 



10,1 


15,2x39,2x11,3 

248,9 

¡26,5 

4,92x1,82x1,39 

— 

4,7 

101/88 

8,3 

90,1 

17,9 

1,42" 

20,1/25,0 

99,0/96,5 

15,1 

139,7 

10,1x44,2x15,2 

287,0 

18,8 

5,33x1,90x1,39 

12,6 

3,5 

106/94 

10,0 

96,7 

15,0 

1,40 

20,4/27,9 

99,0/96,7 

11,2 

147,0 

15,2x39,3x11,3 

203,7 

30,2 

5,43x2,00*1,39 

13,0 

5,4 

106/93 

10,1 

99,6 

16,7 

1,45 

22,8/27,8 

96,5/96,3 

11,2 

151,9 

15,2x31,6x16,3 

312,8 

j28,7 

4,97x1,77x1,37 

11,7 

5,3 

101/91 

7,7 

92,7 

13,9 

1,32 

22,4/30,0 

97,1/94,1 

11,2 

137,4 

15,2x26,6x12,7 

281,9 

127,8 

5,02x1,85x1,42 

12,3 

4,7 

107/97 

10,5 

93,7 

11,3 

1,37 

25,2/30,2 

99,0/96,5 

10,1 

143,6 

11,3x33,0x10,1 

293,2 

127,0 

4,62x1,82x1,39 

11,5 

4,6 

106/96 

10,3 

88,6 

4,3 

1,37 

22,9/30,0 

99.0/94,1 

10,1 

139,7 

17,8x29,0x12,7 

278,0 

lió, Ó 

5,33x2,03x1,44 

12,4 

5,5 

106/93 

10,0 

93,6 

13,9 

1,49 

22,4/27,9 

99,0/98,4 

13,9 

149,6 

12,7x33,0x10,1 

306,0 

j I '4,5 

5,18x1,80x1,39 

12,9 

4,6 

106/91 

8,9 

83,4 

8,8 

1,34 

20,1/22,2 

99,1/97,2 

15,1 

132,5 

22,8x27,9x10,1 

306,0 

_ 19,4 

5,79x2,03x1,44 

14,0 

3.5 

106/93 

8,4 

— 

20,5 

1,44 

22,4/27,4 

99.6/98,8 

12,7 

157,4 

12,7x38,1x11,3 

327,6 

120,5 

5,48x2,00x1,37 

16,7 

3,8 

105/93 

10,0 

102,8 

20,0 

1,39 

22,6/27,5 

99,0/97.1 

10,1 

150,2 

12,7x36,7x12,7 

320,0 

J.IQ.Ü 

5,46x2,03x1,45 

12,7 

5,5 

106/92 

10,5 

97,7 

17,3 

1,49 

22,3/30,0 

99,2/97,2 

13,9 

150,4 

11,3x33,0x10,1 

304,8 

Í28.3 

5,15x1,87x1,39 

12,3 

5,6 

105/96 

9,3 

91,5 

8,8 

1,37 

22,3/27,7 

96,8/94,2 

10,1 

149,4 

22,8x22,8x13,9 

292,1 

'33,2 

5,43x1,95x1,42 

12,8 

6,1 

106/94 

13,1 

93,4 

7,8 

1,47 

22,8/30,0 

99,8/93,9 

12,4 

147,8 

17,8x35,5x12,7 

312,4 

J28,7 

6,24x1,93x1,39 

12,4 

5,3 

106/94 

10,1 

93,2 

11,1 

1,40 

20,4/27,9 

99,0/96,9 

12,3 

145,3 

15,2x39,3x10,1 

294,6 

J29,l 

5,42x2,00x1,42 

12,8 

5,5 


— 

99,0 

— 

— 


99,0/96,5 

-- 

149,4 

17,8x39,3x10,1 

304,8 

_, 28,3 

5,15x1,85x1,37 

12,4 

5 


- — 

92,6 

— 

-- 


97,6/94,2 

““ 

149,4 

15,2x30,4x10,1 

292,1 

29,0 

4,67x1,80x1,39 

9.9 

6 

104/89 

10,2 

88,7 

8,6 

1,29 

25,0/27,9- 

99,6/95,4 

15,2 

139,4 

10,1x33,0x13,9 

269,2 

,28,3 

4,82x1,88x1,39 

11,2 

6 

104/89 

11,8 

92,0 

11,8 

1,37 

25,0/27,7 

99,6/95,6 

15,2 

147,0 

15,2x36,7x13,9 

284,4 

J20,4 

5,20x1,95x1,04 

12,3 

3 

101/91 

8,0 

84,0 

7,0 

Cubo 

27,5/25,0 

95,3/95,4 

10,1 

137,1 

12,7x25,4x13,9 

287,4 

„ 28,7 

5,02x1,80x1,37 

11,2 

5,3 

101/91 

7,8 

88,9 

10,1 

1,32 

22,3/30,0 

96,8/94,2 

11,3 

137,4 

15,2x27,9x12.7 

269,2 


DNA: No se aplica 
—: Dimensiones no disponibles 
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Por JIM WHIPPLE 


Nuevo Modelo Ford a Entilo del Thtindcrhird. 

El Dar! y el Valiant Obtienen También Motores V8 


Después de haber transcurrido tanto tiempo en que 

se fian estado presentando esos llamados «autos de 
ensueño» de un solo modelo, como el Coligar* el Mus¬ 
tang, el Allegro y el Coligar ff M la Ford Motor Com- 
pany finalmente está dando los últimos toques a un 
nuevo vehículo parecido al Thunderhird, a fin de ini¬ 
ciar su producción en serie. 

Según los últimos rumores en el momento de impri¬ 
mí r estas líneas, el nuevo vehículo llevará el nombre 
de ThunderbolL 


cigüeñal y las mismas bielas. Ambos tienen una carrera 
de 83,8 mm, pero el nuevo motor tiene un diámetro 
más pequeño, lo que da lugar a un desplazamiento de 
4,46 litros. 



Seré una singular combinación de coche deportivo y 
auto personal, cíe bajas líneas y con características de 
manejo superiores. Además de todo esto, tendrá un par 
dé asientos delanteros de tipo de cubo y por detrás 
habrá un banco circular para dos personas. 

Con su capacidad de cuatro pasajeros, el Thunder- 
holt de la Ford no será un vehículo exactamente peque- 
.o a*, .tendrá fijóte, eies, de..2 


Los múltiples y el cabezal de cilindros de este motor 
más pequeño son de nuevo diseño y son responsables 
de una reducción de peso fie 32 kilos, con relación al 
motor de 5,21 litros. El V8 Valiant-Dart desarrollará 
280 caballos de fuerza a 4200 r.p.m. y tendrá una rela¬ 
ción de torsión de 260 a 1600 r.p.m. La relación de 
compresión de 8,8 a 1 permitirá el empleo de combus¬ 
tible de tipo común. El carburador será del tipo de 
dos cañones. 

Según se rumora, la Chrysler Corporation no proyec¬ 
ta producir versiones más potentes de su nuevo Vft. 
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> coche deportivo, se 
ea más en competen- 
reras de velocidad, a 
;* manejo y de marcha 
e ir Monza y casi tan 
1-Ray, diseñado espe- 
lóviles. 

nto, a! equiparse con 
de fuerza podrá com- 
7 g Ray en cualquier 
Inidos, La producción 
grave problema para 
como la dirección, el 
ezas dé la suspensión 
estarse usando en los 

que el precio será de 
versión básica.» A un 
ás grande de la Ford 
, modelos. 
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bei\ etc,), se instalarán motores V8 Fairlane de 4,26 
litros y 164 caballos de fuerza al freno en 300 a 400 
modelos Alpino todos los meses. 

Esíe motor añadirá apenas 45 kilos a) peso total de 
908 kilos del Alpino, por lo que su rendimiento será 
sensacional, o sea que desarrollará una velocidad de 0 
a 100 kilómetros por hora en sólo 8 segundos, y una 
velocidad máxima de más de 200 kilómetros por hora 


Se rumora que la Chrysler le pediré a sus concesio¬ 
narios que hagan todo lo posible por aumentar la venta 
de su línea de accesorios, en particular los cinco si- 
guieníes: acondicionadores de aire, frenos al vacío, 
lavaparabrisas, motores de sobretamaño y receptores 
de radio. La Chrysler llevó a cabo un estudio de las 
ventas de estos accesorios, en comparación con las de 
la General Motors y las de la Ford Motor Company, 
y comprobó que ocupa el último lugar en todas ellas. 


nóviles están saliendo 
palancas de cambios 
Vtaní y el Dart, apare- 
in motores V8, por lo 
le la Rambler son los 
iora motores de seis 
te, el imperial el Lin- 
irá siguen siendo las 
de cambios montadas 
delantero. 

una variación del V8 
I motor básico en los 
completo. Estos molo¬ 
te cilindros, el mismo 


Lct meta «secreta» de la Pontiac es llegar a vender 
más de 691.000 automóviles en un solo año; no nece¬ 
sariamente en 1964, aunque cuanto más pronto mejor. 


_ ñauara aeopiauo h 

cronizada de cuatro velocidades. 

En cuanto a su función com< 
espera que el Thunderbolt se lio 
cías de tipo «rally» que en car 
pesar de que sus características d 
serán mejores que las del Corut 
buenas como la del Corvetle Stin . 
e tal mente para carreras de autor 
En lo que respecta a rendimk 
el motor optativo de 275 caballos 
petir favorablemente con el Sti 
pista de carreras de los Estados l 
del Thunderbolt no constituye ur 
la Ford, ya que tanto los frenos 
eje trasero y gran parlé de las p: 
se hallan disponibles, debido a < 
modelos Falcan, Fairlane y Com* 
De fuentes fidedignas se sabe 
«menos de 3000 dólares por la 1 
precio semejante, el problema nr 
será construir suficientes de estoí 


a superar el mejor año de la Buick, 1955, cuando ésta 
última entregó 690,746 coches. 


El total de vehículos matriculados en ios Estados 
Unidos, el 31. de diciembre de 1963, ascendía a 
82,058,000, Esto representa un aumento ele 3,2 por 
ciento sobre el año anterior. De este total, 68,452,000 
son autos de pasajeros y 13.606,000 son camiones. De 
nuevo, California es el estado que más automóviles 
tiene: 9.037,000, habiendo pasado la marea de 9 millo¬ 
nes por primera vez. Esta cifra es mayor que c4 total 
combinado de las últimos 20 estados, más el distrito 
de Columbia. 


Parece ahora que todos los auto] 
con motores de gran potencia y 
manuales. Dos coches mas, el Va 
cerán a mediados de este año ct 
que el American y el Checher ( 
últimos vehículos que llevan a 
cilindros, mientras que el Cadilh 
coln Continental y el Thunderí 
únicas mareas sin una palanca 
en el centro del compartí míen te 
El nuevo V8 Dart Valiant es 
de 5,21 litros empleado como e 
Plymouth y el Doclge de tamaño 
res comparten el mismo bloque \ 
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precisión . . . 
que hace 
posible 
la perfección 









HOJAS DE SIERRAS 
PARA METALES 
STARRETT: 



L O ULTIMO en la línea de modelos 
Ford es el nuevo Cougar II, conce¬ 
bido para determinar las reacciones del 
automovilista a tales innovaciones como 
ventanillas laterales desprovistas de ma¬ 
nivelas (funcionan con una lengüeta des¬ 
lizante), una columna de dirección de 
tipo telescópico y faros retráctiles. 

Con la capota quitada, la barra contra 
vuelcos de tipo integrante y la ventanilla 
trasera del Cougar II forman algo así 
como una toma de aire que tiende a redu* 
eir la velocidad del vehículo, pero la 
presión se hace desaparecer por un panel 
debajo de la ventanilla. 

El Cougar II es algo más que un auto 
fie exhibición. Es un vehículo que corre 
de verdad. A pesar de que no dispone de 
modificaciones para que sea usado como 
auto de carreras, el motor, el chasis y la 
suspensión se asemejan a los del Shelby 
AC Cobra. Gene Bordinat, director de 
estilo de la Ford, alega que el Cougar II 
podría alterarse para usarse como coche 
de carreras, al igual que el Cobra, o sea 
dentro de la clasificación de 275 kilóme¬ 
tros por hora. Su motor es una' versión 
menos potente del Fairlane X8 de alto 
rendimiento y de 4,26 litros de desplaza¬ 


miento que por poco alcanza el triunfo 
en la Carrera de Indianápolis. Para fines 
de comparación, la distancia entre ejes 
de 2,31 metros del Cougar II es menor 
que la del VW. El pequeño vehículo de 
dos asientos mide unos 120 centímetros 
de alto y sólo 183 de ancho. Desde su 
puntiaguda nariz hasta su puntiaguda 
cola, su longitud total es de 4,26 metros. 




Lo que más liorna la atención en 
el interior es el bello conjunto de 

_ ._, i_t _^ 


máximo rendimiento a 
grandes velocidades 
y avances 

Cada hoja Starrett se comprueba 
bajo las condiciones más arduas 
antes de salir de la fábrica. Esto 
significa que usted obtiene las 
hojas que han demostrado su 
capacidad para cortar con mayor 
rapidez y durar más. 

Las Hojas de Sierras para 
Metales Mecánicas Starrett 
REDSTRIPE® cortar» los aceros 
más duros y tenaces, incluyendo 
toda la variedad de aleaciones 
y aceros inoxidables. Resisten 
consistentemente los intensos 
avances que se requieren en 
cortes de producción continua. 
Usted ahorra tiempo y dinero 
cuando emplea las hojas 
Starrett REDSTRIPE®. 

Visite a su distribuidor o 
escriba solicitando el último 
catálogo Starrett ilustrado, 



NORMA MUNDIAL DE EXACTITUD 


HERRAMIENTAS DE PRECISION STARRETT: 
INDICADORES DE CUADRANTE, 
BLOQUES CALIBRADORES. 


I ATHOL, MASSACHUSETTS, E.U.A. 


. y¡¡ m r “ m v'.'iiwn f 

ne un p|Usre de 10 cenfíme! 
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A codo estudiante se le inicia en el arte de 
crear obra s, como ésto, producto de su imagina¬ 
ción, cuando se Je entrega uno cojo de pajitos 
para beber y se le dice que «construya oigo» 



■ * * es ^ objetivo de esta clase en que los estudiantes aprenden a 
usar herramientas para crear diseños enteramente originales 

Por Clifford B. Hícks 


CHE USTED un buen vistazo a los 
singulares artículos que aparecen en 

estas páginas. Se construyeron con he¬ 
rramientas mecánicas corrientes, y en la 
mayoría de los casos fueron producidos 
por estudiantes que nunca habían em¬ 
pleado tules herramientas antes de en¬ 
trar en el taller de clases. 

Son ios imaginativos resultados de la 
labor de un extraordinario maestro* Ray 


Pearson, de 42 años ríe edad, quiso ser 
un arquitecto porque la gustaba el olor 
del aserrín. Afortunadamente para cien¬ 
tos de estudiantes, se encontró en cierta 
ocasión trabajando ante un tablero de 
dibujo en lo alto de un rascacielos de 
Chicago, lejos del olor del aserrín. Dejó 
ese trabajo hace 12 años en busca de un 
mundo de limpias tablas de pinos y 
her ramíen t as meca n í cas. 


Ray encontró ese ambiente en la Es¬ 
cuela de Diseño del Instituto Tecnológico 
de Illinois, donde fue empleado como ins¬ 
tructor de técnicas de taller. Desde el 
comienzo, el curso fue conocido simple¬ 
mente con el nombre de «Taller Básico», 
Se ha convertido en el curso clásico de 
conocimientos fundamentales de la Es¬ 
cuela de Diseño. 

A través de los años, Ray Pearson ha 
guiado a unos 1100 estudiantes, desde 
jóvenes de 17 años hasta matronas de 
edad otoñal, dentro de su clase. El curso 
que dirige él ha transcendido más allá de 
los límites de mera instrucción en técni¬ 
cas de taller. Su objetivo es desarrollar 
un ambiente que despierte el espíritu 
creador de los estudiantes, a quienes in¬ 
culca la idea de que deben evitar la 
imitación por completo. 

«Es imposible enseñar a una persona 
forzándola a imitar», dice él de manera 
enfática. «No puede usted decir: “Obsér¬ 
veme, que estoy creando. Ahora imíteme 
y sea usted creador también” », 

Corno resultado de esta filosofía, los 
objetos que salen del taller pueden ser 
sencillos o complejos, feos o sorprenden¬ 
temente bellos, Pero en cada caso son 
originales. 

La mayoría de las veces no cumplen 
ninguna función práctica. 

Esto se debe a que así lo quiere Ray, 
«Si le dice usted a un estudiante que 
diseñe una silla, mirará a la silla más 
cercana y producirá una imitación de esa 







Pearson hoce una dem osí roción de escultura en una sierra de banco, 
empleando una guía especial, para producir una infinidad de varia¬ 
ciones que comprenden las formas espírales que aparecen a Ja derecha. 
Todos estos diseños fueron creadas por estudiantes sin experiencia previa 
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Singulares diseñas creados por los estudiantes, A: Torre 
ranurada hecha con uno sierra de mesa; B: Este objeto de 
estilo abstracto se creó medíante un torneado excéntrico; 
G: Con liras de molduras se le dio forma a este modelo de 
«fragmentación»; También hay diseños modernistas de obje¬ 
tos familiares tales como una ensaladera ¡D] , y un bolo (E) 
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silla, con unos cuantos cambios. Por otra 
parte, si le da usted un bloque de madera 
y le dice que lo esculpa en una sierra de 
banco o en un torno, producirá algo 
original. Librándose de inhibiciones, dará 
rienda suelta a su imaginación. LrH:: 


sora de arte—* se ensimismó 
tanto en el trabajo que se 
olvidó donde se hallaba tre~ 
pada. Dio un paso fuera del 
banco sobre el cual estaba en- 




El torneado excéntrica permite producir 
estos bellos artículos decorativos. La 
técnica, que se ilustra arriba, supone el 
torneado inicial de un bloque para darle 
una forma básica, y fuego el montaje del 
mismo en diferentes posiciones para de 
nuevo poder labrarse una nueva forma 
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enseñar el curso), Pero una ve/, instruí* 
dos, se les da rienda suelta a loe estudian¬ 
tes. En la opinión de Ray, «la pericia 
enn las herramientas no puede usarse 
como un substituto ríe la inventiva». 

En cierta ocasión, una monja de edad 
mediana —compañera de la otra monja 
mencionada antes— utilizó una herra¬ 
mienta motriz más de lo necesario. Cuan¬ 
do regresó al convento después fie la clase 
inclinó la cabeza para rezar antes de la 
cena, cayendo de su tocado por lo menos 
medio kilo de aserrín que se regó por 
toda la mesa. 

Además de los ejercicios con las herra* 
mientas, se presentan a los estudiantes 
problemas sumamente imaginativos que, 
a simple vista, parecen un tanto ridículos 

(Continúa en la pagina 90) 



Be¡¡o la vigilancia de 
I aladro mecánico para 
madera. Medíanle el 
el núcleo del bloque 


Pearson, un estudiante aprende a utilizar un 
perforen agujeros decorativas en un bloque de 
empleo de esta técnica, es posible extraer todo 
sin perforar desde los extremas de este última 









Stratocruiser para Transportar Vehículos Espaciales 


Los viejos aviadores no reconocerán 
esta versión del Stratocruiser Boeing que, 
al mirarse por ei frente, parece taimente 
que tiene un globo inflado y asegurado a 
su parte superior. Esta gigantesca nave 
aérea es la más grande que existe actual¬ 
mente en el mundo, de acuerdo con las 


manifestaciones de sus diseñadores. Se 
ha alterado su diseño para transportar la 
segunda etapa del vehículo espacial Sa¬ 
turno y la cápsula lunar Apolo, desde la 
fábrica hasta los sitios de lanzamiento. 
El avión modificado aparece a la derecha 
en su vuelo inaugural. 


40 


MECANICA POPULAR 









































el manual que lid. esperaba... 



nacer 


orno 




A 


ottiS 






r ■■ *■ 


NUW** fi. 


»gSS$A* 


MATERIAL 


mnnuniEs 


EGA 


o 


PRACTICOS * SENCILLOS * PR ECISOS 


MESAS PARA EXCURSIONES 
JUEGOS DE COMEDOR 
ARMARIO DE RADIO Y T.V. 
COMPRESOR DE AIRE 
MARCOS DE CUADROS 
..Y MUCHOS PROYECTOS MAS 


Este novísimo manual, profusamente ilustrado con planos 
dibujos y fotografías, contiene más de 50 proyectos de carpin 
te ría, de mecánica y de taller que usted mismo puede realizat 
con facilidad. 

Absolutamente indispensable tanto para el profesional comí 
para el aficionado. Cada proyecto es eminentemente práctico < 
con uno solo que ejecute, el pequeño costo de este libro le ser; 
pagado con creces. 


Aquí encontrará la respuesta a centenares de pro 
blemas y aprenderá cómo hacer muchas obras 
ahorrándole trabajo y dinero. 

Métodos rápidos para abreviar su trabajo y utiliza 
mejor sus herramientas; cómo hacer desde figuritas di 
elefantes hasta un moderno juego de comedor —ui 
escritorio que crece y crece o una lijadora de band. 
angosta— ¡y muchos otros valiosísimos proyectos! 


Cada una de las 256 páginas bellamente impresas 
ilustradas de que consta EL PEQUEÑO TALLER es un 
mina de oro para todo operario. 

El profesional aprovechará hasta el último capítui 
para ejecutar nuevas ideas que le aumentarán su n< 
godo y sus utilidades. El aficionado podrá hacer obra 
con maestría profesional. 


Compre hoy este valioso manual en la seguridad d 
que quedará gratamente sorprendido con su contenici 
—que aumentará su caudal de conocimientos— y «ti¬ 
le reportará beneficios directos, ahorrándole dinero 
permitiéndole ganar más, aumentando su negocio. 


ESCRITO 
EN FORMA 
SENCILLA 

PARA PROVECHO DEL PROFESIONAL Y DEL AFICIONAD! 


ENCARGUELO HOY MISMO A SU VENDEDOR 
DE MECANICA POPULAR O PIDALO DIRECTAMENTE A NUESTRO 
DISTRIBUIDOR CUYA DIRECCION APARECE EN LA PAGINA 3 
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La 

Üoerra 
Fría 
i e los 
Antiproyectíles 

Los proyectiles antiproyectiles infalibles pueden 
influenciar decisivamente el resultado de uncí gue¬ 
rra en favor de la potencia beligerante que cuente 
con ellos . Los Estados Unidos todavía no poseen 
semejante arma. En cambio, Rusia afirma que ella 
sí la tiene . ¿Pero, qué hay de cierto en esto último? 



Por S, David Pursglove 


A PRINCIPIOS del pasado año, el 
sistema de inteligencia de los Esta¬ 
dos Unidos obtuvo informes relativos a 
unas extrañas instalaciones de proyecti¬ 
les dirigidos, cuya fase final de montaje 
se estaba apresurando en los alrededores 
de Leningrado, la segunda ciudad de 
Rusia. 

Estas nuevas instalaciones resultaban 
mucho más complejas que las empleadas 
en cualquier sistema conocido de defen¬ 
sas antiaéreas, pero, por otra parte, tam¬ 
poco eran las requeridas para los gi¬ 
gantescos proyectiles dirigidos de largo 
alcance, ¿De qué se trataba entonces? 

En la misma época en que los inves¬ 
tigadores empleados por los Estados 
Unidos en las actividades propias de la 
guerra fría trataban de averiguar lo más 
posible sobre estos ominosos artefactos, 
parecidos—poro no idénticos—a proyec¬ 
tiles teledirigidos, fue que se puso en 
órbita el satélite norteamericano al que 
se asignó la función de espiar desde las 
alturas. Este ha llenado su cometido, 
logrando obtener representaciones grá¬ 
ficas de tas instalaciones aludidas con 
oxac í.i tud so rprendente. 

La inteligencia soviética mantuvo res¬ 
pecto a estas liases las más estrictas nor¬ 
mas de seguridad. Pero es imposible 
sembrar de instalaciones de este tipo los 
alrededores de una gran ciudad y man¬ 
tener el secreto* Ello ha llevado a los 
observadores de las naciones occidentales 
al convencimiento de que los rusos han 
querido deliberadamente que los miste¬ 
riosos proyectiles fueran vistos. 

Esto tiene un solo y posible significado 
para los expertos militares: se trata deí 
proyectil antiproyectil, el arma capaz de 
alterar el equilibrio político. Cuando re¬ 
cientemente los rusos decidieron romper 
el silencio que venían observando sobre 
sus nuevas instalaciones, fue eso exacta* 
mente ¡o que dijeron. 

Para Occidente, la gran pregunta es: 
¿qué efectividad tienen dichas armas? 
¿Pueden las mismas oponerse con éxito 


a un ataque masivo de cientos de armas 
explosivas nucleares lanzadas simultá¬ 
neamente desde los mas diversos puntos? 
¿O constituyen simplemente la primera 
generación de armas de su especie reves¬ 
tidas de muy limitada eficacia? Si los 
rusos tienen ganada ya la carrera en el 
campo de los proyectiles an ti proyectiles, 
ello les proporcionaría una enorme ven¬ 
taja en cualquier guerra nuclear. 

Los oficiales del Pentágono afirman 
que Rusia esta muy lejos de haber gana¬ 
do tal competencia. Comparan el sistema 
ruso de proyectiles antiproyectiles con el 
sistema norteamericano, desenvuelto por 
el Ejército, al que se denomina Nike- 
Zeus, y que no ¡se considera aún lo sufi¬ 
cientemente eficaz para proceder a su 
producción. Hasta ahora, el Nike-Zeus 
no es más que un sistema experimental 
que conducirá a la obtención de un arma 
más elaborada, que será el Nike-X, 

Pero, precisando las cosas, ¿.hasta dón¬ 
de, de verdad, han llegado ios Estados 
Unidos en este campo? 

La estrategia defensiva norteamerica¬ 
na se basa, al menos por el período que 
abarcan los próximos cinco años* en lo 
que se ha dado en llamar ((disuasión es¬ 
tratégica». Ello no significa otra cosa que 
la clara conciencia que tienen las dos 
grandes potencias nucleares del inmenso 
daño recíproco que pueden causarse, lo 
que impide a cualquiera de ellas desatar 
una guerra. 

No obstante, tul sistema cae por tierra 
si cualquiera de las dos partes encuentra 
una manera de detener el contragolpe de 
la otra. Es decir, si otra potencia logra 
perfeccionar un sistema que le permita 
interceptar los proyectiles antiproyectiles 
norteamericanos o engañar a los Estados 
Unidos en cuanto al punto en que dichos 
antiproyectiles deben ser dirigidos, po¬ 
dría entonces lanzar un ataque sorpresivo 
sin temer las consecuencias, 

El Nike-Zeus puede transportar ocho 
u nueve cargas explosivas a la vez, pero 
es incapaz de interceptar docenas de pro¬ 


yectiles dirigidos enemigos lanzados a 
volar desde diferentes direcciones, expe¬ 
liendo señuelos aptos para engañar al 
enemigo, además de las cargas explosivas 
verdaderas. Y hay que contar con el he¬ 
cho de que así es cómo se planean las 
tácticas nucleares hoy en día. 

El conjunto completo del Nike-Zeus 
incluye un alto y potente radar que es¬ 
cudriña el espacio aéreo con un ancho 
haz. Este radar puede descubrir cual¬ 
quier objeto amenazante a cientos de ki 
lómetros de distancia. La función de este 
primer radar se limita a detectar el 
objeto. Logrado esto, un segundo radar, 
de haz más estrecho, se encargará de 
precisar el examen del objeto descubierto. 

En el sistema del Zeus, tal como fun¬ 
ciona en la actualidad, le corresponde 
a este segundo radar la función de dis¬ 
tinguir las cargas explosivas, llevadas por 
los proyectiles dirigidos de alcance inter¬ 
continental. de los señuelos lanzados con 
la finalidad de engañar. Si el computador 
de este sistema de radar indica que el 
objeto descubierto es efectivamente un 
proyectil dirigido de alcance interconti¬ 
nental entonces el proyectil Nike-Zeus 
es lanzado en hi dirección del blanco 
Simultáneamente con esto, el computa¬ 
dor hace que el objeto detectado pase al 
examen de un tercer radar, de un haz 
muchísimo más estrecho aún, cuya fun¬ 
ción será trazar el recorrido del blanco u 
objetivo, siguiéndolo con toda precisión 
y ayudando al computador a determinar 
la trayectoria exacta, 

Al mismo I,lempo, el computador recibe 
información sobre el curso del antípro* 
yectil Zeus, relacionándolo con el que 
sigue el proyectil intercontinental enemi¬ 
go al. cual se quiere interceptar. Es, pre¬ 
cisamente, estableciendo la relación exis¬ 
tente entre el curso del proyectil enemigo 
y el antiproyectil como el computador 
puede seleccionar el mejor punto de in¬ 
tersección, Escogido éste, y a través de la 
función que cumple un cuarto radar, el 
computador podrá guiar al antiproyectil 


42 


MECANICA POPULAR 




CARGA 

EXPLOSIVA 


PROYECTIL 
A NI I PROYECTIL' 


. RADAR C 
DEL líX 

^ SEGUIDOR ^S, 
ANTI PROYECTIL 






T\ 




i■ 


M 


Zeus hasta dicho punto de intersección 
v detonar la carga explosiva nuclear. 

Así actuó el Nike-Zeus en una prueba 
preliminar. Los responsables del sistema 
se sienten satisfechos del resultado obte¬ 
nido y abogan en favor de la construcción 
de los a n ti proyectil es Zeus, 

Pero las deficiencias del sistema, en el 
caso de tener que emplearlo para contra¬ 
rrestar un ataque masivo, resultan evi¬ 
dentes, El sistema hubiera sido eficaz 
hace ocho años. En un ataque contra 
una gran ciudad norteamericana, como 
Chicago, por ejemplo, consistente en no 
más de seis o siete proyectiles dirigidos 
enemigos, nueve instalaciones de anti- 
proycotilos Zeus hubieran bastado para 


contrarrestar felizmente tal ataque. 

Hoy, para la protección de una ciudad 
como Chicago, so necesitarían, aproxima¬ 
damente, 100 an ti proyect iles de este tipo 
para poder interceptar con éxito todas 
las cargas explosivas enemigas, Y tanto 
las cargas explosivas como los señuelos 
arribarían en numero casi incantable. 
Los señuelos quedan incluidos en una 
nueva categoría de armas, a las que se 
les puede llamar, por la función que se 
les asigna, «auxiliares de penetración». 
En ocasiones, son pequeños conjuntos 
electrónicos que generan una señal que, 
al sc>r captada por el radar del a n ti pro¬ 
yectil, se refleja en el mismo exactamente 
igual que si se tratara de una verdadera 
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El sistemo de proyectiles oníiproyectiks NiVe-Zeus probablemente po¬ 
dría destruir hasta nueve cargas explosivas enemigos, pero rio es sufi¬ 
ciente paro que constituya una defensa eficaz. Su sucesor, el Nilte-X 
(inserto) combina todas las funciones del complejo Zeus en una unidad 


En estos momentos, los téc¬ 
nicos de la Agenda de Pro¬ 
yectos Avanzados para la 
Defensa se ocupan, en to¬ 
do el mundo, de observar 
los pruebas hechas sobre 
la reentrada en la atmós¬ 
fera de las cargas explosi- 
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Los rusos ho n combinado un viejo reforzador, 
el Shysfer, con un proyectil antiaéreo, el Cuide- 
Uno, poro formar este destructor de proyec¬ 
tiles dirigidos. Su eficacia todavía no se conoce 


carga explosiva nuclear, Pero, por lo ge¬ 
neral, los señuelos son artefactos más 
sencillos. 

Algunos de ellos no son más que delga¬ 
dos triángulos de metal que, al girar en 
el espacio, se proyectan en el radar ene 
migo con la misma dimensión que tendría 
una carga explosiva del tamaño de una 
bañera doméstica. Otros son más sene i 
líos aún, consistiendo sólo en láminas de 
cartón revestidas de una delgada hoja 
metálica. 

Los señuelos más comunes sólo son ba¬ 
lones o globos de juguetea que han sido 
espolvoreados con una capa de pintura 
metálica y que contienen un pequeño 
volumen de gas. Cientos de éstos pueden 
transportarse, desinflados, en las cáma¬ 
ras de los señuelos, detrás de la carga 
explosiva en un proyectil dirigido como, 
por citar un ejemplo, el Titán L (Una 
de las razones determinantes de que se 
produjera el nuevo Titán II fue, preci¬ 
samente, duplicar la capacidad del com 
partimento utilizado para transportar los 
señuelos). Al ser lanzados al espacio, 
dichos globos o halones se inflan al pro¬ 
ducirse la expansión del gas que con¬ 
tienen, hasta adquirir la forma y el tama¬ 
ño de esferas metálicas de 90 centímetros. 

Una vez en el espacio, estos balones 
gravitarán hacia la tierra con la misma 
rapidez que si se tratara de pesadas 
cargas explosivas. E! radar de un anti 
proyectil Nike-Zeus descubrirá probable 
mente cientos de objetos precipitándose 
hacia él a una velocidad de 24,500 kilo 
metros por hora, poco más o menos. Y 
cualquiera de esos objetos puede ser el 
que contenga la verdadera carga explosi¬ 
va. Ningún antiproyectil, solo, es capaz 
de eliminar más que unos pocos fie estos 
objetos volantes esparcidos por el espa¬ 
cio en un área de gran anchura. 
Selección del Objetivo 

¿Cómo puede seleccionar el proyectil 
anti proyectil el blanco específico hacia el 
cual dirigirse? El primer país que logre 
obtener una respuesta digna de crédito a 
esta interrogante desequilibrará, en su 
favor, la balanza política. El Nike-Zeus 
puede, pero sólo a veces> seleccionar acer¬ 
tadamente el verdadero objetivo. El Nike- 
X podrá hacer esta selección en forma 
más segura v con mayores aciertos. El 


proceso selectivo seguido por ambos des¬ 
cansa en lo que se llama «filtración at¬ 
mosférica». 

Cuando las cargas explosivas y los se¬ 
ñuelos penetran en la atmósfera, las pri¬ 
meras deceleran sólo un poco mientras 
que los señuelos, de peso más ligero, 
deceleran con mayor rapidez. Los señue¬ 
los que no se queman totalmente se 
tornan de un color rojo fuego* Las cargas 
explosivas se calientan también, pero no 
tanto, debido a la acción de las capas 
protectoras que las envuelven. La re¬ 
entrada en la atmósfera, tanto rio los unos 
como de las otras, pueden ser captados 
por sensores infrarrojo® instalados en 
tierra. 

En estos momentos, los científicos de 
la Agencia de Proyectos Avanzados de 
Investigación para la Defensa se ocupan, 
en todo el mundo, de observar los resul¬ 
tados de las pruebas hechas sobre la 
reentrada en la atmósfera de las cargas 
explosivas, la cual es registrada en ins¬ 
trumentos, para poder estudiar y medir 


las señales que ese fenómeno produce. 
Ello permitirá que los computadores del 
Nike-X perciban lodos los posibles aspec¬ 
tos de cada señal de reentrada en una 
amplia variedad de cargas explosivas. El 
cambio de trayectoria debido a la decele¬ 
ración que se produce por la reentrada 
en la atmósfera, el recalentamiento, la 
naturaleza del plasma de gas ionizado 
que envuelve a un objeto que penetra en 
la atmósfera a alta velocidad, son todos 
fenómenos qim revisten características 
especiales en diferentes formas. 

Los computadores también registrarán 
almacenándolas, las señales de docenas 
de tipos de señuelos y, con la velocidad 
del relámpago, el computador podrá dis¬ 
cernir a qué 1 señal corresponde el objeto 
especificado que, en un momento dado, 
ha sitio descubierto por cí radar del Nike- 
X. En una fracción de segundo, diferen¬ 
ciará las cargas explosivas verdaderas de 
los simples señuelos, y estará listo para 
tomar acción defensiva instantánea. 

(Continúa en ¡tt pagina 86) 



izquierdo; EJ Zeus se precipita fuera de su cubierta protectora, A la derecha, dos líneas de luz 
se crujan (flecha) indicando la destrucción de un blanco lanzado desde Kwajalein por el P&t 
Titán, La inmensa huella de luz es el reforzador de) proyectil Tifón quemándose en la atmósfera 



Gigantesca instalación de radio, radar y telescopio en Aretibo, Puerto Rico, que utiliza la Agencia 
de Investigaciones y Proyectos Avanzados para estudiar las señales que producen las cargas 
ex pl asi vas, la nariz de los conos, y los sencillos señuelos durante su reentrado en la atmósfera 
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£n¡ ío cumbre de una monta no f después de llegar o cabo una larga caminóla con raquetas de nieve, 
un miembro del Adirondock Mountain Club contempla el mundo privado del explorador invernal 



Q UE NECESIDAD hay de salir de 
excursión campestre con el terreno 

cubierto de nieve o durante los helados 
meses invernales? Hay quien lo hace, pe* 
ro semejantes aventuras más bien pare¬ 
cen cosa suicida, como la ceremonia de 
romper una superficie helada por el mero 
placer de nadar, en territorios de zona 
fría* a mediados de febrero. 

¿Qué es lo que impulsa a los amantes 
de las excursiones a escalar los picos cu¬ 
biertos de nieve en pleno invierno? 

Buscando respuesta a esta pregunta, 
decidí, recientemente, ir a la ladera del 
Monte Noonmark, en la Cordillera de los 
Adirondacks, en tiempo invernal. Hice la 
excursión con los miembros del Adiron- 
dack Mountain Club y* poco a poco, fui 
aprendiendo todo lo concerniente a la vi- 
fia de campaña en la estación invernal. 

Al descender por primera vez una la¬ 
dera, cuando las raquetas de nieve em¬ 
pezaron a resbalar, me Incliné hacia 
adelante, como se hace al esquiar. Las 
puntas de mis píes se enterraron en la 
nieve blanda, y caí de cabeza en ella, 
Además, mi mochila, de 25 kilos de peso, 
contribuyó a hundirme aun más. 

Jadeando y tragando nieve, me vi im¬ 
posibilitado de moverme, hasta que un 
compañero vino en mi auxilio y me ayudó 
a levantarme. 

En esta forma practica aprendí que, 
cuando se va cuesta ahajo por la nieve y 
se calzan raquetas, uno no se inclina ha¬ 
cia adelante, sino hacia atrás. 

Al ira cruzar un tramo rocoso, cubier- 
lo de hielo, cambié las raquetas por cram¬ 
pones: unos zapatos de púas de acero que 
se atan con correas a las botas. Creí que 
esto facilitaría el cruce de aquel tramo. 
Pero, dando un paso en falso, terminé 
por Hundirme en la nieve casi hasta los 
hombros. Mis amigos tuvieron que res¬ 
catarme. 

Esta experiencia me sirvió para apren¬ 
der mi segunda lección, a saber: que lo 
sensato es usar los crampones pequeños 
que se fijan directamente en la parte in¬ 
ferior de las raquetas de nieve. 

En una mañana de viento, en las mon¬ 
tañas Castkílls-—con la temperatura a 25 
gradas centígrados bajo cero— abandoné 
el confortable talego y me calcé las botas 
t iritando de frío. El agua de las cantim¬ 
ploras estaba solidificada, el tocino pare 
cía una pieza de roble y los huevos no 
eran más que trozos redondos de hielo. 
Esto me sirvió para aumentar mis cono¬ 
cimientos: que el agua se congela en una 
cacerola abierta, que lo mejor es llevar 
huevos secos y que el tocino so debe guar¬ 
dar en el talego de dormir. 

Encendí entonces mi estufa de alcohol 
con el proposito de derretir la capa de 
lítelo que cubría los alimentos, y así fue 
cómo pude percatarme de que una estufa 
de alcohol no produce el calor suficiente 
para semejante empresa. Hay que utili¬ 
zar gas o querosén y yo no tenía ninguna 
de ambas cosas. 

Viendo mis apuros, uno de mis aconi- 
pañantes, explorador invernal ya experi¬ 
mentado, atizaba su fuego y se reía linda¬ 
mente de mí. Precisamente el día ante¬ 
rior, yo había protestado por el pesado 
trabajo de aserrar maderos de 30 centí¬ 
metros. Y ahora, el fuego—que había 
estado prendido durante toda la noche— 
se avivaba y, muy pronto, nos permitiría 
disfrutar del delicioso tocino frito. 

Debe Llevarse Ropa de Repuesto 

Ese mismo día, más tarde, me caí a 
través de una cornisa do nieve (consejo 
sano : no se acerque al borde de un banco 


de nieve para disfrutar del paisaje). Por 
espacio de más de una hora, caminé— 
dando tumbos—a través de témpanos y 
dunas, hasta lograr volver de nuevo al 
camino* Cuando estuve de regreso en el 
sitio en que habíamos acampado, los pan- 
talones de pana, que había escogido para 
usar en aquella excursión, estaban empa¬ 
pados y helados. Tuve que quitármelos, 
retorciéndome y haciendo contorsiones 
por el frío, mientras esperaba que se 
secaran al luego. 

Siempre lleve en estas excursiones un 
pardo pantalones de repuesto, y procure 
que éstos sean de lana y nilón para re* 
peler la nieve. 

Reflexioné que, en verdad, estaba 
aprendiendo mucho; esto, es ? aprendien¬ 
do que nadie sabe lo que realmente es 
acampar a la intemperie hasta que no m 
lia pasado una noche en un banco de 
nieve en pleno frío del mes de enero. 

La primera vez que me propusieron 
abandonar td cálido ambiente hogareño 
y el placer de la chimenea casera para 
una excursión cu la montaña, en la que 
disfrutaría de las dudosas alegrías de un 
largo recorrido por la nieve, acogí la idea 
con escaso entusiasmo. 


Un albergue improvisado para resguardarse de 
temperaturas a varios grados bajo cero. Las 
ramas del arboliNo sirven corno sóporle del 
techo. La preparación y acondicionamiento de 
una cueva como ésta se hace en menos de una 
hora de trabajo. El calor del cuerpo del ex¬ 
cursionista calienta et interior del recinto 

En lugares donde hay una espesa capa de nieve, 
es posible cavar uno cueva en la ladera de una 
loma. La inclinación disminuye el riesgo de que 
esle refugio se derrumbe sobre su ocupante 
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las bofas de caucho impermeables (arriba) 
encierran una capa de aíre para proporcionar 
calor aun cuando imperen las temperaturas más 
bofas, Estos crampones de acero (abafo) se 
fijan con correas a fas botas cada vez que es 
necesario ascender sobre superficies helados, 
Estas púas metálicas son sumamente agudos 




Doblando uno rama por dentro del cabezo! de! 
poncho (abajo) y atando a los arbustos las 
esquinas de dicho capote, se improvisa un al¬ 
bergue, El fuego en el frente hace circular el 
color a través del espacio cubierto por el pon¬ 
cho, y le permite al excursionista {izquierdo) 
pasar toda la noche sin sufrir el intenso frío 


Los soldados norte¬ 
americanos destaca¬ 
dos en la Antartica 
utilizan estos calen¬ 
tadores para las ma¬ 
nos! similares a man 
güitos. Sirven de ais 
(adores y permiten, 
no obstante, el libre 
uso de las monos 


Perú, al fin, acallé en mi los temores de 
perderme o ele morir congelado en los 
bosques norteños y me decidí a salir de 
excursión por varios días en la región 
montañosa de los Catskilts y los Adi ron- 
dacks. Incluso llegué a dormir en un 
montón de nieve, a 35 grados bajo ce¬ 
ro, y ahora me encuentro convertido en 
un fanático más de las exploraciones 
invernales. 

No estoy solo en esto. Aunque no hay 
estadísticas que nos digan exactamente 
el número de aficionados que existen a 
estas excursiones de invierno, se estima 
que pasan de varios miles, según me 
dicen los comerciantes con quienes he 
hablado, dedicados a la venta de efectos 
y equipos necesarios para este deporte. 
Desde Maine hasta las Sierras, tan pron¬ 
to como la nieve se hace espesa y los 
bosques relumbran con el hielo del in¬ 
vierno, tos aficionados desempolvan sus 
raquetas de nieve y se encaminan hacia 
las montañas. El Adi rondarle Mountain 
Club, por ejemplo, tiene una escuela para 
adiestrar a los novatos en estas activida¬ 
des, mediante un cursillo intensivo de 4 
días, y la misma no alcanza a dar cabida 
al elevado numero de solicitantes de ma¬ 
trícula que surgen todos los años, a veces 
desde lugares tan remotos como Carolina 
del Norte. La escuela tiene que rechazar 
a un numero dos veces mayor de aspi¬ 
rantes de los que puede admitir. 

No Se Necesita Ser de Pelo en Pecho 

La primera vez que recorrí el Sprace¬ 
ten Traih en los Montes Castkilis, tam¬ 
baleándome bajo mi pesada mochila, y 
calzando mis raquetas de nieve que pare¬ 


cían poder más que yo, esperaba encon¬ 
trarme, dedicado a este tipo de deporte 
invernal, a un tipo de hombre primitivo, 
de gran rudeza, resuelto a desafiar lo 
peor de la naturaleza. Sin embargo, la 
primer persona que encontré fue una 
jovencit-a, casi una niña, de 13 años, que 
estaba allí desde tres o cuatro días antes, 
con temperaturas de hasta 30 grados bajo 
cero. Más tarde, fui encontrando parejas 
de edad madura, profesores de segunda 
enseñanza, jovencitos pertenecientes a la 
organización de los niños exploradores, y 
hasta una dama bastante mayor. 

Ninguna de estas personas encajaba 
dentro de la idea popular que se tiene 
de lo que debe ser un sujeto físicamente 
robusto, pero todos tenían algo en común. 
Además de una profunda afición a las 
actividades al aire libre, temían y respe¬ 
taban los peligros propios de las tempe¬ 
raturas extremadamente bajas y, conse¬ 
cuentemente, tomaban todas las precau¬ 
ciones de rigor para contrarrestarlas. 

Innegablemente, hay peligros en estas 
excursiones invernales, pero los mismos 
son fáciles de evitar si se emplean el sen¬ 
tido común y un equipo apropiado. 

La base elemental consiste en mante¬ 
nerse abrigado. Para ello, el excursionista 
invernal tiene que seleccionar su equipo 
cuidadosamente. Dos o tres piezas de 
ropa ligera, que vienen a actuar como 
aisladores fiel aire, calientan más que 
una sola pieza de ropa más doble. 

Una holgada camisa de lana larga, con 
capucha, que permite la circulación del 
aire, evitando el sudor, mientras se hace 
una caminata, abrigará mejor cuando se 
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Lo abertura de esfa tienda con bastidor en 
forma de A conserva el calor dentro de ello, El 
sencillo bastidor elimina a la vez la necesidad 
de utilizar postes verticales para poder amarrar 
los vientos en la superficie de lo nieve blanda 


.. ;v ' ¡J- _ • :* 
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Las raquetas de nieve son muy engorrosas pora caminar por superficies heladas* Este pequeño 
crampón, que se asegura o lo parte inferior de la raqueta, proporciono la estabilidad necesaria 


hace una parada para descansar 
Dos Artículos Imprescindibles 

Hay muchos recursos interesantes qui¬ 
se van aprendiendo con la práctica, pero 
dos cosas son esenciales antes de acercar¬ 
se a la nieve: un buen par de botas 
aisladas y un buen talego de dormir, bien 
acolchado* Las botas han de ser del tipo 
que utilizan las Fuerzas de los EE, UU 
en Corea y en la Antártica, Existe una 
variedad ríe las mismas para la venta al 
público, llamarla tfThemo Boot», que se 
basa en el principio de la barrera térmica. 
Están hechas ríe caucho sellado e imper^ 
meable en su interior y exterior, llevando 
en el medio material aislador de celdillas 
de aire T lo cual impide el paso de la hu¬ 
medad y la consiguiente congelación. El 
talego dehe ser del tipo de «momia», con 
revestimiento exterior impermeable. Se 
le debe rellenar con un mínimo de un kilo 
de plumón. Con estos dos artículos y un 
suministro de alimentos de emergencia, 
puede perderse, sin peligro, en una ven- 
tisca. Usted puede cavar su propio lecho 
en un banco de nieve (vea el dibujo) y, 
metido dentro de su saco de dormir, se 
sentirá tan cómodo como en su propia 
cuma. 

La Noche en una Cueva de Nieve 

En mí segunda excursión a los Cats- 
kills, decidí renunciar a las comodidades 
y dormir en una cueva de nieve. La capa 
de nieve era espesa y busqué un lugar 
cercano a un grupo de arbustos que se 
mantenían verdes aun en el invierno. Va¬ 
liéndome de mis utensilios de cocina cavé 
una trinchera de 90 centímetros de ancho 
y 60 de profundidad. El trabajo fue fácil 
y lo hice con calma, para evitar el sudor, 
que luego se me congelaría al terminar 
la labor. Rodee los lados y cubrí el fondo 
de mi trinchera con hojas y ramas ver- 
des. Coloqué el poncho sobre las ramas y 
encima de todo, puse mi chaqueta. Cubrí 
entonces la trinchera con las raquetas de 
nieve y con las ramas más pesadas que 



Un efccufüíanísla remolca su mochila, la cual 
ha colocado sobre un pequeño trineo de niña 
El trineo puede emplearse frecuentemente para 
acarrear leña y muchos otros artículos necesarios 



La buena educación en la mesa, cuando se 
acampa o muchos grados bajo cero, se reduce 
a na meter ¡os guantes en la sopa, la comida 
se calienta y se come en el mismo recipiente 


encontré. Encima de éstas coloqué una 
sábana de material plástico y, sobre ésta, 
una espesa capa de nieve. Cavé un aguje¬ 
ro de entrada, lo tapé con la mochila, me 
quité las botas y me deslicé dentro del 
saco de dormir. La temperatura bajó a 
30 bajo cero aquella noche. Sin embargo, 
dormí perfectamente, con una tempera¬ 
tura inmejorable. 

Otra cosa importante a considerar por 
el excursionista invernal es el peso que se 
va a cargar, ya que todo se lleva sobre la 
espalda, Caminar con las raquetas de nie¬ 
ve por terreno escabroso puede resultar 


muy cansado; a veces hay que invertir 
horas para cubrir una distancia de 90 
metros en un angosto desfiladero en las 
montañas. Hay ocasiones en que una ba¬ 
rrita de dulce que se lleve de más parece 
pesar una enormidad. El peso perfecto 
para llevar en la mochila es aquel que 
le permíta llegar lejos sin haber tenido 
que prescindir por el camino de nada de 
lo que puede resultarle esencial. El Club 
Sierra, de alpinistas invernales, lo ha 
reducido a 9V% kilos por persona, pero 
esto es excesivamente bajo y no le per* 
(Continúa en la página 96) 
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Como armario, da, cabida a todo lo que se necesita para, preparar 
y servir cenas después del teatro, y convites similares. Como apa¬ 
rador puede rodarse a cualquier lugar; el tablero se extiende a 
una longitud de 203 cm. Este bello mueble es de madera de cerezo 


CUATRO 



i .5 






i 


Se trata de una mesa y un bar, o de un lugar donde guardar ar¬ 
tículos en general (que pudieran ser rollos de películas y un pro¬ 
yector cinematográfico). Tiene un práctico tablero laminado, y 
mide 61 cm, de ancho y 53 de alto. Los herrajes son de latón 
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Esta mesa octagonal hecha de fresno se levanta a cinco diferentes 
niveles (de 47 a 72 cm), fijándose firmemente en cualquiera 
de ellos. Resulta ideal, paar tomar café, jugar a las cartas o 
comer. El tablero es muy espacioso: mide 74 cm de punta a punta 



No tiene usted que sacar una, mesa de baraja, de un armario, para 
jugar a las cartas. Simplemente, haga girar el tablero de esta 
clásica, mesa de caoba y se desplegarán hojas con forma de pétalo 
que proporcionan una resistente superficie para comer o jugar 
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Cu charo pro vis lo do termómetro integrante que 
mide Jo temperatura del líquido que mezclo 
(de 10 o 232 grados centígrados) , El termó¬ 
metro se encuentra dentro del asa y no sufre 
danos al sumergirse ía cuchara en aceite hir¬ 
viendo o al lavarse ésta ¡unto con los piafas 


Soporte para el boquerel de la manguero de 
jardín, que se ínstala en pocos segundos ol 
quitar fa manivela del grifo en ef exterior 
de la cosa, Et accesorio hace las veces de 
manivela de grifo y de soporte para lo boqui¬ 
lla de la manguera que se emplea en el jardín» 


Artefacto que extrae las malezas en el jardín, 
desarraigándolas totalmente. Coloque las pun¬ 
tas del palo en lo base de la maleza, y a con¬ 
tinuación oprima fuertemente el pedal, En el 
acto, la maleza sale con todas sus raíces. El 
artefacto ocupa muy poco lugar, ol guardarse 


Tenazas de cocina que le permiten a la per¬ 
sona mantener tas manos apartadas de una 
estufa a utensilio caliente. Utilícelos para le- 
vantar ollas y sartenes o para sacar los ana¬ 
queles dell horno» Las tenazas están hechas 
de aluminio y sus mangos son de madera 
dura. Son de bajo costo y se venden eti pares 


Soporte y transportador de lena que 
permite recoger ésto y guardarla ol 
lado de la chimenea» Se suministra con 
acubado de pino o de orce, y se pliega 
de plano cuando hay que guardarlo en 
d verano. Esto práctica combinación 
mide 50 cm de largo por 25 cm de alto 
y está hecho de abedul y lona parda 


Triturador de hielo, eléctrica pera que no 
utiliza cordón y sí pilas de iípo recargable. 
Para ponerlo en marcha, se alza fa tolva, lo 
que hace que el motor arranque y que los cu¬ 
bos de hielo seon triturados por cuchillas in¬ 
oxidables, para depositarse en una gaveta 
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Se sopla vidrio derre¬ 
tido de viejas botellas 
dentro de un cilindro 
metálico, para que 
sobresalgo por aber¬ 
turas cortadas de an¬ 
temano, Así, coda 
pieza tiene la apa¬ 
riencia de haber sido 
fabricada a mano 


VIDRIO 

APRISIONADO 

Las piezas, hechas de lo que se conoce 
como «vidrio aprisionado», son una crea¬ 
ción de Felipe Derflingher, cristalero de 
la ciudad de México que ha combinado 
piezas metálicas, botellas vací¿i.s y su gran 
ingenio artístico para crear un lucrativo 
negocio. 

Los vasos, por ejemplo, se hacen sol¬ 
dando cilindros de metal provistos de 
bordes estampados con círculos, diaman¬ 
tes v cuadros. 


LOS SINGULARES artículos de vidrio 
en uno de los restaurantes más elegantes 
de Nueva York, La Ponda del ¡Sol, no 
son más que objetos desechados, 


El vidrio derretido de botellas rotas se 
sopla dentro de los cilindros para que 
sobresalga de manera desigual por las 
aberturas. Luego se descolora el metal, 
sometiéndolo a un calor intenso, con obje¬ 
to de darle al artículo la apariencia de 
haber sido hecho en la Edad Medía. 





Eslo arana de atractivo enfilo está he¬ 
cha de vidria bufado en el interior de 
una armarán de alambre de calibre fino 


Abajo izquierdaí En la fabricación de 
este quinqué se empleó la misma técni¬ 
ca que con la araña de arriba. Derflim 
gher produce diversidad de articulas 


Se pone una burbuja de metal derretido 
dentro de una jaula de metal que se 
encuentra montada sobre un bloque de 
madera, para darle forma lentamente 







PULVERIZACION 
DE MANIPOSTERIA 

Embellece y Protege 


Caforcrating dü un píocedMinienlo on <íl cual ui> material reinen loso 
con comisíoncio du crema (Colorcreteí se pulveriza mediante pre 
iión ney mórica sobre viejas superficie:! de hormigón, estuco u otros 
lípo-sdc fe orn poste rio. En realidad, se convierte ert parte ¡n sopara 
ble de fa mampo^taria. Se aplica fácilmente y con rapidez 1 y duro 
lado una vida, Puede fregarse o restregarse corno las üzuI«|os. 
Uno vori edad completa de colores. 


Colarcrcling es una oportunidad comer 
ciül cuya única inversión supone el mu 
dorado precio dí la maquino Colererefo. 
Los posibilidades dü venios son enormes 
y los ganancias considerables. Nq se re¬ 
quiere experiencia especial; SUfflirñílrq 
mas Instrucciones completas. Grandes 
descueutoi n distribuidores e irnporlo 
dores. Escribo solicitando catálogo 
gratuito y precios. Sostenemos correspon¬ 
dencia en inglés 5 o lamen le. 


COLORCRETÉ INDUSTRIES, INC. 

579 GtUiwn Avcmio 
H O L L A N r>_ MICHIGAN, E.U.A. 



VOCABULARIO TECNICO 

INGLES-ESPAÑOL 


NUEVA EDICION 

Revisada y Ampliada 


Preparada especialmente para el ingeniero, el 
estudiante, el técnico, el comerciante, vendedo¬ 
res. etc. Asi como para interpretación de ca¬ 
tálogos escritos en ingles y para muchas otras 
actividades mercantiles. 


MAS DE 6,000 TERMINOS 
CIENTIFICOS Y TECNICOS 


El vocabulario traducido del ingles al español 
y profusamente ilustrado ofrece el significado 
en castellano de ma's de 6,000 términos, pala¬ 
bras y frases de naturaleza técnica cuya mayo¬ 
ría no se incluye en los diccionarios ordinarios. 


Este valioso libro de 168 paginas comprende 



diferentes ramos de la industria, la ciencia y 
la mecánica y ha sido revisado y ampliado 
desde su úUima edición 


En rústica: 

U.S. *1.95 


En tela: 

U.S. *2.95 


ENVIE SU PEDIDO HOY MISMO A: 


MECANICA 666 N.W. 20th S,. 
POPULAR Miami, Florida. E.U.A. 
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INCIETES 
DE 22'/i* 





FONDO 

fNCRUSTADO 


Mientra* fa cofa so seta, los odia segmentos del frutero oriental se pueden mantener firmemente 
unidos entre sí con un bramante resistente. Es necesario estar seguro de que la alineación de los 
segmentos sigue siendo perfecta después de estirar el cordel, Debe usarse adhesivo de resortinal 


MADERA DURA 
DE 1 " ESPESOR 


D.E. DE *1/4" 
(DESPUES DE TORNEAR) 


P ARA LOS ORIENTALES, la cali¬ 
grafía siempre ha representado un 

arto consumado. Los exóticos símbolos de 
las lenguas asiáticas encierran gran belle¬ 
za, y tienen un valor decorativo aparte 
del significado que expresan. Las fami¬ 
lias del Japón, China y Corea cuelgan 
versos trazados a mano en las paredes 
de sus casas, de igual forma como colga¬ 
mos nosotros cuadros o fotos, 

Las letras individuales, pintorescas 
aún para los occidentales, surgieron de la 
antigua escritura china. A diferencia de 
las letras en nuestro alfabeto, que indican 
sonidos, las letras de tas lenguas orien¬ 
tales representan ideas, por lo que se 
conocían como ideógrafos. Pero a través 
de los siglos, los primitivos símbolos pic¬ 
tóricos se han ido estilizando tanto que 
ya no es fácil reconocer lo que represen¬ 
tan. En cierto modo, se han convertido 
en diseños abstractos. 

Los símbolos orientales que represen¬ 
tan las cuatro estaciones del año pueden 
servir de atractivo adorno para cualquier 
trabajo de madera. Resaltan particular¬ 
mente cuando se tallan en relieve, como 
se hizo en este novedoso frutero torneado. 

Para disponer de ta pieza que se ha de 
tornear, se cortan a inglete los bordes de 
ocho piezas de nogal de I" (2,54 cm) en 
una sierra de banco, a un ángulo exacto 
de 22Va grados. Esto es de suma impor¬ 
tancia. ya que la apariencia del frute¬ 


ro acabado dependerá grandemente del 
ajuste de los segmentos entre sí* Los 
segmentos se encolan el uno al otro, así 
como a un fondo octagonal, el cual tam¬ 
bién se debe 1 cortar con precisión. Debido 
a que se requieren juntas muy fuertes, 
conviene emplear una cola de resina de 
plástico o de resorcinol. Una abrazadera 
de banda facilita sostener las piezas apre¬ 
tadamente entre sí mientras se seca la 
cola; pero, si no dispone usted de esta 
herramienta, también puede emplear cor¬ 
dón grueso como substituto. Después de 
secarse la cola por completo, fije el con¬ 
junto encolado al plato del torno, tenien¬ 
do cuidado de que los tornillos no atra¬ 
viesen el fondo de %" (1,9 cm). Haga 
funcionar el torno a una baja velocidad, 
mientras comienza a redondear la pieza. 
Luego aumente la velocidad para los cor¬ 
tes de acabado, con objeto de formar un 
cilindro liso tanto por dentro como por 
fuera. Se deja una banda con un alto 
de (3,1 mm) en el exterior para los 
diseños realzados. Las líneas encoladas 
de la pieza dividen asta banda en ocho 
segmentos, lo que resulta adecuado para 
dar cabida a dos juegos de ideógrafos de 
la primavera, el vt?rano, el otoño y el 
invierno. Los símbolos de las cuatro es¬ 
taciones aparecen aquí a su tamaño real, 
por lo que pueden calcarse directamente 
de la revista para ser transferidos al fru¬ 
tero, La mejor manera de sostener el 

frutero para tallar los 
símbolos consiste en de- 
jarlo fijado al plato del 
torno* Para tallar los di- 

_ ^ senos, simplemente cor- 

' ’—^ te los contornos* y luego 

escarbe el fondo para 
: que quede al ras con la 
banda del frutero* Claro 
está que hay que mante¬ 
ner las herramientas de 
■ entalladura perfecta¬ 
mente afiladas para que 
los cortes sean precisos 
y para que los símbolos 
resalten bien* A pesar de 
que nunca antes haya 
tallado una pieza de ma 
S dera* no tendrá dificul¬ 
tad alguna si trabaja 
lentamente y efectúa 
cortes ligeros y de poca 
profundidad. Como la 
apariencia final del fru 
1 tero es un resultado del 
f (andado con que alisa 


“ K TORNEE FONDO PARA 

/ adaptarlo a base 

' 1 COMPRADA 

TAItE B IDEOGRAFOS 
ALREDEDOR DF BANDA REALZADA 


PRIMAVERA 













































































Afiladura de Cuchillas 

de Ensambladora 


Al afilar las cuchillas de una ensam¬ 
bladora no se puede permitir que el bisel, 
justamente por debajo del filo, se redon¬ 
dee lo más mínimo. Una manera de evitar 
esto consiste en asegurar la cuchilla con 
el borde hacia arriba en el tornillo, colo¬ 
cando una barra de acero plano de ma- 
ñera que oí borde superior quedo npro 
ximadamente 3 milímetros por debajo del 
borde inferior o talón del feiseK Luego 
apriete el tornillo, asegurándose de que 
la barra quede correctamente ubicarla. 
En esta posición, el borde superior de la 
barra sirve de guía para la piedra de 
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Los extractores de tornillos que se orn¬ 
ean para sacar pernos que se han roto 
fntro de sus agujeros, requieren la per- 
ración de un agujero de guía en eí 
ir no. Usted puede simplificar la labor 
í introducir la broca correctamente, 
instruyendo un par de bujes con cháme¬ 
os exteriores que se adapten a diferen- 
s tamaños de pernos y un diámetro 
tenor ligeramente mayor que el de la 
'oca de guia. Cada uno debe tener una 
ngitud de aproximadamente 19 mi líme¬ 
os. Después de perforar el agujero de 
lía, el buje se saca, 


La manera más fácil de fallar los símbolos cori' 
sísla en dejar el frutero en el torno después 
de haberse labrado, Eí frutero se sujeta fir¬ 
memente, pero puede hacerse girar a mano 
para que el área que se talla quede en la 
posición más cómoda posible para el artífice 

usted la superficie, es importante lijar 
con gran minuciosidad. Las áreas alrede¬ 
dor de los símbolos son difíciles de lijar, 
pero sus esfuerzos serán ampliamente 
compensados cuando termine el trabajo. 

Se le puede dar diversos acabados ai 
frutero, pero os posible que el acabado 
más atractivo sea el de barniz pulido. El 
primer paso consiste en aplicar una capa 
de sellador, el cual se debe dejar secar 
por completo, para luego lijarse con pa¬ 
pel de tipo 4/0 6 hasta de tipo más fmo. 
Después de lijar* se debe emplear un 
trapo pegajoso para limpiar la superficie 
dol frutero, a fin de que no se adhiera 
polvo al barniz que se ha de aplicar pos¬ 
teriormente. Se obtienen los mejores 
resultados aplicando el barniz con ün 
rociador, pero si no hay un rociador dis¬ 
ponible, pueden obtenerse resultados sa¬ 
tisfactorios aplicando el barniz con una 
brocha de buena calidad. Se deben^apli¬ 
car por lo menos cuatro capas* lijando 
ligeramente y limpiando bien con el trapo 
pegajoso entre una capa y otra. Hay que 
dejar transcurrir tres días por lo menos 
para que el barniz se seque, antes de 
pulir el frutero con piedra pómez y agua. 
La base que se muestra con el frutero 
no es de hechura casera. Es un soporte 
de madera tallada que venden las tiendas 
dedicadas a artículos orientales. Después 
de escoger una base del diseño y tamaño 
adecuado, fíjela al frutero con cola 
epóxica. 


Soporte para Soldar 


Piezas de Todo Tipo 


Dos tornillos de taladro de banco con 
base giratoria, montados en una baso co¬ 
mo la que so muestra o li jados con pernos 
a una placa gruesa de acero, forman un 
soporte ideal para las piezas que se han 
de soldar. En la placa o la base se pueden 
perforar agujeros que permitan ubica i 
los tornillos en casi cualquier posición 
requerida para sostener piezas de forma 
irregular o piezas comunes y corrientes. 
Los tornillos pueden sostener piezas an¬ 
gulares. planas, cuadradas, bifurcadas y 
acanaladas lado a lado, extremo contra 
extremo o borde contra borde. 
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Toalleros pora Ha cocina que consisten simplemente 
en espigas corredizas que atraviesan grandes arme¬ 
llas introducidas en la parte inferior de un ana¬ 
quel, para salir por agujeros en el costado de un 
armario* Los topes en los extremos de fas espigas 
consisten en pequeños perillas de cromo para gaveta 





Para que fas niños no puedan tocar los controles de la cocino de gas, ponga sobre éstos una 
guarda que los hace inaccesibles desde abajo. El detalle superior muestra cómo se hace y monta 
la guarda» Derecha: Anaquel para guardar, bajo llave en su botiquín, medicinas peligrosas. Corte 
una puerto de lamina metálica para cubrir el anaquel superior y añádale un cierre de armario 


Nadie sobe por qué, pero en cualquier fuego de croquet los colores más populares son el rojo y el 
azul, par lo que pasado cierto tiempo el desgaste que muestran estas dos bolas es excesivo. Pinte 
nuevamente las bolas coda temporada, cambiando los colores, poro que el desgaste seo uniforme 

COLORES ORIGINALES 






REPINTADAS 









Prácticos fiadores para sujetar cuadros en sus 
marcos* Consisten en orejas de terminales eléc¬ 
tricos, con un tornillo introducido por la parte 
piona, el cual se deja lo suficientemente flojo 
para que la cola pueda osí, girar libremente 


V,. 



Atractivo florero de pared. Se hace montando 
una pequeña lata sobre una tela metálica con 
cuadrados de 25 mm» Fije lo lata a la malla 
con trozos de olambre, y déle un acabado de 
esmalte negro al conjunto, antes de colgarlo 



Tiras para proteger prendas de vestir y otros 
artículos contra el comején. Para hacerlas, 
pongo escarnas de alcanfor en tiras de cinta 
adhesiva, y cuelgue éstas en los percheros que 
se usan pora poner las prendas de lana 



Un consejo que resulta beneficioso oí empope- 
lar paredes: Emplee un rodilla de pintura, del 
tipo que usa en la aplicación de esmaltes, para 
hacer desaparecer cualquier burbuja que pu¬ 
diera formarse bajo lo superficie del papel 
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las personas no son las 
únicas que se divierten 
haciendo tro bajos 
manuales en sus horas 
libres* Las pinzas 
también se entretienen, 
especialmente sí tienen ojos, 
brazos y soben usar 
un serrucho de punta 


HERRAMIENTAS 
DE TALLER 
FOTOGENICAS 


«¿Debo separarlos o no me liarán 
caso?» se pregunta este 
bailarín que come pavo. Sm 
duda, tendrá que esperar 
a que toquen otra pieza, 
pues al parecer no tiene . 

notitudes pora bailar el twist í\ 


LAS HERRAMIENTAS del taller pue¬ 
den convertirse en animados sujetos 
fotográficos— y no tiene uno que lidiar 
tampoco con quisquillosos modelos pro¬ 
fesionales—, dice Jack Eisner, conocido 

artista-fotógrafo. _ 

En la edición de MP correspondiente 
al mes de abril del año pasado, Eisner 
mostró cómo podrían utilizarse artículos 
caseros para obtener interesantes lotos. 
Esta vez ha reclutado sus modelos loto- 

eráficos en un taller. 

Eisner añade tales piezas como ojos 
obtenidos de muñecas, y brazos y piernas 
hechos de cera o de arcilla de modelar. 

Para iluminar los modelos uniforme¬ 
mente, el artista monta una cubierta de 
papel en su derredor y utiliza dos luces. 
La luz de rebote dentro de la cubierta 
■ atenúa las sombras. Generalmente sus¬ 
pende las figuras por medio de un sedal 
de pesca delgado y transparente. Efectúa 
la mayoría de sus tomas en primeros pla¬ 
nos una cámara de 4x5, cargada con 
película Panatomic X* 


«Lo que necesitas es 
una disciplina férrea, 
chiquillo», le dice la Itave 
grande a la pequeña. Y 
el pobre pájaro carpintero 
mira atemorizado por 
temor a un bastonazo 
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¿Es éste un gato que ho pegado un brinco con el fin de 
alcanzar la lecha que tanto te gusta? No, simplemente 
es un minino merendando encima de uncí lámina de vidrio 

Arriba derecha: Haciendo caso omiso de la cámara fo- 
tográfíca, que se encuentra situada debajo, el animal 
se dedica de lleno o disfrutar de su apetitosa merienda 

Hasta las huellas que el gato ha dejado sobre el vidrio! 
y que se asemejan mucho a señales de humo, cons¬ 
tituyen un sujeto de sumo interés para el fotógrafo 

CURIOSIDADES 

FOTOGRAFICAS 


A JUZGAR por las dos fotografías que aparecen 
arriba, el gato se encuentra suspendido en el 
aire, dándose urt banquete de leche. 

Derramando un poco de leche sobre una lámi¬ 
na de vidrio colocada entre dos sillas y añadiendo 
un gato, cierto fotógrafo ha podido lograr estas 
interesantes tomas. Colocando la cámara debajo 
del vidrio, ha podido tomar estos retratos en los 
cuales el galo da la apariencia de estar suspen¬ 
dido en pleno aire. 

Todo esto sirve para probar plenamente que 
todavía quedan muchas posibilidades más para 
tomar fotos excepcionales de esos animales do¬ 
mésticos. 



Agachado bajo el 
vidrio, qua se halla 
%u i p ^rtd íd o '.cor*» 
los respaldas do das 
sillo», «I I fotógrafo 
apunta la cámara 
hada arriba, en dl- 

r:c:ión dnl gato 
también de la leche 




He aquí algo nuevo para el cazador: una 
combinación de cuchillo de monte y pris¬ 
mático. El cuchillo, denominado Tele-Op- 
tk\ está hecho de acero de Sol iu gen y 
su mango es de caucho duro antideslizan¬ 
te. El prismático de dos aumentos y de 
doble lente se encuentra instalado en el 
cabo. La vaina tiene una lengüeta que 
protege al prismático cuando éste no se 
emplea. Este práctico instrumento ha te¬ 
nido gran acogida en el mercado ameri¬ 
cano donde hizo su aparición hace poco 



Corte de Diafragmas 
Biselados para Cuadros 


S ¡n disponer de equipo especial es casi 
imposible cortar Jos diafragmas para cua¬ 
dros de manera exacta, con objeto de 
proporcionarle un bisel adecuado. Sin 
embargo, usted puede producir un corte 
perfecto lodo el tiempo con esta guía 
fácil de construir que se muestra aquí. 
Simplemente, bisele el borde de una tira 
de madera a un ángulo de 45 grados y 
cúbralo con un tira metálica plana. Para 
usar la guía, alinee el borde del cartón 
y asegúrela al borde de su mesa o de su 
labia de corte con un par de pequeñas 
prensas C. Luego pase una navajilla de 
afeitar a lo largo de la tabla, mantenién¬ 
dola de [llano contra la tira. 
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Moderno fotómetro Wesfon, el Mostee V, pro* 
visto de un seguro que impide cualquier cam¬ 
bio occidental del ajuste ASA. El instrumento 
indica lecturas ASA hasta de ló + OGQ. El cua¬ 
drante del calculador está calibrado en tercios 
de pasos para facilitar tas lecturas al usar 
el Fotómetro en distintos morcas de cámara 



Paro evitar confusiones al cargar película de 
35 mm en varios cartuchos que originalmente 
contenían películas do diferentes tipos, emplee 
una pluma de fieltro para marcar en la guia 
el tipo de negativo, ef índice de exposición 
y el número dé exposiciones. Esta infor¬ 
mación se abrevia empleándose una clave 



Nuevo accesorio que protege los películas en 
colores, durante el tiempo caluroso. Funciona 
con la corriente de la casa o puede conectarse 
también al receptáculo de! encendedor de 
cigarrillos en el automóvil» La unidad, que lleva 
el nombre de Bantam fringe, tiene capacidad 
para 204 cartuchos de película de 35 mm* 



Si usa usled su cámara con poca frecuencia, 
siempre corre el riesgo de olvidar qué tipo 
de película contiene. Como recordatorio, pue¬ 
de usted usar un rótulo, con una cadena, 
como el que aparece en el grabado, sobre el 
cual se pega una tira de papel en la que se 
anota el tipo de película que tiene lo máquina 



El acuario casero es un sujeto fotográfico 
muy popular, y *resvlfá muy atractivo si se 
retrata en colores; pera el determinar la ex¬ 
posición correcto puede ser difícil* Para obtener 
lecturas correctas bajo la superficie del agua, 
coloque el exposímetro en un frasco hermé¬ 
ticamente cerrado, como el que se muestra 



Guía para enderezar impresiones hechas con 
una cámara Poraroid-Lond, en vez do usar el 
borde de ésto. Se hace do una lámina de plás¬ 
tico de 3 mm x ó cm, El borde superior se 
redondea y se alisa, y se emplean dos pinzas 
de tendedero como soportes. Estas últimas se 
liman en un lado dejando una superficie piona 



p 


PARA EL 

FOTO 





Lavador giratorio que elimina par comple¬ 
to lo solución de hiposulfito de cualquier 
¡inpresión hasta de 28 x 3ó centímetros. 
Su tanque interior rotatorio pasa repeti¬ 
damente las impresiones bajo los chorros 
de agua que las mantienen separadas 
durante el procedimiento para su lavado 


Dispositivo que transforma casi cualquier 
objeto con un espesor hasta de 1 3 cm 
en un trípode o pedestal de luz, Las qui¬ 
jadas tienen gran sujeción, cuando el 
accesorio se usa en sillas, bordes de me¬ 
sa, etc. Con las quijadas extendidas, pue¬ 
de usarse como pedestal sobre uno mesa 


Pantalla de proyección que se obre en 
sólo dos segundos. Sujeta uno lo caja de 
la pantalla por los asideros, y tira de 
ellas, At hacer esto, automáticamente 
salen las patas del pedestal quedando 
expuesta la pantalla* Se fabrica en dos 
tamaños: 102 x 102 cm y 1 22 x 1 22 cm 
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Esta fotografía del Stuttjíart Stifteskirehe se tomó con una 
cámara de 35 mm dotada de una lente de 50 mm corriente 




La misma escena de la izquierda, tomada desde el mismo sitio, 
pero aquí se usó en la máquina el nuevo accesorio Zeiss 8x30B 


NUEVO ACCESORIO DE TELESCOPIO 

PARA 

CAMARAS CONTAFLEX Y CONTAREX 


ODA CAMARA corriente de 3 5 mm 
de 1 as series Contaflex y Contarex 
puede transformarse en una máquina co- 
. rrespondiente a una con lente de 400 mm, 
añadiéndole el accesorio telescópico Zeiss 
8 x 30B (abajo derecha). Por supuesto, 
éste también puede usarse como telescopio 
únicamente; en este caso, su potencia de 
aumento es de ocho. Para añadir el dis¬ 
positivo a la cámara, sólo tiene que ator¬ 
nillarse por delante de la lente corriente 
de 50 mm. Facilita la manipulación aún 
mis por el hecho de que el enfoque no 
se ajusta en el ocular (tal como sucede 
en los binóculos comunes) sino en la 
lente. Las cifras que aparecen en el acce¬ 
sorio corresponden a una lente de cámara 
enfocada al infinito. A este ajuste, el 
enfoque se puede disponer entre 0 y 6 
metros* La distancia de operación más 
corta es de aproximadamente un metro. 
Esto proporciona una escala de repro¬ 
ducción de 1:2,2, lo que constituye una 
verdadera ventaja en los primeros planos, 
donde ofrece una reproducción relativa¬ 


mente alta junto con una larga distancia 
de operación. Además, resulta especial¬ 
mente adecuado para fotografiar objetos 
animados (insectos, animales pequeños, 
etc.) o en el campo médico (interven¬ 
ciones quirúrgicas). 

Hay disponibles algunos sistemas ac¬ 


cesorios de lentes para distancias aún más 
cortas. Varían de 1, 2, 3, 5 a 8 dioptrías. 
La más potente de estas lentes alcanza 
la región de la fotografía de aumento: 
con el accesorio de 8 dioptrías, la escala 
de reproducción se puede ajustar entre 
3,5 y 4,5, 
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ARTES Y OFICIOS 


S I SIEMPRE ha evitado U3ted la sol* 
dadura de arco por considerar que 

se t rata de una técnica demasiado com¬ 
pleja, tal vez dude que pueda dominarla 
perfectamente en apenas seis horas, ya 
que es posible que en una ocasión u otra 
haya tratado de aplicar dicha técnica con 
resultados poco satisfactorios. 

Pero no hay razón alguna para desa¬ 
nimarse, Aunque parezca raro, el paso 
más difícil es el primero. A pesar de que 
el principio de la soldadura de arco, tal 
como se muestra en la página siguiente, 
es bastante sencillo, requiere práctica 
efectuar una buena soldadura con este 
método, debido a que la varilla muestra 
una tendencia a adherirse (o «pegarse») 
al trahajo. Esto no constituye problema 
alguno, ya que puede usted liberarla 
rápidamente moviéndola de un lado a 
otro. Pero hasta que pueda usted produ¬ 
cir un arco sin que la varilla se adhiera, 
le será imposible aplicar un buen cordón 
de soldadura. Sin embargo, siguiendo 
unos cuantos consejos, puede usted domi¬ 
nar el primer paso en aproximadamente 
diez minutos. De allí en adelante, no se 
trata más que de regular el índice de 
alimentación para mantener una longi¬ 
tud de arco correcta mientras se derrite 
la varilla de soldadura, y íuego sincroni¬ 
zar ese movimiento con el índice de 
avance que requiere un cordón uniforme. 

Por supuesto que no estamos tratando 
de sugerir que puede usted transformarse 
en un soldador profesional en apenas seis 
horas. Pero sí podrá efectuar una buena 



LLAMA DE ARCO 


VARILLA 


LUZ DE 
ARCO 


NITROGENO Y OXIGENO 
EN LA ATMOSFERA 


GASES PROTECTORES 
MEZCLADOS CON HUMO 


REVESTIMIENTO 


CORDON DE 
SOLDADURA 


CHARCO FLUJO DE METAL 
DE METAL DE SOLDADURA 


PENETRACION 
CE SOLDADURA 


soldadura en posición horizontal, y el 
98% de todos los trabajos de soldadura 
que posiblemente tenga usted que reali¬ 
zar pueden efectuarse en esa posición. 

Ante todo, necesitará usted una solda¬ 
dora. Puede comprar una nueva soldado 
ra de 108 amperios por aproximadamente 
100 dólares en loa Estados Unidos, lo que 
no resulta muy costoso sí se compara con 
los precios de otras herramientas grandes 
que se usan en el taller. Una unidad de 
este tamaño servirá para todos los traba¬ 
jos de soldadura que pueden realizarse 
en garajes y granjas. Si piensa usted efec¬ 
tuar únicamente soldaduras de trabajos 
manuales, le conviene emplear el aparato 
de 100 amperios que se muestra en la 
página 62, el cual le costará un poco 
menos. Coloque la soldadora a fácil 
alcance del banco de trabajo, tal como 
se muestra a la izquierda, para que 
pueda usted experimentar con varios 
amperajes. 

Para proteger un banco de madera con¬ 
tra quemaduras, colóquele encima una 


QUE SUCEDE DENTRO DEL ARCO 


írimediutamente después dé produdi un 
arco, él intenso calor generado derrite el 
acero dehafo de la varilla de soldadura, for¬ 
mando un pequeño charco de metal derre¬ 
tida* Él calor del arco ¡amblen derrite la 
punta de la varilla, y este metal derretido 
de la varilla se mueve a través del arco partí 
ser depositado en et charco de abajo. El 
impacto del arco forma un cráter en el centro 
del charco, expulsando parte del metal de la 
soldadura- esto se convierte en el cordón de 
sotdaduro. la profundidad de este charco 
equivale a la profundidad o que la soldadura 
ha penetrado en el metal. 

Conjuntamente con el derretimiento de la 
punta de la varilla y del metal que se ha 
de soldar, porte del revestimiento de la va 


filia se quema para formar una envoltura 
de gases protectores alrededor de! arco y 
del charco de meto! derretido. Esta envol¬ 
tura de gases mezclados con humo protege al 
metal derretido de la soldadura contra absor- 
clones dañinas de nitrógeno y oxígeno del 
píre circundante, 

la porción restante del reves ti m iento de 
la varilla se derrite para formar un fundente 
liquido que se mezcla con el metal derreti¬ 
do y que se combina con las impurezas del 
metal, Lo escoria derretida resultante flota 
luego a la parte superior del metal derretido 
de la soldadura y forma urt revestimiento que 
cubre por completo al cordón de soldadura, 
aislándolo aún más de la atmósfera al soli¬ 
dificarse y enfriarse el metal de ta soldadura. 
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SUELDE TUERCAS | 

DE % rí A ESTA I 

QUIJADA SOLAMENTE 1 



ESPACIADOR 
DE TUBO 
DÉ W, 
^ de r* 


— SUELDE TUERCAS\ 
A EXTREMOS DE \ 
VARILLA ROSCADA DE 
DÉ 7 ” 


PERNO 

DE SUJECION 


QUIJADAS, 
CANAL DE 
x >4 x fi/j 
DÉ ti” 


SUELDE 


CUATRO PROYECTOS 
PARA COMENZAR 


pieza bastante grande de lámina de acero 
sobrante. Asegure el extremo del cable de 
fierra a esta pieza de metal. Luego ponga 
la pieza pequeña que usará usted para 
sus prácticas sobre esta pieza conectada 
a tierra; esto automáticamente conecta a 
tierra ai trabajo con el circuito de solda¬ 
dura. El trabajo debe tener un espesor 
de por lo menos % tf (3,1 mm) y no debe 
estar cubierto de mucho óxido o pintura. 

Ahora, asegure el extremo desnudo de 
un electrodo o varilla de soldadura de 
3/32" (2,4 mm) de diámetro en las qui¬ 
jadas del soporte. La varilla debe ser de 
tipo especial para soldar acero dulce y 
para usarse con una soldadora de CA 
(vea la tabla correspondiente). A los 
principiantes les conviene emplear una 
varilla Fleetweld 37. Ajuste la corriente 
en la máquina soldadora a 70-75 ampe¬ 


rios. Luego coloqúese la máscara sobre el 
rostro (o póngase las gafas de seguridad) 
y de manera suave aplique la pieza con 
que va a practicar a la punta de la vari¬ 
lla de soldadura, describiendo un movi¬ 
miento raspante, como si estuviera usted 
encendiendo un fósforo. Esto hará que 
la punta de la varilla chisporrotee como 
si fuera un alambre en cortocircuito a 
punto de fundir un fusible. Tan pronto 
como se produzcan las chispas, alce la 
varilla ligeramente, dejando un espacio 
de por lo menos V& fr (3,1 mm) entre el 
extremo de la varilla y la pieza de prác¬ 
tica. Si no alza usted la varilla con ra¬ 
pidez, la punta derretida no tendrá opor¬ 
tunidad de desprenderse, y la varilla se 
soldará al trabajo. Ln que más molesta 
al principiante es que esto se efectúa 
(Continúa en la página 89) 
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PERFORE 
AGUJEROS 
DE 9/32" 

r ^ 


MADERA 
DE %" 


RANURA 
i CURVA 


SUELDE 
Y AllSE 


AGUJEROS 
DE 9/32" 


^ PERFORE 
AGUJERO DE V/' 
SUELDE ENCIMA 
TUERCA DE 1/," 


TUBO DE Va 
DE 29" 


CUADS 
DE V/ 


SUELO 


TUBO DE y A 
DE 26Vi H 


SUELDE 


SUELDE 


TURO DE 3/a 
DE 3" 


Para evitar lomos en un cordón ol aplicar una 
nueva varilla por primera vez, forme el arco 
frente al charco (A) , muevo róp¡dómenle la 
varilla a la parte Irasera de! charco (B), y lúe 
go al centro del cráter, pora poder mover nuo- 
vamenie ía varilla a la velocidad anterior 


SUELDE PERNOS 
Di Va" * ®A" A 

extremos de patas 


INTRODUZCA 
A ESTA 
PROFUNDIDAD 


El movimiento de lo varilla debe ser lo bastan¬ 
te rápido para evitar que fluya escoria en 
frente del charco, produciendo bolsillos de gas 
e inclusiones de escoria. La cubierta de esco¬ 
ria por detrás se quita luego con un cincel 


PEDESTAL 
DE TIPO 
AJUSTABLE 


SELECCION DE ELECTRODOS PARA SOLDADURAS DE C.A., DE 180 AMP. 


TIPOS DE 
ELECTRODOS 


Fleetweld 

37* 


Fleetweld 

180 


Jetweld 1 
para CA 


Jetweld 

LH-70 


Ferroweld 


Softweld 


Abrasoweld 


Stainwefd 

A7 


TAMAÑOS 

(OIAM. DE VARILLA) 


CORRIENTE 

(AMPERIOS) 


IDENTIFICACION 
0E COLORES 


USO Y CARACTERISTICAS DE SQLDADtlRA 


ir 


Hi" 

Ya" 


%" 


Vi" 


Va" 


40— 75 
65—100 
90—140 
120—180 


40— 90 
60—120 
115—150 


80—1.10 

130—180 


80—120 

115—165 


80-100 


65—120 


40—150 


20- 45 
30— 60 
55— 95 
80—135 


Pardo 



Para soldaduras de propósito genera! de acero dulce en cualquiei 
posición. Usado ampliamente para soldaduras de filete y de traslape 
en lámina metálica, en que ía apariencia y la facilidad de operaciór 
son más importantes que la velocidad. 


Amarillo 


Anaranjado 


Sin color 
Extremo de vari¬ 
lla anaranjado 


Extremo de vari¬ 
lla anaranjado 

Pnlrtr mi il 


Sin color 

Sin color 
Extremo de vari¬ 
lla anaranjado 


El mejor electrodo para reparaciones de acero dulce, particularmente 
si el trabajo se encuentra sucio y oxidado. Puede usarse en cualquier 
posición. Tiene características de rápida adhesión con una ligera 
" ^tietraciónj^ocajscona^EsJjiiono para soldar acero galvanizado. 

Para soldaduras de alta velocidad de acero dulce en posición bacía 
abajo solamente. La escoria es gruesa y densa, por lo que resulta 
fácil de quitar. Produce un cordón de soldadura de apariencia 
excepcionalmente uniforme. 


Electrodo para usarse en cualquier posición. Soldaduras de acero 
sulfuroso o de alto carbono y aceros de baja aleación y alta resis- 

calentarse de antemano. _ 


Para todos los tipos de reparaciones de hierro vaciado donde no se 
requiere labrar la soldadura. 


Para soldar hierro vaciado que se debe labrar después de la 
soldadura, 



Para endurecer la superficie de acero sometido a desgastes abrasi- 
vos^ar^ado^oM^^rgna^piedras y otros materiales granulados. 

Electrodo para usarse en cualquier posición. Se emplea para soldar 
acero inoxidable y aceros difíciles de soldar. 
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'Todas las soldaduras en 13 fotografía fueron hechas con este elec¬ 
trodo y una soldadora de C.A. de 180 amperios. 
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Fiadores paro mamposfería, que según su fabri¬ 
cante, tienen una fuerza de sujeción de casi 
7000 kilos. Al introducirlo en un agujero y 
apretar la cabeza, el fiador se expande como 
se muestro. Se fabrican en 50 tamaños y estilos 



Construya este original reloj de pared con un 
disco fonográfico y un juego de piezas que 
puede comprarse. Dicho juego comprende las 
manecillas, los marcadores de horas, un dis¬ 
co en colores para el extrema def segundero y 
un mecanismo eléctrico, El juego se vende en 
modelos para cualquier disco de tamaño normal 



Compuesto calafateador blanco, para el cuar¬ 
to de bono, que se endurece para formar cor¬ 
dones de caucho de silícán permanentemente 
flexible. Se comprime y estira paro compen¬ 
sar la hinchazón y encogimiento de la madera, 
Fas vibraciones de las paredes y otros movi¬ 
mientos. Se adhiere o casi cualquier superficie 

Compuesto de viníío blanco, para remiendos, 
que se suministra en uno lata a presión que 
facilita su empleo. Dos toberas intercambia¬ 
bles adaptan el flujo del compuesto al trabajo 
que se realiza, la tobera aguda es para tas 
grietas pequeños, y la de extremo plano se 
usa para tapar juntas, y en remiendos grandes 




Nuevas gafos de seguridad que se asemejan a 
anteojos corrientes y que sólo pesan 2] gra¬ 
mos: muchos menos que las de tipo convencio¬ 
nal, Se recomiendan paro la soldadura de pun¬ 
tos, trabajos de pulimento y ebanistería, y 
para otras labores en que, por lo naturaleza 
de éstas, el operario debe proteger sus ojos 




Izquierda; Losetas de cerámico con aspecto de 
guijarros, que le confieren a los pisos gran 
atractivo. Vienen montados en maltas de nilón 
que aceleran su colocación. Las láminas tie¬ 
nen bordes cuadrados o de entrecierre, y se 
fabrican en varios combinaciones de tonos 


Cinto aisladora de plástico qu e viene en un 
rollo de seis metros, dentro de un manuable 
surtidor» Resulta más adecuada para el arte¬ 
sano aficionado que los rollos corrientes de 
20 metros, y corre menos riesgo de recoger 
tierra y oíros materias extrañas mientras $e 
encuentra guardada en lo caja de herramientas 


IN EL MERCADO 



Abajo: Nuevas costaneras de asbesto y cemen¬ 
to que tienen un revestimiento de cloruro de 
polivinilo- No requieren pintarse, y además se 
garantiza que no se pelan, ampollan y arru¬ 
gan durante diez onos, par lo menos» Se sumi¬ 
nistran en tipos pora residencia, y de hechura 
especial para los establecimientos comercióles 


Derecha: Equipo Chandri que, según su fabru 
cante, elimina las filtraciones en tos sótanos 
de las viviendas, Se instala una canaí metálica, 
cubierta de fibra de vidrio, en derredor del 
perímetro para llevar el agua hasta un drenaje 
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TORCIDO 


REMACHADO 


RUEDA 
DE ARADO 


EJE DE TUBO 


J r JH 

DIENTE DE « 
y HENEADOR • 


MAIZ 


HECHA DE MATERIAL SOBRANTE 


ESTA SEGADORA de tallos de maíz, 
que abarca dos hileras a la vez, ahorra 
mucho I iempo y su construcción cuesta 
muy poco, especialmente si posee usted 
alguna madera sobrante y un par de rua¬ 
rlas pequeñas de un apero agrícola. En 
el modelo original, se emplearon dos run¬ 
flas de arados, y un trozo ríe tubo sirvió 
como eje. Para las cuchillas, se emplea¬ 
ron dos viejas hojas de una niveladora 
de caminos; pero pueden utilizarse otras 
piezas de acero, siempre y cuando éstas 
puedan templarse para que conserven su 
filo. Las cuchillas se tuercen cerca de los 
extremos, forjándolas, y luego se rema¬ 
chan a los aros de las ruedas, espacián¬ 
dolas uniformemente en derredor de 


éstas. Para el bastidor, use material de 
4" x 4" (10,0 x 10,0 em) o más grueso 
en los lados, y de 2" x 0" (5,0 x 15,2 cm) 
para los travesanos. Los cojinetes snn 
bloques de madera dura, preferiblemente 
arce, perforados para alojar el eje. 

Los agujeros de los cojinetes se tapan 
en su exterior con piezas de hierro plano, 
con el fin de mantener el conjunto cor¬ 
tador centrado en el bastidor. Con este 
arreglo, las ruedas se enclavijan al eje. 
Sin embargo, si se desea que las ruedas 
giren en el eje, para lo cual es necesario 
proporcionar superficies de roce mas re¬ 
sistentes al desgaste que los cojinetes fie 
madera, el eje se sujeta rígidamente en 
el bastidor y se perfora para introducirle 


cuneros grandes en los lados interiores 
de las mazas de las ruedas, a fin de 
conservar el conjunto centrado. 

Los dientes de resorte de un heneador 
se fijan cerca de cada extremo del trave¬ 
sano delantero, corno se muestra, para 
que se arrastren sobre la tierra y doblen 
tocios los tallos del maíz en ángulo recto 
a la cuchilla, y ésta los corle en Irozos 
pequeños. 

Pueden usa i se animales para tirar de 
la máquina, sí ésta se provee de una 
lengüeta más larga. Para ello, la lengüeta 
debe dispone ¡v-c a un lado del centro de 
la segadora con objeto de que los anima 
les caminen entre las hileras de tallos y 
no sobre estos últimos. 
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Arcilla para Limpiar Máquinas 

A pesar de que no hay substituto para 
un mantenimiento profesional periódico 
de las máquinas de escribir, usted puede 
prolongar los períodos entre las repara¬ 
ciones si mantiene la máquina limpia. 
Cuando no dispone usted de goma espe¬ 
cial para limpiar tipos de maquina, utili¬ 
ce una pelota de arcilla de modelar. Sim¬ 
plemente aplique la arcilla sobre los tipos 
para recoger la tinta y la pelusa, ama¬ 
sándola rada vez para dejar expuesta 
una superficie limpia. 



Paleta para Cortar Espigas 

{tated puede cortar espigas en su sierra 
ríe banco con i a velocidad y exactitud de 
una línea de producción, empleando esta 
paleta amueseada. Sus dedos quedarán 
protegidos también, ya que no hay nece¬ 
sidad de colocar las manos cerca de la 
hoja. La muesca se corta de acuerdo con 
el largo y el diámetro de la espiga, luego 
la guía se ajusta al ancho de la pateta. 
La varilla de espigas se coloca en la 
muesca y la paleta se empuja hacia ade¬ 
lante para el corté, y se aparta para qui¬ 
tar la pieza * 'laborada. 


Cómo Evitar Deshilachamientos 

La alta resistencia a las roturas de la 
cuerda de nilón en relación con su liviano 
peso y su pequeño diámetro» ha popula¬ 
rizado su uso entre las amas de casa, los 
agricultores y los aficionados a la vida 
al aire libre. El problema mayor con este 
cordón es evitar que sus extremos se des¬ 
hilar hen. Afortunada mente, la solución 
es rápida y eficaz. Es posible evitar que 
el cordón de nilón trenzado se deshilaclie, 
chamuscando sus extremos con la llama 
de un fósforo .—Dean MerrilL 






Nuevo juego que contiene todas 
fes llaves de cubo que se necesitan 
para quitar tapones de evacuación 
internos del cárter, transmisión y 
diferencial de la mayoría de los 
automóviles. Los temarios son ¡ 
de extremo cuadrado; 
% " ’3^^ de extremo cuadrado; 
%*'’-hV' hexagonal; hexa¬ 

gonal; más uno llave de 8 estrías 



La relación de velocidad de i 2 o 1 de es¬ 
te taladro Delta de 17" es la más amplia 
que exísle hoy día, dice su fabricante. La 
máquina, dotada de un motor de 1140 
r.p.m., desarrolla de 230 a 2830 r,p.m. 
Hoy un motor optativo de 1725 r.p.m. 

Trinquete flexible con propulsor cuadrado 
de %" en una cabera de 1 de diáme¬ 
tro que pivofa 90 grados en cualquier 
dirección. Esto característico tiene gran 
importancia, ya que facilito los trabajos 
en lugares donde hay muy poco espacio 



Este seccionador de troncos evito el trabaja qu© 
supone el corte de lena. Un ariete hidráulico 
empujo el tronco contra una cuña de acero, con 
una fuerza de más de 9 toneladas. Puede ob¬ 
tenerse con motor de gasolina, o también eléctrico 
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IA VELOCIDAD DEL TORNO DEBE GUARDAR RELACION CON EL TAMAÑO DE TRABAJO 


Para redondear piezas cuadradas, se utiliza el mismo arre¬ 
glo que para cortar estrías. Aquí, se le está dando forma 
al trabajo con una solo pasada. Observe que la conforma* 
doro se mueve de derecha a Izquierda, para que la acción 
de corte sea contra la dirección de rotación del torno. Use 
siempre la pan falla protectora , de plástico transparente 



Para cortar estrías y llevar o cabo otras operaciones similares, 
el seguro paralelo regula la línea de corle, manteniéndola en 
posición paralela con la línea central del torne, La profundi¬ 
dad de corte se controla perfectamente por medio de la traba 
de seguridad. En operaciones de este tipo, como es natural, la 
pieza que se elabora debe mantenerse completamente inmóvil 



"TtCecatUee 

SU FORMON DE TORNERO 


Herramienta conformadora , eléctrica y portátil } 
que reemplaza al escoplo manual , para producir 
se mía aloma ticamente piezas perfectamente lisas 


Por R. J. De Crfstoforo 


C ASI TODOS los accesorios de! torno se conciben para que 
éste funcione también como fijadora, moldeadora u otro 

tif>o de herramienta, El accesorio que se describe aquí le per¬ 
mite utilizar una conformadora eléctrica portátil para subs¬ 
tituir al escoplo en sí. 

Sus ventajas son evidentes. La mas importante de todas es 
que puede usted duplicar cortes con facilidad y de manera 
mecánica. Además, como se utiliza tanto la velocidad del torno 
como la de la conformadora, se requiere muy pora lijadura 
para proporcionarle una superficie perfectamente lisa al tra¬ 
bajo. Las formas específicas que puede usted duplicar se hallan 
limitadas sólo por el numero de cuchillas disponibles. Utili¬ 
zando el accesorio a pulso con una cuchilla rotatoria de filo 
redondo puede usted producir perfectamente casi cualquier 
forma deseada. 

El accesorio se mueve a lo largo ríe la bancada del torno para 
poder efectuar cortes en cualquier lugar de una pieza torneada 
de forma ahusada. Cuando se usa el seguro paralelo, la herra¬ 
mienta de corte se mueve en posición paralela con la línea 
central del torno. 


El práctico accesorio para el torno es capaz cíe efectuar casi todos 
los trabajas que pueden realizarse con escoplos manuales,, y también 
permite hacer en el torno muchas operaciones que normalmente reque¬ 
rirían un equipa especio! en otra maquina. La rotación normal det 
torno y ¡a alta velocidad de lo confirmadora producen cortes muy lisos 
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SE USA EL CABEZAL INDICADOR DEL TORNO PARA FIJAR EL TRABAJO AL RANURAR 


Es posible hacer una gran variedad de cortes utilizando 
solamente las cuchillas de norma de lo herramienta con- 
formad ora, V empleando ef seguro de control de profundi¬ 
dad en ta canfor ni u dora en sí, puede usted duplicar* en 
muy poco tiempo y con absoluto precisión* cualquiera de 
los cortes que estas cuchillas son capaces de llevar a cabo 



Se puede emplear uno ove Man a dora de sobre la moño en lo confor- 
modora, cuando se quieren cortar ranuras en V por duplicado. Sim¬ 
plemente recuerde el número de vueltas que hace usted avanzar 
la cuchillo y podrá duplicar los cortes cuantas veces quiero, Tal 
como en cualquier otra operación de torneado, regule la velocidad 
de la m aquí na* herró mienta de acuerdo con el tamaño de! trabajo 



PARA TRABAJOS A PULSO TODOS LOS SEGUROS SE AFLOJAN UN POCO 





Es fácil hacer un corte cóncavo con este práctico accesorio. Se usan tanto el seguro de 
profundidad como «I pivote, Al hacer el corte* el seguro del asiento de la conformadorq 
debe aflojarse para que ésta pivote. Derecha: Para corles o pulso, todos los seguros se aflo¬ 
jan ligeramente* de manera que se pueda utilizar cualquier acción controlada del accesoria 


I 


Fste seguro fija entre sí a la corredera del torno 
y al pivote del accesorio, pora que la cuchilla se 
mueva paralelamente a la linea central del torno. 
Se Irata de un perno de introducido en unos 

agujeros coincidentes en la corredera y el pivote 


El seguro de profundidad regula la dis¬ 
tancia entra la herramienta de corte y el 
centro del trabajo. Utilizando el seguro 
de profundidad solamente, puede usted 
hacer pivotar toda la herramienta en un 
radio controlado. El asiento de la desbas¬ 
tadora se puede inmovilizar o aflojar 
para que la desbastadora pivote inde¬ 
pendientemente del resto del accesorio. 
El control de profundidad de la desbas¬ 
tadora en sí también puede emplearse. 
Utilizando estas acciones individualmen¬ 
te o en combinación, el accesorio resulta 
su mámente adaptable* 

El tamaño y la forma fie ta desbasta¬ 
dora afectará al agujero de acceso de la 
cuchilla y a los agujeros de fijación en 
la parte del mi tere del asiento de la des 
bastad ora. El tamaño del torno determi¬ 
nará la altura del agujero de acceso de 
la cuchilla y las dimensiones de la corre¬ 
dera del torno. Construya primero la 
corredera del torno y el pivote del acceso- 


LA 


ACCION OSCILANTE 


PERMITE 


NUMEROSOS TRABAJOS 


La acción del accesorio es fon amplia que es posible hacer muchos trabajos diferentes en el plato 
del tamo. La visera protectora se quitó al tomar algunas de estas fotos, para mayor claridad. 
Derecho i Aunque no se hace a menuda, es pasible efectuar algunos cortes en el dorso de trabajos 
montados en el plato. Sin embargo, en esta operación, el cabezal limito el movimiento de pivote 


rio, colocando todas las tuercas T dentro 
de rebajos de poca profundidad para que 
queden al ras con la superficie. A conti¬ 
nuación. construya la corredera del aece- 
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sorio t 1 ínstale el protector de aluminio 
para evitar que el seguro de profundidad 
so encaje en la madera. El aluminio debe 
estar liso y pulido para una fácil acción. 

AI construir el conjunto del asiento de 
la desbastadora, mantenga esta última a 
la mano para que las dimensiones sean 
correctas* Una vez que haya terminado 
usted el asiento, arme estas piezas entre 
sí y efectúe una prueba en el torno. Com¬ 
pruebe todas las acciones, ya que es posi¬ 
ble utilizar el accesorio tal como está para 
efectuar trabajos. 

El resto de las piezas que se necesitan 


solo proporcionan estabilidad a la ani¬ 
dar i, asi como un lugar donde colgar 
el protector. Forme primero el tirante 
y corte el poste y el refuerzo para que se 
ajusten exactamente con lo que ya se ha 
armado. Perfore el agujero para el seguro 
del tirante en el conjunto mismo, de ma¬ 
nera que su ubicación sea exactamente 
correcta. 

Finalmente, construya el protector de 
plástico transparente. Lo necesitará us¬ 
ted, ya que este escoplo mecanizado 
lanza grandes cantidades de virutas y 
de aserrín. 



. , ■ ; v •• • • 

os Jados de ía ranura do tota de mí Ja no so 
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ierren agujeros aterra jados, que focHitan fi¬ 
la^ a svi asientos* La cuchilla debe estar 
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Si usted ha cambiado recientemente 
de domicilio o piensa hacerlo en un 
futuro próximo, le rogamos nos lo 
comunique inmediatamente para 
efectuar los cambios necesarios en 
su placa de suscripción. 

Asegure el recibo continuo de sus 
ejemplares de Mecánica Popular en 
español, avisando a tiempo cualquier 
cambio de domicilio. 

Para poder prestarle un servicio 
rápido en cualquier reclamo o cam¬ 
bio de domicilio, envíe siempre la 
clave que aparece en su placa de 
suscripción. 

Nombre __ 

Dir. Ant. __ 

Ciudad :_ 

Estado: _ País :_ 

Nueva Dir ,_ 

Ciudad: ___ 

Estado :_País:_ 


Clave de su placa:— 



TvfOrtíy íL-venth yr-,tr oí (joWi Ltf ion 


IN DISCOVERY 


Comprehensíve articles 
in Science Digest map 
the happenings 
of the exciting, new world 
of Science. 


Each month 96 fyll pages re- 
port the most ¡mportant news of 
Ihe world of Science. Easy to 
understand articles, completely 
¡llustrated will tell you how the 
newest discoveries will change 
your life. Only $5,00 for 12 issues 
{in English). 


[SCIENCE D1GEST 
| Subscription Dept. 

| 250 West 55th Street, New York 19, N.Y. 

I 

j ÑAME_ _ 

I 


I 


ADDRESS 


(picote orinó 


I CITY_ 

| COUNTRY 

i_ 
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Por 

Clyde Lammey 





Se ofrecen aquí los planos para la 
construcción, en el interior de su 
casa, de tres tipos de talleres: dos 
desplegables y el otro de carretilla 




C UANDO no hay un sótano y ni si¬ 
quiera un garaje, y cuando casi cada 

centímetro del espacio disponible se utili¬ 
za a diario, ¿cómo se puede encontrar un 
lugar dentro de una casa pequeña para 
efectuar reparaciones uno mismo? 

La solución de este problema lo puede 
constituir un taller desplegable que se 
puede cerrar como el maletín de un ven¬ 
dedor y colocarse en un armario al igual 
que una cama levadiza. O un taller que, 
cuando no se usa, hace las veces de arma¬ 
rio de esquina. En las páginas siguientes 
aparecen los detalles de construcción de 
dos talleres de este tipo, además de una 
carretilla para herramientas que puede 
usted colocar detrás de una puerta y 
sacar cuando hay que reparar algún 
artículo. 

El taller de tipo armario que se detalla 
en este artículo se abre y cierra como si 
fuera un libro sobre ruedas, Al cerrarse, 
su espesor mide apenas 1.6" (40,6 cm); 
sin embargo, cuando se abre proporciona 
un banco de trabajo, un soporte de herra¬ 
mientas de tipo integrante y anaqueles 
para guardar las herramientas y los ma¬ 
teriales que necesita. La pata de soporte 
para el banco de doble espesor se fija con 
una ménsula especial de cierre automá¬ 
tico que evita que se desplace, permitien¬ 
do al mismo tiempo que se pliegue de 
plano contra la parte inferior del banco 
cuando hay que guardar el taller. Una 
barra deslizante sostiene la esquina 
opuesta del banco abisagrado. Las dos 
mitades de la unidad se mantienen en 
ángulo recto mediante un refuerzo de 
acero desmontable, y unas ruedecillas 
provistas de fiadores evitan que la unidad 
ruede mientras la está usted utilizando, 
Todo el conjunto es de sencilla construc¬ 
ción de tipo de caja, con juntas de em¬ 
palme que se encolan y clavan. Note 
usted que parte de una sección se encu en- 
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MEDIA PLANTILLA 
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DE W f 


BANCO DE TRABAJO 
EN POSICION ALZADA 


TRAVESANO 
REMOVIB LE 



/ 


ESPIGA DE 
W\ AJUSTE 
HOLGADO 


VISTA 
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SE REQ 
3 


PUERTA DE 
PERSIANAS 
DE Í5” 


BANCO DE MADERA 
TERCIADA 

DE y 3 " x 33%" 
m AJVa** 


v/’xr 



ANAQUEL DE MADERA 
TERCIADA DE y," 


BISAGRA DE PIANO 


BANCO DE MADERA 


TERCIADA DE Yj 


TIRANTE DE 
) x 2 * 80" 


DSTE DE 
V*' f POR 
LADO 


SECCION A-A DE ARMARIO SUPERIOR 



II 


AGUJERO 
DE 


POSTE DE 
1 Va" POR 
LADO 


V4 J '*1 tt K27 lt 


SECCION 


B-B DE ARMARIO 



TALLER EN ESQUINA 


ira cubierta con labia di 1 fibra perforada 
para poder colgar herramientas en esta 
u 1 ti ma. 

FJ taller disfrazado de armario de es¬ 
quina para artículos de porcelana apro¬ 
vecha al máximo el espacio disponible en 
una casa pequeña. Engaña a todos, hasta 
cine un examen de cerca revela que el 
frente es falso y que los artículos de 
«porcelana» simplemente se encuentran 
encolados, Como centro de reparaciones 
o banco para trabajos de modelismo, 
constituye una idea sumamente práctica, 
El armario consta, en realidad, de dos 
partes separadas: la mitad superior se 
halla permanentemente fijada a la pared, 
mientras que la mitad inferior se encuen¬ 
tra montada sobre ruedecillas para que 
pueda extraerse con objeto de sostener 
el banco de frente caedizo* El riel a tra¬ 
vés de la parte superior de la sección 
inferior sirve para llenar el espacio libre 
entre las dos secciones cuando se encuen¬ 
tra en posición cerrada* Se sostiene con 
estacas, tiene un ajuste holgado y se quita 
cada vez para permitir que el banco des¬ 
canse a nivel. Los lados de madera ter¬ 
ciada de la sección superior y la sección 
inferior se hallan unidos a postes de l l /&" 
(3,1 mm) por lado en la parte delantera. 
Note que la pieza trasera del armario 
superior se extiende hasta el piso como 
si fuera una pata y que se baila dotada 


de un reforzador de I x 2 a todo lo largo* 
Esta pieza ayuda a sostener el peso y 
proporciona un tope cuando el armario 
inferior se coloca por debajo del armario 
superior; Ambos armarios miden 36" 
{91,4 cm) y se hallan construidos alrede¬ 
dor fie anaqueles triangulares cortados al 
tamaño indicado mediante una plantilla 
de tamaño completo. 

El banco de trabajo de frente caer!izo 
es un panel de madera terciada fie Vi" 
(1,27 cm) que lleva rebordes de %" x 2" 
(1,9 x 5,08 cm) en todo el derredor de la 
superficie que da a) frente. Note que las 
piezas se mantienen al ras en la parte 
superior y la parte inferior, pero que so¬ 
bresalen por los lados a fin de traslapar 
los soportes y dar la apariencia de ser 
continuaciones del armario inferior cuan¬ 
do el frente se desplaza hacia arriba. La 
superficie del banco de trabajo se en¬ 
cuentra abisagrada al ras con el anaquel 
inferior del armario superior y aquel se 
mantiene cerrado mediante un seguro 
imantado instalado en la parte superior. 

Se em p I ea r i es f>a r rag <ks pa ra fija r la 
mitad superior del armario a la pared* 
Basta un espárrago introducido a través 
de cada lado del armario para que entre 
a un montante en la pared, ya que casi 
todo el peso es soportado por la pata de 
esquina. Coloque arandelas debajo de los 
espárragos para que pueda usted apretar 


las cabezas firmemente contra los lados 
de madera terciada* 

Los anaqueles para los artículos de 
«porcelana» no son más que listones de 
(L9 cm) por lado, aplicadas a través 
de la cara de la madera terciada, y el 
efecto fie' profundidad se crea pintando 
una mitad del panel tic un color ligera¬ 
mente más obscuro. Los platos ríe plás¬ 
tico simplemente se encolan en su lugar 
con cemento époxico, Tales piezas como 
tazas, platillos, etc,, se pueden cortar en 
dos para pegar las mitades en sus lugares 
Correspondientes. Estas piezas se deben 
colocar en los «anaqueles» inferiores pa¬ 
ra que no estorben cuando se baja el 
frente para que descanse en la base* 
Taller de Tamaño Mínimo 
La carretilla-taller que se detalla en la 
página siguiente es un centro de trabajo 
de tamaño mínimo. Sin embargo, sí resul¬ 
ta adecuado como lugar donde guardar 
herramientas y materiales, a pesar de que 
no proporciona ningún tipo de banco de 
trabajo. Dispone de cinco prácticas gave¬ 
tas de almacenamiento, ruedecillas des¬ 
montables, un soporte para una sierra y 
un taladro eléctrico portátil, junto con 
sus accesorios, y un lugar donde guardar 
herramientas manuales en la parte tra¬ 
sera. Los gruesos asideros de tipo de 
armario le permiten recoger el conjunto 
y llevarlo a cualquier lugar donde se ne- 
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5/16" x 1 V ? r 
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__ ACERO PLANO, 

V*" x P/ 4 " x 12 

DETALLE EN Bi REFUERZO DESMONTABLE 


MESA DE TRABAJO 



DETALLE EN C¡ 
SOPORTE 
DE PATA 


DETALLE EN 0 LAE 


ARMARIO 



TALLER RODANTE 


cesite, Utilice madera terciada He 
(1,27 cm) para el armario v el dorso, y 
madera Hura para las gavetas (a excep¬ 
ción ele los fondos) y el soporte de las 
herramientas. 

Finalmente, use cola y tornillos en 
todas las juntas de tope, para propor¬ 
cionarles un máximo de resistencia. 
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Diminuto generador de 
tipo de gasolina que 
le permite disponer de 
corriente de 350 wats 
donde ésta se necesite 


PESA MENOS 
DE 4 KILOS Y 
SIRVE PARA . . 


P UEDE USTED disponer de electrici- 
dad dondequiera que esté, emplean¬ 
do esta planta de fuerza portátil. Coló- 
quela junto con su equipo para acampar 
y dispondrá usted de todas las comodida¬ 
des con que cuenta en su casa mientras 
se halla de excursión, o sea que podrá 
usar su afeitadora eléctrica, la parrilla 
(jara cocinar alimentos, la radio, etc. 
Ocrea de la casa, la unidad elimina el 
empleo de largos cordones de extensión 
pa ra i m pulsar fierra mientas mecánicas 
en el jardín. Puede encender hasta siete 
bombillas de 50 wats o tres de 100 wats, 
así como activar reflectores, pistolas ro¬ 
dadoras o bombas pequeñas* Para un 
máximo de eficiencia, dispone d.e tres 
diferentes salidas: dos de IL5 voltios 
(una de c + a, y otra de c.c.) más una 
salida de 12 voltios de corriente continua 
para cargar acumuladores de 6 ó de 12 
voltios. ¿Y por que dispone de dos sa¬ 
lidas de 115 voltios? La corriente alterna 
de 630 ciclos es adecuada para cargas 
resistivas, tales como luces y elementos 
calefactores, pero esta frecuencia reduce 
la fuerza de los motores universales en la 
mayoría de las herramientas portátiles* 
Estas funcionan mejor con c.c. 

El motor Ohlsson and Rice de % de 
caballo de fuerza, de 2 tiempos y de tipo 
desmontable, funciona cinco horas con¬ 
secutivas con cuatro litros de gasolina co¬ 
mún y corriente. 


CARGAR 

ACUMULADORES 


LIJAR 

CUBIERTAS 


PODAR 

SETOS 


TALADRAR 


LEVELO 
CONSIGO 





Util Limpiador de Pluma 

Empleando tachuelas, fije un pequeño 
secante al tablero de dibujo y tendrá 
usted una superficie absorbente y dura¬ 
dera para quitar el exceso ríe tinta de 
sus p]Limas de dibujo. Basta una rápida 
pasada de la pluma sobre el secante para 
hacer que la tinta fluya a la punta y 
quede lista para usarse. Este secante eli¬ 
mina la necesidad de mantener a mano 
un trozo de papel sobrante para el mismo 
propósito. También evita el tener que 
ensuciar el tablero de dibujo en sí para 
alistar las plumas. 



Cómo Alisar Hormigón 

Esa ancha espátula queso utiliza para 
aplicar hormigón en juntas de pared seca 
también es ideal para eliminar los re¬ 
saltos en el hormigón. Una vez que este 
último se haya secado, simplemente su¬ 
jete la espátula con ambas manos y 
utilícela como si fuera un escoplo. En¬ 
contrará usted que puede eliminar la 
cardidad de hormigón que sea necesario, 
variando la presión que ejerce en la 
cuchilla.- Duunr (\ Honsotuetz. 


Bandeja en Banco de Trabajo 

Esta bandeja obtenida de un molde de 
tortas se monta debajo de! banco de tra¬ 
bajo para dar cabida a piezas pequeñas, 
siendo posible ocultarla por completo 
cuando no se necesita. Se fija con un 
perno que at raviesa un bloque espaciador 
de madera con una altura ligeramente 
mayor que los lados del molde, de manera 
que la bandeja puede deslizarse hacia 
afuera y hacia adentro sin rozar con la 
parte inferior del banco. Para facilitar su 
uso aún más. puede usted fijar un tirador 
de gaveta a la parte inferior de la bandeja. 
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LIJADORA DE BANDA Y DISCO 


Por Howard R. Clark 




Paro afilar debida menle herramientas de cor¬ 
te, utilice el disco fijador cubierto con papel 
de óxido de aluminio. Este debe ser de Mpo fino 


AÍ emplear pequeñas ruedas esmeriladoras ton 
la lijadora, desplace el soporte del taladro 
90 grados, y fije el poste portaherramienfo 


Para la lijadura de bordes, olee la platino 
Ifjodoro hasta ponerla en posición horizontal 
y a continuación asegure el bloque de toce 
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S I TIENE USTED un taladro eléctrico por¬ 
tátil, no sólo dispone de ta herramienta 

para ayudar a construir esta práctica y peque¬ 
ña máquina, sino que dispone también del mo¬ 
tor para impulsarla. El taladro, colocado en un 
soporte, se acopla directamente para impulsar 
una correa, y se desplaza hacia atrás y hacia 
un lado para hacer funcionar un disco de 4" 
(10,1 cm). 

Primero, construya el soporte del taladro 
para que pueda usted determinar con exactitud 
la ubicación de la línea central del eje de man¬ 
do. Cada vez que le sea posible, dé forma y 
perfore las piezas coincidentes como si fueran 
una unidad, con objeto de asegurar un máximo 
de exactitud. Por ejemplo, las tres poleas se 
deben tornear simultáneamente de un solo blo¬ 
que de madera, dejando una ligera corona para 
asegurar un seguimiento correcto de la banda. 
Después de darles forma, se pueden dividir y 
perforar. Es posible que haya que agrandar 
ligeramente los agujeros en las poleas locas 
para dar cabida a los anillos exteriores de los 
cojinetes. Estos deben tener un ajuste apretado. 

En el caso de los cojinetes del eje dé mando* 
son los anillos interiores los que giran. La va¬ 
rilla roscada de 5/ 16" (7,9 mm) tiene un ajuste 
bastante holgado en estos cojinetes, por lo que 
se debe centrar con dos mangas de compresión 

(Continúa en la página 82) 




















































































































Pora enrollar el secundario, simplemente iníroduíca el alam¬ 
bre por el espacio alrededor del devanado primario, tenien¬ 
do cuidado de estirar bien las vueltas. El enrollado que se 
muestro en la fotografía o la derecho es para usarse en un 
transformador para soldadura que requiere uno alta corrían* 
te pero sólo 3 voltios. Bastaron siete vueltas de alambre 
gruesa, pero podrían añadirse más para un vallóle mayor 


El olambre más delgado—No, 14 
en este caso—es mucha más fácil 
de introducir por las aberturas del 
núcleo. Bastaron nueve vueltas, Ob¬ 
serve el papel del inducido colocado 
alrededor del devanado primario, a 
fin de que sirva como aislamiento 


Compacta suministro de c,c., con 36 
vueltas de alambre No, 15, que re* 
quiere un escape térmico, Registra 
8 voltios bajo cargo nula. Era ne¬ 
cesaria esta lectura sín carga, pa¬ 
ra producir seis voltios de carga 
pleno. No se observan las conexio¬ 
nes primarias en los bornes freseros 


USTED PUEDE 
TRANSFORMAR 
ESTE TRANSFORMADOR 


. . . con solo cambiar el enrollado secundario alrededor del 
primario permanente, a fin de utilizar la unidad com.o transfe 
para soldadura , o también como un suministro de corriente cc 


Por Harold P, Sfrand 


E S POSIBLE que en el taller eléctrico 
o en el laboratorio experimental, 

necesite usted muchas veces un voltaje 
pequeño de corriente alterna con una 
fuerza específica. A menudo no se tiene 
a mano un transformador adecuado, y a 
veces no puede obtenerse uno en una 
tienda. Pero he aquí un transformador 
fácil de construir, con devanados secun¬ 
darios intercambiables, que le proporcio¬ 
nará cualquier voltaje que necesite usted, 
y que también suministra una corriente 
bastante grande* en caso de ser necesario. 

Básicamente, consiste en un núcleo de 
hierro laminado alrededor del cual sólo 
hay un devanado primario. El espacio 
usualmente ocupado por el secundario se 


deja vacante para que pueda colocarse 
allí alambre del tamaño adecuado y con 
el número de vueltas indicado para hacer¬ 
las veces de devanado secundario. La 
ventaja evidente He esta construcción es 
que puede usted formar un devanado se¬ 
cundario que satisfaga los raquerimentos 
de cualquier aplicación en particular. 
Para pruebas temporarias, puede usted 
quitar el devanado y volver a utilizar la 
unidad posteriormente con un secundario 
diferente. 

El transformador que se muestra aquí 
se construyó con un viejo transformador 
de fuerza de TV que se quemó en un 
incinerador, por lo que las laminaciones 
pudieron quitarse con facilidad. Se es¬ 


cogió este núcleo bastante grande para 
proporcionar una alta potencia en wals, 
con objeto de satisfacer xina amplia varie¬ 
dad de usos en el taller. El ancho de la 
pata central era ele l l / 2 " (3,8 cm), y la 
pila media 2" (5,08 cm), Multiplicando 
estos dos facturas, se obtiene un núcleo 
con un área seccional de 3 pulgadas cua¬ 
dradas { ¡9.3 cm-). El espacio para las 
aberturas del devanado medía x 2%" 
(2,22 x 6,0 cm). Un núcleo semejante re¬ 
sulta adecuado para una potencia de 
aproximadamente 400-500 wats, con un 
devanado primario adecuado. 

Se calcula el devanado primario de 
acuerdo con la siguiente fórmula, la cual 
proporciona una densidad de flujo de 
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65,000 líneas on el núcleo, lo que resulta 
adecuado para uaos generales: 

N—numero du vueltas de olambre 
f—frecuencia en ciclos por segundo 
A—área seccional de núdtío 
E—coniodor da fem (use valíale de tinco) 

Qrn—densidad máxima de flujo en líneas por pulgada 
cuadrada 

10 B x 8 100,000,000x1 20 

E - --- 

= -—-- = 226 

4 r 44xfxAxBm -Í^4xó0x3x65.000 

Para facilitar los cálculos^ esl"a cifra se redandea a 230 

Con un voltajt 1 de línea de 120 voltios, 
dividimos 230 por 120 para obtener un 
valor de 1,9 vueltas por voltio. También 
se puede usar esta relación para un deva¬ 
nado secundario, por lo que, para deter¬ 
minar cuántas vueltas secundarias se ne¬ 
cesitarán para un voltaje dado, multipli¬ 
que 1,9 por ese voltaje. Por ejemplo, si se 
desean 9 F 6 voltios: 9,6 x 1,9 = 18,2, Para 
compensar las pérdidas y también para 
la regulación {diferencia entre carga nu¬ 
la y carga total), usaríamos un devanado 
de 19 vueltas. 

El Iamafio del alambre requerido para 
el secundario dependerá de la carga en 
amperios. Para un uso constante, convie¬ 
ne usar un alambre con un valor ríe i.OOO 
milipulgadas circulares por amperio, Pe¬ 
ro para usos intermitentes, bastará alam¬ 
bre de 500 milipulgadas circulares. Esto 
se puede determinar consultando una 
tabla de alambres en que aparece el área 
de milipulgadas circulares de cada tama¬ 
ño; simplemente coloque un punto de¬ 
lante de la tercera cifra hacia la izquierda 
para determinar la capacidad de corrien¬ 
te para usos permanentes, y doble la 
corriente para usos intermitentes. Conec¬ 
te un voltímetro a los extremos del alam¬ 
bre antes de cortarlo, para obtener el 
voltaje sin carga. 

Este transformador también se puede 
usar con ciernen tos rectificadores para 
cambiar la corriente alterna a corriente 
continua a voltajes comparativamente 
bajos. Para hacer esto, el secundario se 
devanó con 36 vueltas de alambre Fonn 
var No, 15 (basta un carrete de medio 
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Paro comprobar la carga en un enro¬ 
llado secundario experímantal, el 
circuirá se puede conectar a una re¬ 
sistencia ajus tabla con un o mp orí me- 
tro y un voltímetro, El circuito incluye 
dos rectificadores transformadores 


El voltímetro Índico un voltaje sin 
carga de 4,4 voltios. Con una carga 
do unos 5 amperios, este devanado 
debe producir 4 voltios aproximada¬ 
mente: ía cantidad deseada, Como el 
alambre no se ha recortado todavía, 
es fácil añadir una o dos vueltas más, 
en coso de que esto fuese necesario 



1, Ef modelo para formar un enrollado prima¬ 
rio es básicamente un bloque ranurado, con 
las mismas medidas que el núcleo det trans¬ 
formador (detalles en el dibujo a la izquierda) 

2, Devanador de hechura coserá que so conec¬ 
ta al contador de vueltas. Pero el trabajo se 
puede hacer en un torno que funciona a baja 
velocidad, contando los vueltas con la vísta 

3, El extremo final del enrollado farmiñado 
se puede sujetar con cinta adhesiva. Observe 
que tanto el extremo inicia] como el extremo 
final se exliaen por lo misma ranura lateral 

4, Después de haber atado el enrollado 
usando un alambre con gancho para extraer 
un hilo por las ranuras en el bloque, el en¬ 
rollado se puede desmontar de dicho molde 

5* Uno vez que se quíte el enroltado del mol¬ 
de, cúbralo con cinto adhesivo de algodón. 
Esta cinta no sólo sujeta el enrollado sino 
que le proporcionará un aislamiento exterior 

ó. Cubro el enrollado can una vuelta de po¬ 
pel de inducido, y luego apile el núcleo por 
dentro, alternando las piezas con formo de E 
para que dichas juntos queden escalonadas 



5 



6 



kilo), y se le efectuó una derivación a las 
18 vueltas extrayendo una gaza de alam¬ 
bre. f Aiego se soldó un alambre flexible 
No. 16 a la gaza para que actuara como 
derivación. Como normalmente hay una 
caída de voltaje por el rectificador, se 
requirieron unas cuantas vueltas más* 
Esto también compensa las pérdidas pre¬ 
sentes en el cobre y el núcleo de hierro, 
más el factor de regulación. 

Las seis ilustraciones que aparecen en 
la página anterior muestran en detalle 
cómo se construyó el transformador. En 
la figura 2 se devana un alambre pri¬ 
mario en una máquina de hechura casera. 
Primero se coloca una vuelta de papel de 
armadura de .010"' alrededor del bloque 
del molde para que actué como aisla¬ 
miento entre el primario y el núcleo de 
hierro. En el extremo inicial del alambre 
No, 15 se ha colocado un trozo corto de 
tubo de espagueti que se introduce por 
una ranura del molde, en uno de los 
lados angostos, Se fija un trozo de tubo 
al extremo final. Este tubo se extrae por 
la misma ranura del molde y se fija con 
cinta en su lugar, figura 3. 

El próximo paso consiste en atar bien 
el devanado, figura 4, Después de atar el 
hilo apretadamente en cada uno de los 
cuatro puntos, el molde se puede des¬ 
armar para quitar el devanado. (Hi apli¬ 
ca usted cera al bloque del molde antes 
de envolverlo con aislamiento y alambre, 
le será mucho más fácil sacar el bloque 
riel devanado terminado). 

Se encinta ahora el devanado, figura 5, 
utilizando cinta de algodón especial para 
este propósito. Al acercarse la cinta a los 
hilos, recorte estos; luego asegure el ex¬ 
tremo de la cinta con un hilo y una aguja. 

Si el transformador se ha de usar en 
una instalación permanente, el devanado 
se deberá sumergir ahora en barniz ais¬ 
lador y colocarse dentro de un horno. Una 
(Continúa en la página 82) 
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Reflector que se pone 
en Ja cabeza, dejando 
tos manos del operario 
libres, poro proyector 
un potente haz de luz 
sobre el trabaja. Utiliza 
pilas de níquel y cad¬ 
mio que se pueden vol¬ 
ver a cargar durante 
un período de 10 años 


Controle el voltaje de una salida de 
c.a,, rompiendo una de las lengüetas 
que conectan a los dos enchufes de un 
receptáculo doble y poniendo las dos 
salidas en serie* Luego, enchufe una 
bombilla en una salida y un cautín 
en la otra. U1 i I i ce uno bombilla de un 
vahaje que produzco el calor deseado 


Gigantesco radio Irán- 
sistorizado, de 30 x 60 
cm, que es ideal para 
demostraciones en au¬ 
las da clases. Puede 
emplearse para ense¬ 
ñar el f u ncionamrento 
de radios de transisto¬ 
res y las técnicos para 
lo localización de fallos 


Proteja ef altavoz que está en ei¡ ban¬ 
co de trabaja, cubriéndolo con una 
bol so de plástico* Esta evita que los 
partículas de tierra, polvo, etc,, pe¬ 
netren en ta bobino móvil y causen 
problemas al reinstalar el altavoz. 61 
plástico delgado no surte efecto per¬ 
ceptible en el sonido de este aparato 


Construya un altavoz de extensión, con conmutador, 
empleando un altavoz trasero para radio de automó¬ 
vil, Conecte el altavoz tal como se muestra, ya que 
puede usar el altavoz de extensión solo, él del 
televisor sato, o ambos altavoces al mismo tiempo 
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TV 
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2000 
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ALT 


DE 


CLAVIJERO 
DE AURIC, 


Sencillo artefacto de pared, de ní¬ 
tida opai ¡encía, que llene solidas 
paro antenas de FM y TV, además 
de tomas de corriente alterna. Se fa¬ 
brican das tipos de conectaren uno 
para líneas dobles de 30 ohmios y 
otro paro cable coaxial de 75 ohmios 
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CAÑON ELECTRICO 
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A PESAR de que este cañón silencioso 
es eléctrico, su funcionamiento se 

basa en lo que posiblemente sea el prin¬ 
cipio de balística más antiguo que se 
conoce— e! que ayudó a David a derribar 
a Goliat con una onda: recoge un pro¬ 
yectil lo hace girar para que cobre impul¬ 
so y luego lo suelta. 

No es que este cañón sea un mata- 
id gantes. Para fines de seguridad, lo 
hemos construido a un pequeño tamaño. 
Pero constituye una excelente demostra¬ 
ción de fuerza centrífuga» ya que puede 
disparar perdigones a una distancia de 
8 ó í) metros y a una velocidad de apro¬ 
ximadamente 8 metros por segundo. Esto 
posiblemente lo baga pensar en el poten¬ 
cial de un arma centrífuga que gire 
mediante una turbina de gas a razón de 
20.000 r.p.m,, por ejemplo. Con un radio 
de giro efectivo de unos 15 cm, los pro¬ 
yectiles serían disparados a una velo¬ 
cidad de 1500 metros por segundo. 

^ El mecanismo giratorio es sencillo y 
fácil de construir. Se monta un motor 
de juguete, soldando sus lengüetas o buje 
(o ambos) dentro de un agujero en el 
fondo de una lata de cinta de celofán. 
El rotor, que gira a impulso del eje del 
motor, consiste en una placa de base a 
la cual se lia soldado un tubo corto, 
doblado y ranurado para dar paso libre 
a los perdigones. Esta unidad debe girar 
sin atascarse; la púa colectora debe pasar 
libremente por la ranura de extremo. 
Bisele el extremo opuesto del tubo para 
que quede al ras con la parte superior 
de la tapa de la lata. 

El extremo del tubo de la cámara se 
recorta y dobla para que los perdigones 
que caigan entren fácilmente en el tubo 
recolector giratorio. Un gancho grande 
para papel proporciona el alambre para 
el gatillo. Tirando de este alambre se 
libera un perdigón mientras se retiene a 
los otros. Esto permite que el motor 
recupere su velocidad entre disparos. El 
blanco rebajado recoge los proyectiles. 
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Derecha; Se emplea un cordón 
para conectar el altavoz con el 
amplificador- Luego se 
conecta la corriente, se 
sintoniza la estación 
y la música se oye 
fuertemente 


La pila para el 

amplificador 

exterior se pone en una 

abrazadera metálica 

en Ta parte exterior de la caja 


* 


POTENCIA PARA RADIO PORTAT 


Proporciónele a su receptor transistorizado la potencia de 
un modelo, de mesa, añadiéndole un. amplificador y un altavoz 


i 




L OS RADIOS de transistores de ta¬ 
maño de bolsillo son inventos ma¬ 
ravillosos, Pregúnteselo a cualquier 
muchacho que tenga uno. Son lo su li¬ 
ción temen te pequeños para colocarse en 
el bolsillo y captan bien las transmisiones 
radiales. Pero tienen un grave inconve¬ 
niente: les falta potencia. Son adecuados 
para audiciones personales, pero no sir¬ 
ven para nada mas. 

I Jn radio de transistores de tamaño de 
bolsillo no puede producir un alto volu¬ 
men. El volumen máximo de and i o de 
un aparato común y corriente equivale a 
apenas 1 / 5 de wat. Para que tenga mayor 
potencia y un sonido más fuerte—con 
objeto de poder producir música para 
una fiesta o poderse tocar en el patio o 
en la playa—hay que emplear un alto¬ 
parlante exterior adicional, con su pro¬ 
pio amplificador de fuerza de tipo de 
transistores. 

He aquí un accesorio semejante. El 
amplificador de dos transistores se en¬ 
cuentra montado dentro de la caja del 
altoparlante en sí y produce hasta 10 
wats de potencia. El amplificador es 
activado por la señal del radio del' bol¬ 
sillo, conectando un cordón de audífono 
modificado al radio y al altoparlante. 
Con objeto de construir un reforzador 


para mi radio de transistores, comencé 
con un altoparlante portátil «Sonnd 
Pipcr». Se trata de un altoparlante a 
prueba de intemperie, con una caja de 
a 1 umi nio, Tambien pueden emplearse 
unidades similares de bajo precio, Pero 
para conexiones sencillas, conviene usar 
una caja metálica. 

Antes de comenzar con el amplificador, 
quite el altoparlante de la cubierta y 
déjelo a un lado. Perfore agujeros para 
los conductores de los transistores de 
fuerza y monte los transistores en el ex¬ 
terior, detrás de la cubierta de metal, con 
sus conductores proyectándose por los 
agujeras en la caja. Asegúrese de que los 
conductores o los ganchos que los han 
de fijar no toquen la caja. 

A continuación, monte los transforma¬ 
dores de entrada y salida TI y T2 en la 
parte interior trasera de la cubierta. Co¬ 
loque una oreja de contacto a tierra sobre 
uno de los tornillos de montaje del TI 
y asegure el tomillo de montaje con una 
tuerca de sujeción. 

Aunque parezca extraño, ru» hay dis¬ 
ponible un receptáculo para transistores 
de fuerza. Así pues, para efectuar una 
conexión con los conductores del emisor 
y de la base rio cada transistor, tendrá 
usted que usar ganchos obtenidos de un 
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Altoparlante portátil, "Sound Ripeé' Modelo 
81POÓ7 

Pilo de transí 5 lores, 9 voltios, Evereody No. 
21 ó 

Abrazadera y cable de pila 
Clavijo y receptáculo de audífono minia¬ 
tura, MS-37G 

Transformador de salida de tronsistores, Ar- 
gonne AR 503 (TR2) 

Transformador de salida de transistores, 
Lafayettc TR*95 (Ti ) 

Interruptor de pata neo de upuin 
Transistores de potencia mediana p-n-p, 
2N255, 2N30I, etc, {OI, Q2) 

Tiro de terminales, 3 orejas 
Resistencia, carbón, 5ó ohmios, Va wat 
Resistencia, carbón, 3300 ohmios, % wat 
Ore ¡a de contado o tierra 
Lámina metálica, 2 x 2 Vi " 

¡Receptáculo miniatura de 7 púas, tipo de 
oblea 

Tomillos de máquinas, %*' x 8-32 (ó) con 
tuercas correspondientes (7) 

Tornillos de máquina, Va " * 8 40 (2) con 
tuercas correspondientes (3) 


por tatúIbt> rri¡ni n tura de 7 púas, ITti 1 ice 
UH receptáculo de tipo de discos y saque 
e! remache central con un taladro. Luego 
separe las mitades de plástico del porta* 
tubo, y quite cuidadosamente cuatro de 
los ganchos del tuho. Después de conec¬ 
tarlos al circuito, dóblelos sobre las púas 
He la base del transistor correspondiente. 
Los colectores de los transistores se co¬ 
nectan automáticamente cuando los tran¬ 
sistores se aseguran a la caja metálica— 
los coneciores se hallan conectados inter¬ 
namente a las cajas de los transistores. 

A conlinunción, monte el interruptor 
de palanca dentro de la caja dol alto 
parlante, con su asidero proyectándose 
por arriba. 

Luego, introduzca los conductores del 
cable de la pila por un agujero on la caja 
y conecte el conductor rojo a un terminal 
fiel interruptor de palanca. Conecte el 
otro conductor (el de color negro) a la 
oreja de contacto a tierra en los tornillos 
de montaje del transformador TL Luego, 
siguiendo el diagrama pictórico y el es¬ 
quemático, termine las conexiones del 
ampl í Picador. 

La última parte de la construcción es 


de tipo mecánico—la construcción de la 
abrazadera que asegura la pila para el 
amplificador. La abrazadera se hace de 
un pieza de lámina metálica sobrante, 
siguiendo la plantillo que aparece en la 
ultima página de este artículo. 

La abrazadera terminada se fija al al 
luparlante cuando éste se vuelve a armar. 
Se asegura con el mismo tomillo que fija 
entre sí ios componentes de la caja del 
altoparlante. Sí no usa usted el ahupar¬ 
ían te especificado, atornille la abrazadera 
a la parte trasera de la unidad que em¬ 
plea. La abrazadera quedará firmemente 
asegurada con el empleo de tomillos 
autor roscantes. 

Para transmitir la señal del radio al 
amplificador, use el cordón del audífono 
que se suministra con el radio de t.ran 
sis tures. El único camino que hay que 
hacer es quitar el audífono y substituirlo 
pdr la clavija miniatura de audífono que 
viene cun el receptáculo Mfi-370. 

Ahora utilice este cordón para conectar 
el radio al reforzador, Lonecte el ampli¬ 
ficador y el radio, sintonice una estación 
y la escuchará usted con gran fuerza y 
cía ridad. 




LINEAS A 
ACUMULADOR 


TIRA DE \ 
iERMIIMALES 


A ALTAVOZ 


ABRAZADERA DE ACUMULADOR 


Siguiendo eslos dos diagramas, resulta muy fácil armar el amplificador. Arriba ci la izquierda 
se muestra una visíte interior; y a ftr derecho aparece la plantilla del portabaierrp metálico 


DOBLE POR t 
TODAS LAS i 


AGUJERO 
DE Va 


) 


USTED PUEDE .. . 

(Viene de la ¡aíginu 7H) 
de las piezas eon forma de E de! núcleo 
se puede probar en la abertura fiel dovii 
nado para aBegiufarse fie que cabe eo- 
rrectámenle. Si el devanado Be ha abierto, 
colóq uelo en Iré dos piezas de madera en 
un lomillo de banco y comprímalo en i 
díu lusamente, 

Asegúrese ríe dejar el espacio suficiente 
para que las laminaciones pasen a todo 
lo alto fie la abertura. 

Vara apilar r! núcleo, figura 0, pase 
las piezas ron forma de E desde extremos 
aliemos del devanado, con objeto de po¬ 
der cubrir las juntas al ras formadas con 
las piezas rectas. 

Aislamiento de Papel 

Ibm vuelta de papel de armadura, co¬ 
locada alrededor del devanado, actúa co 
mn aislamiento entre el primario y el 
secundario; 30 deben colocar tiras angos¬ 


tas de este papel en los bordes del deva¬ 
nado para que las laminaciones no si¬ 
me rusten en esto último. 

Al terminar el apüamiento, escuadre el 
núcleo golpeándolo con un martillo y un 
bloque de madera dura. Luego, construya 
cuatro ménsulas laterales de acero de 
%" x •%" (3,1 x J5,8 mm) y asegúrelas 
entre sí con pernos. Finalmente, golpee 
las laminaciones para unir las juntas y 
apriete firmemente los tornillos de las 
ménsulas. 


LIJADURA DE... 

f Virar i ir fu ¡Hígina 75) 

(una en cada lado) de 5/16", del tipo 
lasado para formar juntas en tubos de 
cobre. 

Los anillos inferiores de los cojinetes 
ya se encuentran rebajados, y posible- 
mciile íeriga usted también que embutir 
ligeramente las tuercas fie sujeción. 


Al instalar las poleas locas en el brazo 
correspondiente, apriete las tuercas sólo 
lo suficiente para impedir que los anillos 
interiores giren. Luego estaque las tuer¬ 
cas en su lugar mediante el empico de 
un punzón de centros. 

Los cojinetes (No, 100 FC de la Stan¬ 
dard Convoyor Co + ) y los mangos de 
compresión pueden obtenerse en ierre 
tenas, o en casas especial izadas en la 
venta de accesorios de esc tipo. 

Hechuras de las Bandas 
Las bandas para la 1 i ¡adora se hacen 
a la medida, de cinta fijadora para tomos 
con dorso de lela, la cual viene eri rollos 
con un ancho de l /¿” y (1,27 x í 
cm). Al pegar líos extremos traslapados, 
primero se cortan éstos fui ángulos y se 
les raspa el abrasivo por una distancia 
rio aproximadamente 1" (2.54 cm), antes 
de asegura ring entre si mediante el em¬ 
pleo de una abrazadera en C de tamaño 
pequeño. 
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El MG 

Midtíet 


El molor del Midget, con compresión de 8,9 
a I, está dotado de dos carburadores SU, 
Tiene válvulas o lo cabeza, 56 caballos de 
fuerza y su cilindrada es de 1,09 litros 

El ancho capo se abre para fadlilar las 
reparaciones y ajustes que sean necesarios 
En esta foto se ha quitado fa rueda paro 
mostrar el acceso al nuevo freno de discos 




las cerchas de la capota se desmontan fá¬ 
cilmente y se pliegan para poder guardar 
en el baúl, en el cual hay amplío espacio 
para el equipaje y la llanta de repuesta 



Este modelo deportivo f que desarrolla 145 kilómetros por hora y tiene 
frenos de discos, cuesta menos que un coche compacto de baja velocidad 


Por Jim Whipple 


A FIN DE PODER producir un coche 
deportivo genuino por menos de 

2000 dólares, la British Motors Corp, uti 
I izó el mayor número posible de los com¬ 
ponentes corrientes en un automóvil de 
pasajeros. Por lo tanto, el Midget tiene el 
motor; la transmisión, la dirección» los 
ejes, el embrague y los frenos que se usan 
en diversos sedanes Morris y Austin. 

El secreto radica en disponer correcta¬ 
mente estos componentes de «autos de 
familia» con objeto de crear un vehículo 
de dos asientos y 660 kilos de peso que 
pueda comportarse como un automóvil 
deportivo* 

Para obtener oí rendimiento máximo 
de su motor de cuatro cilindros (diáme¬ 
tro y carrera de 64,0 y 83,0 mm< respec¬ 
tivamente), con válvulas en la cabeza y 
1,09 litros de desplazamiento, los diseña¬ 
dores del Midget han proporcionado al 
vehículo sólo el espacio suficiente para 
dar cabida a un conductor con una esta¬ 
tura de 1,85 metros, con oí asiento corrido 
hacia atrás» contra el compartimiento de 
la rueda trasera, y con el pie izquierdo 
apoyado contra un pane! a sólo 75 mm. 
del neumático delantero. Es por ello que 
el auto tiene poca longitud (3,4? metros) 
y una distancia entre ejes de 2 t 03 metros, 
una relación favorable para la estabili¬ 
dad, con una distancia entre ruedas de 


114 y 112 centímetros adelante y atrás, 
respectivamente. La situación de tos coji¬ 
nes de los asientos en el piso y el hecho 
de que el piso en sí se encuentra entre los 
largueros del bastidor de la carrocería de 
una silla pieza han dado lugar a un bajo 
centro de gravedad. 

Los pasajeros van en el centro mismo 
del vehículo, donde sienten menos los mo¬ 
vimientos del extremo delantero y el 
extremo trasero del auto. La marcha es 
sorprendentemente cómoda, gracias al 
uso de asientos ron cojines de espuma* 

La dirección de cremallera y piñón es 
ligera V exacta; puede uno zigzaguear en 
medio del tránsito de la ciudad con ente¬ 
ra facilidad y conducir el auto por cami¬ 
nos llenos de curvas sin que se desplace, 
hasta que los impactos se sucedan con 
tal rapidez que los neumáticos dejen fie 
hacer contacto con el camino, 

A pesar de que el motor es pequeño 
(su potencia se aumentó recientemente 
de 49 a 56 caballos), reacciona con rapi¬ 
dez y con brío, Y si uno se toma el trabajo 
de coordinar el embrague con el acele¬ 
rador y aprovechar al máximo las cuatro 
velocidades de la transmisión (tres velo¬ 
cidades superiores sincronizadas), es po¬ 
sible desarrollar una buena aceleración 
(0-100 k.p.h, en sólo 16 segundos) y 


ascender por cuestas a velocidades de 
100 a 105 kilómetros por llora en tercera 
(o sea justamente por debajo de la línea 
roja de advertencia que indica 5500 r.p.rn. 
en el facóm&tro eléctrico). Las relaciones 
de avance son de 3,20: I en primera, 
1,91:1 en segunda, 1.35:1 en tercera y 
1*0: I en cuarta, mientras que la relación 
del eje trasero es de 4,22. 

La aceleración máxima es de casi 145 
kilómetros por hora, pero a esta velocidad 
el Midget da la sensación de ser demasia¬ 
do liviano y el viento golpea con tal fuer¬ 
za contra la capola de vi ni lo y las venta¬ 
nillas laterales removí bles y deslizantes, 
hechas ríe plástico, que los ruidos que 
produce no permiten conversar ríen tro 
del vehículo. Pero a velocidades do 1 10 
kilómetros, por ejemplo, el coche avanza 
con extraordinaria estabilidad. 

Los frenos del vehículo son excelentes. 
Debido a la reciente incorporación de 
discos de 23,5 cm en las ruedas delan¬ 
teras, sólo hay que apoyarse sobre el 
pequeño pedal suspendido para que el 
Midget se detenga suavemente sin des¬ 
plazarse, aun cuando el auto marche a 
más de 1 10 kilómetros por hora. 

El interior es reducido, pero cómodo, 
con los asientos dispuestos a un ángulo 
adecuado, 
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I C A EN EL PROXIMO 
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SERIE DE NUEVOS Y 


L . 


SENSACIONALES ARTICULOS 
PREPARADOS ESPECIALMENTE 
PARA USTED 









EL ESPECTACULO MAS GRANDE 
DEL ANO 1964 

Lea una descripción detallada de las 
muchas maravillas científicas e in¬ 
dustriales que se presentan en la 
Feria Mundial de Nueva York, inau¬ 
gurada el 22 de este mes. 

UN NUEVO AVION ROMPE LA 
BARRERA DEL PRECIO 
Esta aeronave, cuyo costo será in¬ 
ferior al de muchos autos compac¬ 
tos, puede revolucionar la aviación 
privada. Kevín V. Brown, nuestro 
redactor de aviación, nos relata en 
este artículo las características del 
aparato, en el cual llevó a cabo un 
vuelo de prueba. 

¿QUIEN DICE QUE USTED NO PUEDE 
COLOCAR AZULEJOS DE CERAMICA? 
Siguiendo paso a paso las indica¬ 
ciones que se ofrecen en este ar¬ 
tículo, cualquier artesano casero 
puede colocar azulejos de cerámica 
con la pericia de un profesional. 

LA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE 
CALIDAD INSUPERABLE 
Este interesante artículo le indica 
cómo disponer la iluminación para 
la toma de fotografías cuya calidad 
se compara con las de los estudios 
más renombrados. 

¡Y MUCHOS ARTICULOS MAS 
DE LA MAYOR 
ACTUALIDAD! 


NO SE PIERDA EL 
PROXIMO NUMERO DE 
/LA REVISTA DEL FUTURO: 

MECANICA POPULAR 

1EN CADA ARTICULO UN PROGRESO DE LA HUMANIDAD! 



Puentes que Pueden 
Transportarse por Tierra 


El Ejército ríe los Estados Unidos está 
utilizando puentes do autopropulsión que 
pueden moverse sobre la tierra a una 
velocidad de 6G kilómetros por hora (iri¬ 
se rio) para luego echarse al agua por sí 
solos, con objeto de servir como balsas 
de transporte o puentes. Las cubiertas 
de los puentes van colocadas a lo largo 


de los vehículos de 16 toneladas, al mo¬ 
verse éstos en tierra. Al llegar al agua, 
las cubiertas efectúan un giro de 90 gra¬ 
dos para formar el puente o la balsa. En 
la foto aparece un tanque de 47 toneladas 
siendo transportado por un río. La imi 
dad móvil de asalto fue desarrollada por 
el Ejército en Fort. Bel va ir, Virginia. 


Plataforma Salvavidas 


Los buzos de la Guardia 
Costera de los Estados Unidos 
están probando un nuevo sal 
vavidas que consiste en una 
manta de espuma de plástico 
sobre la cual puede subirse 
una persona para ponerse a 
salvo. Se combina un agente 
catalítico con una resina den¬ 
tro de un generador portátil 
para formar espuma de ureta- 
no* la cual, al introducirse en 
un molde de tela, se expande 
a un tamaño 30 veces mayor 
para luego adquirir rigidez. 




Máquina de Control 
Ultrasensible 


Para demostrar su sensibilh 
dad de control, esta máquina de 
10.000 caballos de fuerza, para 
probar neumáticos de aviones, 
sostiene un huevo (crudo) con¬ 
tra uno de los neumáticos que 
se examina, sin romperlo. 

La máquina ha sido concebi¬ 
da para someter los neumáticos 
a condiciones mucho más seve¬ 
ras que las que existen en reali¬ 
dad, ya que funciona a velocida¬ 
des hasta de casi 650 k.p.h. 
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3 TOMOS 

1.400 páginas 

1.800 grabados en negro y color 
30 láminas fuera de texto 


EL MUNDO 

DELA CIENCIA 


IMPRESIONANTE DESPLIEGUE DE DOCUMENTOS 
GRAFICOS Y SENSACIONALES REVELACIONES 

Et MUNDO DE LA CIENCIA es la obra 

más completa sobre el progreso técnico, cientí¬ 
fico e industrial. 60 eminentes sabios dirigidos 
por Jacques Bergier, del Instituto Francés de 
Documentación Científica y Técnica, han cola¬ 
borado en esta audaz hazaña editorial. 


En COMO DAS MENSUALIDADES usted puede 
adquirir esta o cualquier otra abra 
del sello SALVAT en: 

CORRIENTES 2777 - Tel. 89-4762/5812 
LAVALLE 371 - Tel. 31 9014 

librería Fausta - Corrientes 1311 

AGENTES EN TODA LA REPUBLICA 

* 

ENVIE ÍSTt CUPON Y RECIBIRA FOLLETO >I 


SALVAT EDITORES ARGENTINA, S. A. 

CORRIENTES 2777 • BUENOS AIRES 

Sírvanse remitirme, sin compromiso, folíelo y condiciones de 

adquisición de EL MUNDO DE LA CIENCIA 

Nombre.. _ + , , . . . ..* . + + *' 

Profesión * ... * . .... 

Domicilio... 

Localidad ....* < v 

Provincia ... F.C.. 
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LA GUERRA FRIA ... 

(\ irur tte Id jiUii'nut I I) 

A medida que penetra más y más en la 
atmosfera ol objeto de que se t rato, imnyot 
es la información que Be obtiene del rnis- 
mo, Para que el proceso de selección 
sea seguro, el NTifce-X debe ser capaz de 
vigilar las veln< ¡dudes de las cargas ex¬ 
ilios ivtis, de los señuelos y ríe los des¬ 
prendimientos ríe un proyectil, por es 
pació de varios segundos, ardes de que 
estos objetos se acerquen excesivamente* 

El Zeus fue diseñado para interceptar 
cargas explosivas a una distancia de 325 
kilómetros, aproximadamente, del ohjetí 
vo de éstas, y a una altura comprendida 
entre 80 y 160 kílómetroa. Con este sis 
tema, la selección fiel objetivo contra el 
cual va a dirigirse el antiproyeet.il tiene 
que hacerse muy temprano, quizá doma 
diado temprano para que sea seguro. 

El Zeus Burla a los Señuelos 

Al menos en uno de las pruebas reali¬ 
zadas, el Nike-Zeus interceptó con éxito 
la nariz cónica de un proyectil dirigido 
de alcance intercontinental, a pesar de 
que este habla sido lanzado en compañía 
de varios señuelos. En Whíte Sands, New 
México, el Nike Zeus ha interceptarlo, 
mas fie una vez, tos veloces proyectiles 
dirigidos antiaéreos denominados Nike- 
Hereules, En la isla de Roí-Namur, situa¬ 
da a más de 3,220 kilómetros hacia el 
sudoeste de I hundidu, se lanzaron peque 
nos proyectiles dirigidos Kpeerihull, que 
ascienden con asombrosa rapidez, para 
luego descender súbitamente* y reprodu 
cir él ataque de un proyectil balístico 
intercontinental, mientras que las insta - 
lociones de nntipmycet¡les Nike Zeus, en 
el coreano Kwtijalein, ensayaban la se¬ 
lección en el rielo del Pacífico. Las prue¬ 
bas en mayor escala se llevan a cabo a 
unos 8,000 kilómetros, en la Base fie la 
Fuerza Aérea fie Vandenberg. en Califor¬ 
nia, Los proyectiles dirigidos de alcance 
intercontinental, Atlas y Titán, se lanzan 
hacia un área de impacto cercana a 
Kwajalein, lo que sirve para proveer de 
valiosísimos datos a las autoridades en¬ 
cargadas del perfeccionamiento de los 
a ni i proyectiles. El Ejército ha hecho pú¬ 
blico el feliz resultado obtenido en cinco 
ocasiones en que se logró intercepta v el 
paso del Atlas y en oi rás I res en que fue 
interceptado el Titán, La meta a que so 
proponen llegar las autoridades ros pon 
sables del sistema de un ti proyectiles es 
hacer al Nike-X por lo menos diez veces 
más efectivo que el Nike-Zeus, en todos 
sus aspectos. 

El Zeus emplea cuatro radares para 
llevar a cabo cuatro distintas funciones; 
descubrir cuerpos en el espacio, diferen 
ciar las verdaderas cargas explosivas de 
los moros señuelos, trazar el recorrido del 
proyectil enemigo v, finalmente, trazar 
el curso del anI. ¡proyectil que ha de ínter- 
captarlo. El Nike-X ( en cambio se valdrá 
de un solo radar para esas cuatro opera¬ 
ciones, Esta vez, no se tratará del usual 
e inmenso artefacto en forma do plato, 
sino de una superficie plana, que no se 
moverá y que buscará su objetivo electro 
n i carneo te. Dicha superficie plana es un 
conjunto de varios cientos de antenas es* 
tarionarias o elementos. 

Es posible ensanchar el haz deí radar 
para descubrir un pequeño objeto en una 
vasta extensión del espurio Igualmente 
posible es, al instante ¿siguiente, estrechar 
ese mismo haz para seguir de cerca el 
curso del objeto detectado. En un deter 
minado momento, el haz puede señalar 


hacia el este; en el segundo siguiente, 
puede hacérsele girar hacia el oeste. El 
paso de una a otra función es tan suma¬ 
mente rápido que equivale al efecto que 
p n id uci i i a n ri i a í ro di IV * n mí i *s raí 1; i res 
i aperando simultá il< amen L \ 

El radar )nuItifuncional riel Nike X iui 
puede saturarse fácilmente, ni aun en el 
raso de un ataque en masa y tiene la 
extraordinaria ventaja de que, prescin¬ 
dió nriosc en él fie los inmensos discos 
giratorios de] radar convencional, puede 
ocultarse bajo tierra en pin la formas pie 
paradas al eíecío 

A pesar de que el Nike X llenará sus 
funciones con rapidez mucho mayor que 
la del Nike-Zeus, siempre requerirá, por 
lo menos, del i ranseiirso fie ríos segundos, 
después que los objetos detectados hayan 
pendrado en la atmósfera, para poder 
distinguir las verdaderas cargas expióse 
vas de In.s simples señuelos, Y el leñóme 
no de interceptar al proyectil dirigido 
enemigo, con el Nike-X, tendrá que se¬ 
guir siempre produciéndose a grandes 
u 11 11 ras, musido r a di i s segt i ras 3 1; i zó ri j >: i 
ra (‘lio; un nuevo proyectil antiproycct.il, 
mué!ms más rápido» que ha sido baúl i 
zade con el nombre de Sprint, 

La alta velocidad de que es rapaz el 
Si irint compensa los segundos que se 
invierten en el proceso de diferenciar las 
cargas explosivas de los mrms señuelos. 
El Sprint puede interceptar el paso de un 
proyectil dirigido, a una altura de 65 
kilómetros, en sólo 5 segundos. El Sprint 
sera mas pequeño y más barato que ol 
inmenso Nike-Zeus. 

Esto es lo que se lia adelantado por 
parle fie los Estados Unidos, ¿Hasta dón¬ 
de han llegado los rusos? 

Los oficiales del Pentágono creen que 
las instalaciones de Leningradu son muy 
similares a las del Nike Zeus* Hay in¬ 
formes que indican que el proyectil ante 
proyectil diseñado por los rusos puede 
¡ulcrcepl-cir proyectiles dirigidos de al 
canee medio e intermedio, lanzados desde 
una distancia comprendida entre 560 y 
1,930 kilómetros. 

El Zeus es Superior 

El ant i proyectil ruso probablemente ha 
sido capaz de destruir cargas explosivas 
si mu billas o, al menos, de emitir una se- 
nal luminosa lo suficientemente cerca 
fiara demostrar que podía aniquilar al 
invasor; algo que el Zeus ha hecho mu- 
chas veces. El IVulagonn opina que, has¬ 
ta el presente, los rusos sólo han podido 
mlereepiu r proyectiles dirigidos de al 
canee medio e inlenncdio. El Zeus, en 
cambie, es eficaz con Ira proyectiles diri 
glelos de alcance intercontinental, como el 
Atlas y el M ilán, lanzados desde una dis¬ 
imila ,■ i de más < 1 1 ' 8,000 ki I órne 1 ros. 

El sistema ruso se compone dé 30 
proyectiles y sus plataformas de lanza 
miento. Sus radares y computadores, en 
opinión de oficiales de la Defensa» pue¬ 
den percibir hasta un máximo de cinco 
cuerpos a la vez, seguir su recorrido o 
interceptarlos. El Nike Zeus puede des¬ 
cubrir e interceptar hasta un máximo 
de 9, 

Los detalles di* los proyectiles utiliza¬ 
dos en el sistema soviético, sin embargo, 
permanecen en el misterio. Rusia proba¬ 
blemente se sirva de un proyectil diré 
pido antiaéreo—un (Juidolme perfeccio¬ 
nado—, que es una modificación del arma 
que derribó al avión 1) 2 del piloto nor- 
I ramonea no Fruncís Gary Powerx. Kl 
último Guideline de que se han tenido 
noticias -sólo era capaz de ascender 2*1 
kilómetros. Se trata, probablemente, de 


la culminación de un proyectil dirigido 
de doble plataforma, siendo su impulsor 
un obsoleto proyectil balístico dirigido, de 
alcance medio, llamado Shyster. 

El combustible del Shyster es alcohol 
y oxigeno líquido. Los rusos han desame 
liado técnicas dignas de confianza para 
alimentar de combustible líquido a un 
proyectil dirigido de modo tal que sus 
depósitos de combustible siempre permn 
nezean llenos. Los Estados Unidos, cu 
cambio, han dedicado sus esfuerzos a per* 
fecciunar el impulsor sólido de reacción 
rápida. 

Si el sistema soviético do a n ti proyecti¬ 
les es inferior al Nike-Zeus de los norte* 
a me rica nos, ¿por qué—entonces—permi¬ 
ten que sea conocido? Los Estados Uni¬ 
dos consideran que las instalaciones d¡ 
Len i agrario no son más que una manió* 
bra. encaminada a reafirmar la confian* 
za que tienen puesta en Rusia los países 
satélites y a impresionar a los que siguen 
la línea neutralista. El Pentágono tam¬ 
bién cree que se trata ríe un sistema ex¬ 
perimental encaminado a probar una 
defensa móvil a base de proyectiles diri¬ 
gidos que acompañen a los ejércitos en el 
campo de batalla, 

¿Cuál, pues, de las dos potencias es la 
que lleva la ven laja en la competencia de 
los proyectiles a n ti proyectiles? 

El Departamento de Defensa de los 
EE.UU,—y también muchos científicos— 
afirman que ninguno rio los dos países 
tiene una ventaja real sobre el otro. Mu¬ 
chos expertos llegan a creer que nunca 
habrá un sistema eficaz de proyectiles 
unlipn lyoetiles. 

Estos razonamientos, en parte, guar¬ 
dan relación con un gran radar de tipo 
convencional instalado en la isla Rui* 
Namur, cerca dél sitio de lanzamiento 
de los proyectiles Spoerihall. Cuando es¬ 
tos proyectiles se dirigen hacia Kwaja 
Iein T en los experimentos que se realizan, 
no es sólo el radar del Nike-Zeus el único 
que los descubre y observa acuciosamen¬ 
te, sino también el radar de la isla Roi- 
Namur, al que se da el nombre de TRA 
DEX, cuyo funcionamiento constituirá 
una valiosa ayuda en los futuros progre¬ 
sos del Nike-X f en lo concerniente a la 
distinción de las cargas explosivas ver* 
dadoras do los simples señuelos. 

Los Dos Caros de la Moneda 

Pero CS rJ 11 i■, por otra parte, las mismas 
observaciones obtenidas a través del 
TRADEX están ayudando a la Fuerza 
Aérea a rediseñar sus cargas explosivas 
y sus señuelos de tal manera que sea 
imposible distinguir las unas de los otros. 
Como ha dicho el Secretario de Defensa 
norteamericano, McNamara: «El ataque 
y la defensa a base de proyectiles dirigi¬ 
dos y antiproyectiles no son más que las 
dos raras de* una misma moneda*». Las 
armas ofensivas a de ataque siempre es¬ 
tarán uno o dos fia sos mas avanzadas que 
las armas defensivas, 

¿Por qué —entonces— los Estados 
Unidos gastan aproximadamente 450 mi¬ 
llones de dolares anualmente en un sis¬ 
tema de proyectiles antiproyeetiles que 
quizá nunca sírvan para hacer un trabajo 
efectivo? El jefe de los investigadores del 
Pentágono, Dr. Ilarold Hrown, dice: «No 
me indino a creer que pueda llegar a 
perfeccionarse en proyectil ant i proyectil 
, , . Pero las consecuencias* si llega a lo¬ 
grarse* son de tal magnitud que se justi¬ 
fica plenamente el inmenso esfuerzo que 
ya se ha bocho en oí Nike-Zeus, y ol que 
ae invierta en la actualidad en el sistema 
del Nike-X». 
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Honda de Marinero 

Debido a que las pistolas 
lanzadoras de sogas con 
contrapesos disparan éstas 
con gran fuerza, podiendo 
lesionar a cualquier perso¬ 
na que se encuentre cerca, 
cierto portaaviones de la 
Marina de los Estados Uni¬ 
rlos, el ShangrUhUt está ex¬ 
perimentando con una gi¬ 
gantesca honda manual. 

La honda, hecha de acero 
sólido, mide 43 centímetros 
entre las púas de la hor¬ 
quilla, Un fuerte tirón pue¬ 
de lanzar el contrapeso y 
la soga fijada a él hacia 
otro buque a una distancia 
de mas de 60 metros. 


i 


Buje que Evita la Rotura 
de Machos en el Tomo 



Seguidor de 
Proyectiles 

Un viejo transpor- 
te de tropas ha sido 
transformado en una 
de las estaciones so 
gu id oras de proyecti¬ 
les más grandes del 
mundo, el General 
iloyt S. Vandenhergi 
de 14,300 toneladas 
de j>eso. La estación, 
que se empleará en el 
Océano Indico, tiene 
eno mies a ntenas de 
tres y cuatro pisos de 
alto para registrar 
todos los informes. 



¿Se le ha roto un macho al tratar de 
aterrajar un agujero en un torno? Esto 
puede ocurrir cuando el macho, sostenido 
por Di contrapunta solamente, se zafa de 
ésta y se traba en el trabajo. Una mejor 
manera de sujetar el macho y evitar tpin 
Ocurra semejante cosa consiste en inser¬ 
tarlo en un buje escalonado, fijado en el 
mandril de un taladro. Dos superficies 
planas esmeriladas en el vastago del ma¬ 
cho permiten que el macho gire. De esta 
manera, como el macho queda libre para 
moverse hacia adelante en el buje, una 
vez que se introduzca, aquél avanzará 
automáticamente en el trabajo sin te¬ 
ner que hacer avanzar el husillo de la 
contrapunta. 



Agujero Pasante 


A veces se experimentan dificultades al 
perforar un agujero pasante en el extre¬ 
mo aterrajado de un perno o a través de 
una varilla roscada. Sin embargo, si ator¬ 
nilla usted una tuerca en la rosca y 
perfora a través de la tuerca, la operación 
resulta tan sencilla como el perforar un 
agujero pasante de forma cuadrada. Por 
supuesto, es necesario que la varilla o el 
perno se encuentren en ángulo recto con 
respecto a la broca y que la tuerca esté 
firmemente asegurada en el tornillo de 
banco. 

//. Hanscom 



Esta réplica miniatura del transatlántico 
Northern Star , de 22.000 toneladas, transporta 
a 36 pasajeros en viajes de placer por un pequeño 
lago dentro de un parque particular de Inglate¬ 
rra, Los viajes se efectúan dos veces a la semana, 
cuando los propietarios del parque permiten la 
entrada al público. 

El vapor en miniatura, cuya construcción su¬ 
puso un desembolso de 2000 libras esterlinas, es 
conducido por un ex-capitán marino. Navega en 
un lago dentro del Parque Stapleford. propie¬ 
dad de Lord Oretton, cerca de Molton Mowbray, 
Leicestershire. 

Los terratenientes de Inglaterra están ahora 
compitiendo los unos con los otros para atraer 
a sus propiedades a visitantes que satisfacen una 
cuota de entrada, con objeto de poder pagar los 
altos impuestos que les cobra el gobierno. 


Réplica de Transatlántico 
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UN CAMPEON... 

fV/r/ir r/r la púpjna f9) 

r\ i ramo largo, donde desarrollo una vv 
loridud do 17C> k.p h. strjm indica ni 
velocímetro, nolo vibraciones muy fuertes 
ñu la linea da mando, cosa que también 
advertí en el Pontiac. En rafia raso, esto 
podría deberse a una rueda y a un neu¬ 
mático desequilibrados o a tina línea de 
murulo flríüi*qml¡bradu 

«Le di una sola vuelta a la pista ron 
*3 Plymoutfu debido a que estaba per 
diendo presión de aceite. La luz de ad¬ 
ver í enría inania noció prendida durante? 
una leí ( era parte? de la pista, y pensé 
que. de hacer funcionar el motor durante 
otra vuelta, podrían dañarse los cojinetes. 
Creo que el aceito suida por la. pared del 
cárter dejando !a bomba seca. Probable- 
mente un desviador de diferente diseño 
mantendría el aceite abajo, en su lugar. 
Esa vuelta del 1 My rnoit ti i fue la más r.i 
pida efectuada por malquiera de los 
autos; duro dos minutos v un segundo 
solamente, 

«Los autos temaron las curvas con ver 
dadora eficiencia. Me balín sorprendido 
de la manera en que estos coches pueden 
correr sobre esta pista. Estamos dejando 
una gran cantidad de caucho en la pista 
durante cada vuelta. La Vuelta Cinco, o 
sen el viraje descendente hacia la izquier¬ 
da» es la curva más aguda aquí, y si uno 
la toma con demasiada rapidez, el auto 
[ludria desviarse hacía un lado, dando 
lugar u verdaderas problemas. Mientras 
más suave se tome esa curva, más rápido 
puede uno ruma a lo largo de fa pista». 

Pruebo de Aceleración-Enfrenamiento 

«El problema era acelerar a 100 kilo 
muiros por hura desdo la inmovilidad, y 
luego efectuar de inmediato una parada 
de emergencia a esa marcha (ín obser 
vador adiestrado que montó como pasa¬ 
jero registro ol tiempo con cronómetros. 


Ninguno de los velocímetros había .sido 
calibrado, por lo que no podemos hacer 
una cumpa melón exacta en lo que rospee - 
la aí tiempo, a pesar de que los tiempos 
lili ron bastan le aproximadas entre sí. 
Esta prueba es una buena indicación de 
romo se cnmporl a rían los autos en una 
emergencia Todos los coches qmina ron 
caucho desde oí instante en que pisé el 
pedal del freno hasta el momento en que 
se detuvieron por completo 

«El Chevrolet se detuvo en menos tiem¬ 
po que los oíros vehículos y sin que las 
ruedas opusieran demasiada resistencia, 
Km cuanto a resistencia fie las ruedas, el 
Kord fue ol peor de todos; no creo que 
las ruedas delanteras frenaban romo las 
< le los olma autos. Tuve que oprimir 
el pedal ron verdadera fuerza, claro está, 
ya que no disponía de trenos motrices. 
El Pnnf ¡ar se desplazó un puco al frenar, 
pero era el auto más pesado del grupo, 
por lo que esto no constituyó problema 
alguno. Todos los otros automóviles se 
desplazaron un poco de la línea recta; 
perú por lo general, el enfrenamiento 
fue adecuado en todos ellos». 

Aceleraciones en Movimiento 

«Para las aceleraciones de 65 a 100 
k.p.h. y de b5 a 125, de nuevo usarnos ve 
lis ¡muiros sin calibrar, por lo que cual 
quiera de estas cifras puede tener un 
error de unos cuantos centesimos de se¬ 
gundo, Aceleramos totalmente a los 65 y 
mantuvimos $1 auto por breve tiempo en 
tercera: luego, con el acelerador a fonda, 
pusimos a andar un cronómetro. En el 
¡lisiante en que alcanzamos los Hit) kiló¬ 
metros*, detuvimos ese en máme tro y pu¬ 
simos el otro, sin mover el acelerador, 
Se trataba, en realidad de un recorrido 
oí mi i mío de (>;> a LÍO. con la poloneta 
íutnlmeaie aplicada. 

«El PontiaC se mostró un poco lento 
para cambiar de la velocidad de 65 k.p.h. 
Es posible que el carburador se encore 


COMPARACION 


CHEVROLET 

ÍMPMA H00GE FORO FLYMOUTH PONTIAC 

SPORT POLARA 6ALAXIE SPORT GRANO 

COUPE íiflO 500 FURY PRIX 


Tamaño de Motor (litios) 

6,70 

6,98 

6,99 

6,93 

6,89 

Potencia al Freno 

340 f(í 
5D0Ü rpm 

365 ífti 
4B00 rpm 

425 ífi 
6000 rpm 

365 fn 
4SÜ0 rpm 

350 

4600 rpnn 

Torsífit* (Ufaraspíé) 

120 

3200 rpm 

470 (¡ii 

3200 rf>m 

480 (u: 
3700 rpm 

470 (rr 
3200 rpm 

454 ffi' 
3200 rpm 

Diámetro y Carrera (mm) 

110 r 0 x 88,9 

107,9 * 95,2 

106,0 X 96,Ü 

107,9 * 95,2 

102,0 x 101,6 

Indice de Compresión 

ion 

10,3:1 

11,5:1 

10,3:1 

10J5íl 

Carburación 

1-4 can. 

P4 can 

3-2 cañ. 

1-4 cafh 

! 3-2 Can. 

Levarvtavál volas 

Hidráulicos 

— 

Hidráulicos , 

Mecánicos 

Hidráulicos 

hidráulicos 

Relación de Engranajes 

3,36:1 

3,23:1 

3,54:1 

3,9111 

3,42:1 

Suspensión 

Standard 

Standard 

Sen/. Res. 

Standard 

Standard 

Dirección y Frenos 

Motrices 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Transmisión 

o) 

Automática 

ManuaM 

Manual-4 

Mamjaí-4 

Mamj&M 

Distancia entre Ejes 

3,02 m 

3,02 m 

3,02 m 

2,95 m 

2,75 m 

Peso (Kilos) 

1635 

1690 

1695 

1555 

1870 

Ptccio F0B Detroit 

¥2775 

$3994 

No Dado 
a Conocai 

$2713 

$4751 

¿Conjunto de Fuerza 

Disponible? 

(2) 

o» ; 

(4) 

(5) 

Hq 


íl) Palanca de piüo de 4 velocidades y tacómetro, a costo adiciona!. 

(2) Carburación y levas especiales, y levantaválvulas mecánicos par í producir 425 hp. 

(3) Varios motores optativos con RC de llsl, y 12,5:1 y juego liviano de extremo delantero. 

(4) El juego l iviano comprende goardafangos de fibra de vidrio y de tersas de aluminio, 

(5) Igual que (3), 


traba cu malas condiciones. El Dodgc 
dio la impresión de disponer de gran 
potencia durante todo el recorrido, como 
lo muestrail las cifras 

«La transmisión del Chevrolet estaba 
en directa, con el acelerador conectado en 
el engranuje de puso. El mito se comportó 
Jun bien como los otros al desarrollar de 
65 a 100 kilómetros por hora, pero mostró 
una falta de brío entre los J00 y LIO 
kilómetros, debido a que cambió auto 
míticamente del engranaje de paso al 
engranaje de avance á los 120 kilómetros. 

Kara mía evaluación en general, he 
nqm la opinión de Hanks con respecto 
a los cinco vehículos: 

«Todos tuvieron un excelente rendí 
miento, tal corno era de esperarse de esos 
grandes motores* Todos tenían cinturones 
de .seguridad. ios cuales siempre exijo. 
Lo que me sorprendió fue su estabilidad 
durante tudas las curvas, a pesar do llevar 
nciimál irox (‘Cirrieut.es, Y otras sorpresas 
fueron los resultados han aproximados 
que obtuvieron tocios los autos durante 
latí pruebas. No éñ posible equivocarse 
con ninguno de (dios. Los factores deter¬ 
minantes serían el gusto personal del 
dueño, la sensación que siente uno al 
colocarse detrás del manubrio y el estilo 
del vehículo, 

«Poro un conductor descuidado no de¬ 
bí? manejar ninguno de estos coches* ya 
que podría verse en serias diíicuHades». 

Estos no son los únicos autos de alto 
rendimiento que está ofreciendo Detroit 
este año. El Mercury Mamador, por 
ejemplo, puede ser dotado del mismo mo¬ 
tor de 427 pulgadas cúbicas (6,99 litros) 
usado nn los Kord El motor de 125 pul 
godas cúbicas (6,93 litros) del Buiclt, el 
cual ge guministra como equipo de norma 
en su pesado modelo Riviera, se halla 
disponible paro el E ledra y el W i Ideal, 
conjuntamente con carburadores dobles 
do cuatro cánones, levas de alto rendi¬ 
miento y otras cosas semejantes. Simi¬ 
lar meo le, el motor imperial de 413 pul 
godas rábicas (6,75 litros) es el modelo 
de alto rendimiento que se suministra 
Como equipo optativo para la serie 
i Vhrysler 300. 

Ahora que Detroit ha decidido produ¬ 
cir vehículos do alta velocidad, se halla 
ofreciendo un numero mayor de disposi¬ 
tivos para aumentar el rendimiento de 
sus coches, A excepción del Pontíac, to¬ 
dos ios nulos que MP probó pueden ser 
dotados do una potencia aun mayor, me 
diante la instalación do equipo adicional 
en lo fábrica. 

Pora el (’hevrolel hay un conjunto que 
aumenta el rendimiento de su motor de 
409 pulgadas cúbicas (6,70 litros) a una 
potencia de 425 caballos. El conjunto in- 
rluye dos carburadores de cuatro caño¬ 
nes, ¿arboles de levas especiales, levanta- 
válvulas mecánicos y un diferencial de 
tracción tul al, (Si* necesitan levan tavál- 
vuías mecánicos para un rendimiento 
máximo; los levantaválviilas hidráulicos 
se cargan de aceite y «flotan» a altas 
r.pntL, reduciendo la acción de las val 
villas) Por una suma adicional, Chev 
rulot también ofrece una transmisión 
manual de cuatro velocidades y un 
tacúmetro, en lugar de la transmisión 
automál ica, 

El Kord que MP sometió a prueba te¬ 
nia un moler paro carreras con una com¬ 
presión do 11,5 o L tres carburadores 
dobles, levan til válvulas mecánicos y levas 
especiales. Todavía constituye un auto 
móvil agradable de manejar por las calles 
dr la ciudad cuando el acelerador se baila 
ajustado para una alta marcha en vacio, 
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ron objeto de suavizar la acción de las 
levas. La Ford no ofrecí 1 nada mayor rft 
cuanto a potencia, pero la fábrica sí ofre 
re algo para aumentar él Féndimtettto 
aún más: modelos de peso liviano?» en 
que el rendimiento aumenta deludo a que 
el peso disminuye. 

Matos modelos tienen puertas, guarda 
langos. un rapó y una tapa de baúl de 
fibra de vidrio; defensas y soportes, una 
caja de volante y una ra ja de transmisión 
hechos de aluminio, así como un bastidor 
especiul dé peso liviano* Tienen también 
neumáticos de cuatro capas, frenos de 
servicio pesado, pero no disponen de re 
dio, calentador, revestimiento inferior ni 
aísla miento, ya que resultan más livianos 
sin estos últimos. 

El motor de 426 pulgadas cubicas (6,98 
litros) tanto en el Dodge corno en el 
Plymouth que MP sometió a prueba te¬ 
nia un solo carburador de cual ro ranunes, 
levanta val vidas hidráulicos, levas de ao 
ción moderada y una relación de compre 
sióii de 10*3 a L Su patencia es de 365 
cal Jallos de tuerza, pero bav dispon ilúes 
dos motores optativos de rendimiento aun 
mayor. Uno ítem* una potencia de 415 
caballos de fuerza y se vende a un cusía 
adicional de 165 dólares, mientras que el 
otro desarrolla una potencia de 425 ca 
bailas, Se vendo a un precio do 233 dófa 
res, incluyendo una palanca de cambios 
instalada en el piso, 

Dodge y Plymouth también ofrecen 
conjuntamente el «extremo delantero» 
de aluminio que comprende el capó, los 
guardafuegos y la defensa, y que restan 
60 kilos del peso del extremo delantero. 
En las pruebas de MP, tanto el Dodge 
como el Plymouth llevaban oí mismo 
motor, pero el Plymouth desarrolló una 
velocidad 3,2 kilómetros por hora supe¬ 
rita- en el tramo de 400 metros* Es ésta 
una indicación de la diferencia que puede 
producir ese peso liviano* El Plymouth 
do MP pesaba unos 135 kilos menos que 
el Dodge. 

El lujoso Ponliuc de gran tamaño que 
MP probó tuvo un rendimiento sorpren¬ 
dente, considerando que su peso es de 
1870 kilos. Su motor de 421 pulgadas 
cúbicas (6,89 litros), con una potencia 
de 350 cuba]Eos, tiene una relación de 
compresión de 10,75 a 1, y se halla equi¬ 
pado con J res carburadores de dos cañe 
nen y levantaválvulas hidráulicos* En el 
tramo de 400 metros desarrolló 4,8 kiló¬ 
metros por hora menos que el Ford do¬ 
tado ele motor de carreras* Pero es dudoso 
que uno se atreva en cualquier momento 
a acelerar este automóvil a su capacidad 
máxima. 

La verdad es que todos los coches pro¬ 
bados son capaces de desarrollar veloci 
dudes que atemorizarían a cualquier 
cor id actor prudente. 


eiilNCUMOS BASICOS... 

(Vimu de ta pagina (U) 
en una fracción fie segundo y que es 

necesario desprender la varilla de in 
mediato* 

No se dejo desanimar por una varilla 
que so adhiera, ya que ésto también le 
ocurre a los soldadores más experimenta¬ 
dos, y algunas veces hay que desprender 
una varilla varias veces antes de comen¬ 
zar a soldar* Pero recuerde lo siguiente: 
es necesario desprender una varilla pega¬ 
da de inmediato, debido a que crea un 
cortocircuito directo a través de! circuito 
ríe soldadura, calentándose la varilla y 
quemándose el revestimiento de esta, por 


lo que deja de tener efectividad* Si un 
nudé usted desprender la varilla movién¬ 
dola de lado a lado* oprima la palanca 
di4 soporte de la varilla con o! pulgar y 
libi sre la varilla de las quijadas del so¬ 
porte (Jtilice liste medio sólo romo último 
recurso, sin embargo ya que cansa la 
formación de arcos en las quijadas del 
soporto, echándolas a perder con el 
i ¡ompo. 

Si después de ocho o diez intentos la 
varilla se sigue pegando, aun ten te la ro 
r ríe rife al amperaje más alio que siguí". 
Las cargas de linea varían mi diferentes 
localidades, y es posible que no esté usted 
obteniendo la corriente .suficiente para 
mantener un arco. Si esto no soluciona 
el problema, no se dé por vencido toda 
vía hay otro modo de aprender a producir 
un arco: cambie de acero a latón, Basta 
una pequeña pieza con un espesor de 
'/i" (6>3 mm) por lo menos, Coloque el 
latón en el tablero metálico dé la mesa, 
t ; 1 1 como se hizo con la pieza de acero, 
y trate 1 de producir un arco en él. Notará 
usted que prácticamente podrá enterrar 
el arco en el latón tintes de que se adhiera 
la varilla* Esto, por supuesto, es un me¬ 
cí i «artificial», por lo que solo dehe usar 
se hostil aprender uno a producir y a 
mantener un arco, 

No intentó formar un cordón de soldé- 
dura por el momento* Siga practicando 
una y oirá vez el arte de producir un arco 
y de mantenerlo durante unos cuantos 
segundos. Para interrumpir o romper un 
aren, rápidamente separe la varilla del 
l raba jo, 

Si ni siquiera puedo usted producir 
una chispa al intentar producir un arco, 
inspecciono la punta de la varilla* Algu¬ 
nas veces la varilla se quema con mayor 
facilidad que el revestimiento, evitando 
este último que la punta de la varilla 
toque la pieza río práctica. Al ocurrir 
esto, frote o aplique la varilla vigorosa¬ 
mente contra el trabajo para desprender 
el revestimiento en la punta. La dificul¬ 
tad también podría deberse a un afloja 
miento de la abrazadera del rabie de 
contacto a tierra. Compruebe la abraza¬ 
dera y asegúrela directamente a la pieza 
di práctica, en raso de ser necesario 

Una vez que haya usted aprendido a 
producir y mantener un arco por unos 
cuantos segundos, se encontrará listo pa¬ 
re practicar el muviniieritodohlc del hra 
zn. El truco aquí consiste en mantener 
una longitud correcta dei arco, haciendo 
avanzar la varilla hacia abajo. No puede 
uno determinar la longitud de un arco, 
ohsi'rrandofu solamente ( a pesar de que 
un soldador experimentado puede ohser 
var el charco de metal de soldadura 
derretido y determinar si la longitud del 
arco es correcta). La mejor manera en 
que un principia uto puede juzgar si la 
longitud del arco es correcta consiste en 
escuchar el ruido producido por el arco* 
Cuando un arco tiene una longitud exce¬ 
siva, produce un mido chisporroteante, 
como el de huevos friéndose en una sar¬ 
tén demasiado caliente, lhi arco demu 
siado corto también produce un mido 
parecido a un chisporroteo, pero no es 
tan uniforme* debido a que el metal de¬ 
rruí ido que cae de la varilla iiiomcniá 
neamente corta el circuito, durante cuyo 
tiempo el chisporroteo desaparece, lla¬ 
ga prácticas manteniendo un arco largo 
y luego uno corto, para familiarizarse 
ron estos sonidos de advertencia.. 

Aplique el cordón fie izquierda a dere 
cha (de derecha a izquierda, si os usted 
zurdo)* Incline la varilla ligeramente ha¬ 


cia la dirección de la soldadura que se 
ha de aplicar. Esto le permitirá ver el 
charro de metal derretido mientras Ira 
lia ja* y el observar este charco dé mola] 
den elido es un paso muy importante en 
cí aprendizaje. 

A continuación, vuelva a producir un 
arco* sólo que esta vez continúe manta 
ntri ídolo mico iras mueve la varilla leu 
falliente de izquierda a derecha, por una 
distancia de aproximadamente 10 centí 
metros. Asegúrese de alimentar la varí 
lia hacia abajo para mantener el sonido 
chisporroteante de una longitud de arco 
Corteóla. Luego interrumpa la soldadura 
y. después de permitir que el metal se 
enfríe por unos cuantos segundos* quite 
las cubiertas de escoria con un cincel in 
rimado en dirección opuesta a usted, 
Déjese puesta la mascarilla para prote 
ge rae de las parí tenias calientes que sal¬ 
ten, a no sor que normalmente emplee 
gatas fiara este mismo fia* Después do 
quitar la escoria, aplique un cepillo de 
cenias de alambre al cordón de soldadu¬ 
ra, hasta que quede brilloso y limpio* de 
manera que pueda usted insperrimiar los 
resultados y averiguar si ha cometido al¬ 
gún error* Uñé buena sol din tura debe 
tener undulaciones muy ligeras y unifor¬ 
mes en la superficie, que desenlian una 
curva con relación ai radío del metal 
derretido. Casi todos los principiantes 
tSonden a efectuar movimientos demasia¬ 
do rápidos y producir arcos demasiado 
largos* 

Es Fácil Juzgar las Soldaduras 

Compare sus soldaduras con las que so 
muestren en lo loto de la página (.13, y 
determino qué correcciones* debe usted 
efectuar, Depila esta comprobación rada 
vez que aplique un cordón de soldadura, 
hasta desarrolla i la pericia suficiente po 
ra efectuar una buena .soldadura todo el 
tiempo* También conviene practicar con 
la aplicación de cordones de soldadura 
encientes, de manera que pueda obser¬ 
vé* el chorre de metal derretido y recono¬ 
cer de esta muñera la apariencia de una 
condición indeseable durante el procedí 
míen tu ríe soldado ra 

Aplique stis soldaduras de* práctica n 
una distancia entre sí de aproximada¬ 
mente 25 milímetros* Si la pieza de prác¬ 
tica que utiliza usted es pequeña, es 
posible que se* caliente lo suficiente des¬ 
pués de unas cuantas soldaduras para 
alterar las condiciones. Esto podría con¬ 
fundir grandemente a un principiante* 
ya que prnporcúmalmcnte se necesita 
menos corriente para soldar acero n me 
dida que éste se va calentando. I *or lo 
tanto, alterne sus soldaduras de práctica 
en varios trozos de metal, si éstos son 
[ icq ueñus. 

No recomendamos que efectúe las seis 

horas de práctica de una sola vez, Apren¬ 
derá con mayoi rapidez si trabaja una 
liora a la vez en el transcurso fie una se¬ 
mana o dos. Los trabajos que se detallan 
aquí son sólo pata principiantes que quie¬ 
ran dominar esta técnica con rapidez, o 
para aquellos principiantes que cuentan 
con un ayudante experimentado. Los 
cuatro trabajos son lo suficiente senci¬ 
llos para ser realizados por un novato, 
pero obtendrá él mejores resultados si 
los lleva a cabo después de a prendí" r todo 
lo que hay que saber acoren de la solda¬ 
dura de arco. En nuestra edición corres 
pendiente ni mes entrante discutiremos 
diferentes tipos de soldadura, i nebí yendo 
soldaduras de tope y de filete* de pasadas 
múltiples y de traslapo, asi como sol 
dadoras de bordes y esquinas. 
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Seguro pora Viajeros 

He aquí una aldaba lo suficientemente 
pequeña para llevarse en el bolsillo, que 
le permite cerrar la puerta de cualquier 
hotel donde se hospede usted, de manera 
que sólo pueda abrirse desde adentro. Él 
cierre, hecho de una bisagra de paleta 
de 3" {7,62 cm), no requiere agujeros 
de montaje y no daña la puerta. Para 
usarlo, simplemente enganche la hoja 
más larga dentro del rebajo del cerrojo 
en el marco, cierre la puerta y coloque la 
«ilra hoja contra la puerta, Pegue una 
almohadilla de fieltro a la hoja de I %" 
(3.8 cm) para evitar arañazos. 



EL DESARHOLLO DE... 

(Viene de la página dt)) 

«Tome usted cualquier objeto», dice Ray 
a mus estudiantes, «córtelo y vuélvalo a 
armar do una manera diferentes Esto 
da lugar a tales extraños objetos corno 
lapices con nudos, rodillos que pareren 
estar hechos de caucho, y bombillas que 
dan la apariencia de haber bebido de¬ 
masiado. El principal valor del problema 
estriba en ensenarle al alumno a percibir 
toda clase de formas posibles en cada 
objeto que observa. 

Otro problema: Construya una figura 
de papel sin emplear cola ni fiadores me* 
ladeos, y que pueda sostener el peso de 
un ladrillo. Caramba t piensa el ésiüdian* 
te* simplemente le daré forma de acor * 
deán al pape! y ron esto bastará. Pero 
Hay añade un segundo requisito: La obra 
siempre debe sostener un ladrillo, pero 
debe derrumbarse siempre bajo el pego 
de dos ladrillos. Si cree usted que es fácil, 
ensáyelo. La cuestión le enseña al estu¬ 
diante que casi todos tos problemas de 
diseño tienen sus factores de limitación, 
Exposiciones Finales 

Hay declara que lo que más le agrada 
todos los años son las exposiciones finales 
en que los estudiantes exhiben y discuten 
todo lo que han producido {¡tirante el 
cu rso, 

«Durante estes exposiciones es inevi 
tabte notar que el curso ha tenido éxito, 
Siento la enorme satisfacción de que se 
ha logrado alg0, no de parte mía sino de 
!us estudiantes. 

«Un estudiante me dijo en cierta oca* 
sión que la satisfacción más grande de 
su vida era echar un vistazo a todo lo 
que había creado y llegar a la súbita 
conclusión de que sé trataba de algo sin 
precedente, de algo que nadie había crea¬ 
do antes de manera ©Motamente igual, 

«Como es muy natura h lo que me dijo 
ese estudiante me llenó de enorme satis¬ 
facción también». 

Ninguno de ios problemas que Ray 
Pearson presenta a sus estudiantes dan 
como resultado objetos funcionales. Sin 
embargo, basta echar un vistazo a dichos 
objetos para notar que pueden tener in- 
numerables aplicaciones, ¿Quién puede 
observar esas figuras do carrizos sin vi¬ 
sualizar decoraciones de Navidad, o 
examinar esas piezas torneadas sin ver 
alagantes candelabros modernistas? 

Cualquiera puede llevar a cabo expe 
rimen tos similares de escultura con ma¬ 
dera, He aquí unas cuantas ideas y 
técnicas, aunque no trabajos, como Ray 
quiere puntualizar. Este insiste siempre 
en lo siguiente: 

«Nunca imito lo que está hecho. Use 
su imaginación». 

Sierra de Banco 

Asegure una tira de madera al banco* 
disponiéndola en un ángulo —cualquier 
ángulo—-con respecto a la cuchilla, para 
que sirva de guía temporal. Comience 
con la cuchilla en una posición baja y 
deslíe© un bloque de madera a lo largo 
de la guía para que la hoja efectúe tm 
corté raspante en el bloque. Alce la hoja 
un poco en los cortes sucesivos. De esta 
manera podrá usted producir cualquier 
corte elíptico o cortar cualquier segmento 
de un semicírculo. Efectuando cortes ras¬ 
pantes y traslapados en diversas superfi¬ 
cies, podrá usted esculpir la r mui era para 
obtener efectos extraordinariamente 
singulares. 

Puede usted producir otros novedosos 
diseños efectuando mime i risos cortes en 
un trozo de espiga. Un trozo corto de una 
vara redonda resulta excelente para ex 


per ¡mentar. A través de un extremo fie 
la e&piga trace líneas indicadoras para 
formar un diseño. Haga avanzar la espiga 
hacia la hoja en cortes sucesivos, volteán¬ 
dola después de cada corte de manera que 
la próxima línea indicadora coincida con 
uo;i linea (Je guia en r| cartabón de inglr 
tes. También alee o baje la hoja al ofer¬ 
te; tr cíenlos curtes por líneas marcadas. 

Taladro de Banco 

Empleando el taladro y siguiendo lí¬ 
neas trazadas de antemano, puede usted 
legrar electos sumamente novedosos Pe¬ 
riódicamente, y desde un lado u otro, 
perlón 1 la tabla o el bloque por completo; 
en otros puntos, perfore sólo parcialmen¬ 
te* El diseño de perforaciones traslapadas 
que se logra resulta sumamente atractivo. 

También puede usted corlar un aguje¬ 
ro en e\ centro de un bloque cuadrado 
(por ejemplo, uriu pieza de cinco por cin¬ 
co centímetros), sin perforar por ninguno 
de los extremos* El secreto, clara está, 
consiste en perforar agujeros a lo largo 
de cada superficie, asegurándose de que 
fus agujeros en una superficie traslapen 
a los agujeros en la otra. La broca extrae 
el núcleo del bloque. 

Tomo 

Haciendo torneados excéntricos puede 
usted proporcionarles curvas sumamente 
i n torosa ules n piezas de madera. Centre 
un bloque de madera en el torno y efectúo 
un corte profundo en éi —un corte de 
cualquier diseño. Luego quite el bloque 
y vuélvalo a centran Esto se puedo hacer 
de varias maneras: simplemente vuelva 
a centrar un extremo en un punto lige¬ 
ramente diferente; puede usted volver a 
cent lar ambos ex Iremos en diferentes 
puntos; o corlar dos nuevas superficies 
paralelas en ángulo, en las superficies 
originales, y luego volver a centrar los 
bloques en estas superficies. A continua 
cíón, tornee otro diseño sobre el primero 
que ha turneado. El resultado usual men¬ 
te es un objeto do forma extraña, aunque 
sumamente atractiva. 

Sierra de Cinta 

(’on una sierra de cinta puede usted 
dar rienda suelta a su imaginación por 
completo. Comience desde un extremo de 
un bloque y corte casi hasta el otro ex- 
tremo. Efectúe cortes sucesivos hasta 
producir, en efecto, una serie de delgadas 
tablillas unidas entre sí en un extremo, 
A continuación, voltee el bloque hasta 
dejar expuesta una superficie adyacente 
y efectúo cortes similares desdo aialcfttirr 
extremo. Esto producirá una serie de 
tiras largas y delgadas, todas conectadas 
en un extremo, con la mitad de ellas co¬ 
nectadas en un ex trian o y la otra mitad 
m el otro, Extiéndalas para formar el 
diseño que más le agrade y asegúrelas en 
esa posición con trozos de espiga o pe- 
quenos bloques de madera. 

Oirá técnica: Corte una tabla delgada 
a lo largo de cada superficie de un bloque, 
casi hasta ©i extremo opuesto. A conti¬ 
nuación, smuesque algunas o todas las 
superficies por una corta distancia desde 
el extremo en que comenzó usted, des¬ 
prendiendo o «pelando» las tablillas para 
cortar las muescas. Doble las tablillas 
Jlacia afuera para proporcionarles curvas 
armoniosas e inserte los extremos dentro 
de las muescas, Como resultado se obtie- 
ne un artículo de gran originalidad y 
belleza, con cada tablilla describiendo 
una curva ligeramente diferente, depon 
d leu do dr su espesor, 

Y ahora, trate de crear trucos de su 
propia cosecha, lía éste el propósito que 
persigue este arl ¡culo. 
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1. Cierre las cajas de cartón con una cínla de pa¬ 
pel gruesa, con objeto de transformarlas en «blo¬ 
ques rígidos*). Para darles mas estabilidad, pue¬ 
den ponerse algunos periódicos en las dos cafas 
que se usarán en la hilera inferior de lo cantina 



2, Arme las cajas entre sí usando 
uno buena cantidad de goma de pe¬ 
gar papel de pared sobre todas los 
superficies que hocen contacto. Ase¬ 
gúrese de alinear bien los bordes 



3. Después de tortor una pieza de huíe con dibujo 
a cuadros, paro que cubra por completo el conjunto 
de tojas de cartón, extiendo aquél sobre el piso 
y oplíquele lo gomo de pegar. Cerciórese de que 
ésta quede lista y completamente libre de pelotas 
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4. Envuelva el hule alrededor de la con tina y eli¬ 
mine tas arrugas y ampollas que puedan formarse, 
empleando un rodillo de pintura. Luego, corle el 
hule paro el tablero de madero terciada y para el 
desconsapié (éste es una coja de cortón larga y baja ) 


5. Finalmente, corte agujeros en el dorso de lo 
cantina, de manera que los lados de los dos cajas 
superiores se plieguen hacía abajo, contra los fon¬ 
dos, para formar anaqueles forrados de hule donde 
pueda colocarse los vasos, botellas y demás utensilios 
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CANTINA 

PARA 

UNA SOLA NOCHE 


SI QUIERE USTED disponer de una cantina para una sola noche, construyase 
una de cajas de cartón cubiertas de hule de vistosa apariencia. Estos materiales 
casi no cuestan nada —7 cajas de cartón, una pieza grande de hule cuadricu¬ 
lado, un par ríe piezas más pequeñas de hule de un solo color v una pequeña 
pieza de madera terciada para el tablero. Usted puede construir la cantina 
en aproximadamente una hora y es lo suficiente liviana para colocarse en 
cualquier lugar de la casa. Al día siguiente. llévese el bar al ático V guárdelo 
hasta que vuelva a tener otra fiesta en su casa. 




ABRIL 1964 


91 

































Auto Deportivo Japones 
con Escotilla de Avión 


Este nuevo noche Publica Sports de 
dos asientos, fabricado por la Toyota 
Motors, de Tokio, Japón, no tiene puer¬ 
tas. Se entra y sale dol vehículo desli¬ 
zando el techo tal como sucede en la 
cabina de loa aviones caza a reacción. 


Se dice que e! motor enfriado por aire, 
de dos cilindros y de 30 caballos de fuer¬ 
za, desarroll? 110 k.p.h. En el Japón, el 
auto se vende a un precio de 389,000 yens 
(unos 1,080 dólares). Aquí se muestra 
el modelo prototipo. 


Avión que 

Sólo “Vuela” en Tierra 





Medidor de Profundidad 

en 

Excavador para Postes 

Los postes de una cerca no tendrán 
que cortarse para igualarlos si se en tic- 
rran a una profundidad igual. Corte una 
sección de manguera a todo lo largo y 
líjela al mango del cavador de postes 
para que haga las veces de medidor de 
profundidad. 


SIDECAR ANFIBIO 
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A esta niña de ocho años de edad no le importa que su avión no 
vuele, ya que puede hacerlo maniobrar en 1 ierra como si fuera do 
verdad, El biplano de 2,7 metros de largo, construido para su hija 
por un aviador de LumberLon, North Carolina, tiene un motor de dos 
caballos de fuerza que le proporciona la potencia necesaria para andal¬ 
ón tierra. El aparato está hecho de listones de madera cubiertos con 
sábanas encoladas y pintadas. 



En Inglaterra, acaba de hacer su presentación este nuevo tipo 
de sidecar, que puede usarse lo mismo en tierra que en el agua. 
La razón de esto ultimo es que el cochecillo para motocicleta 
es también un ¡iu tobo te pequeño con motor interior. Al usarse 
con la motocicleta, se instala en un bastidor fijado a esta, de 
donde se desmonta fácilmente con ayuda de los asideros 
colocados en cada extremo del casco. 



Gigantesca Hélice 


Recientemente, ae remitió desde Fila¬ 
do! fin al Japón una hélice de 41 tonela¬ 
das para usarse en uno de los buques de 
carga mas grandes que hay en el mundo, 
el Universe Apollo, el cual tiene un des¬ 
plaza ni i en t o de 11 4 ,356 ton el adas. La 
hélice fue construida de una aleación de 
níquel, aluminio y bronce por la Baldwin- 
Li m a - H a m i 1 ton Cor po ra t ion, de 1 os 
Estados Unidos. 


Nuevo y Resistente Vehículo 


La compañía Volvo acaba de producir 
este liviano camión para usarse en terre¬ 
nos accidentados v climas fríos, en cum¬ 
plimiento de un contrato celebrado con 
los ejércitos de Suecia y Noruega. El 
L33I4 tiene mando en las cuatro ruedas, 
desarrolla una velocidad máxima de 100 
kilómetros por hora y pesa unos lf>00 
kilos. 
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Sierra de Agua 


So emplean chorros de agua con 
una velocidad de aproximadamente 
1000 metros por segundo para cor- 
tar madera y ahorrar gran parte del 
material que so desperdicia como 
aserrín (a veces hasta un 40% del 
tronco) al emplear métodos conven¬ 
cionales. 

Los chorros, que se producen me¬ 
diante la compresión de agua a razón 
de 3515 kilogramos por centímetro 
taladrado, tienen un diámetro que 
varía de 0,025 a 0,254 milímetro, 
a fin de efectuar delgadísimas cortes 
sin producir aserrín. 



Diminuta Embarcación 
que 

Navega en Tierra 


Douglas Haag, de Manitowoc, Wins 
consi n, tía diseñado y construido un cru¬ 
cero de cabina de madera terciada* con 
un largo de casi tres metros, para su 
pequeño hijo de dos años de edad, ¿a 
nave en miniatura, que se impulsa por 
medio de un sistema eléctrico de 6 voltios 
para automóvil, se halla equipada con 
luces y su mecanismo de dirección es de 
tipo convencional. 



Antena que Capta 
Informes del Espacio 


Los meteorólogos pronto «capta¬ 
rán» imágenes fie las nubes, trans¬ 
mitidas por satélites meteorológicos 
en órbita, mediante una antena que 
sigue el rastro de los vehículos espa¬ 
ciales. La antena, construida por la 
Fairchild Stratos, recibirá informes 
sobre millones de kilómetros de la 
superficie terrestre. 


EL LAND ROVER . ., 

(Viene de la página 33) 
para indicar que ya na so necesita el 
es ira regulador, 

Máximo Economía de Espacio 

¿Y qué tal es la carrocería? Pues es 
estrictamente funcional. Las ventanillas 
laterales se deslizan de atrás para ade¬ 
lante, con objeto de poder utilizar puer¬ 
tas v paredes más delgadas. Las manijas 
de las puertas, lanío adenl.ro como afue¬ 
ra, están dentro de rebajos para que no 
sobresalgan. Se aprovecha al máximo to¬ 
do el espacio disponible en el vehículo, 
el cual mide en metros 4,44 de largo, 1,62 
de ancho y 2*05 de alto. Los escalones 
fuera de tas puertas se pliegan hacia 
arriba para que nr> estorben, poro cues¬ 
tan 48 dólares adicionales, y realmente 
no son imprescindibles. 

La fuer 2 a del motor de cuatro cilindros 
y 2,28 litros de desplazamiento (con una 
potencia de 77 caballos de 4250 r.p.m.) 
proviene de un juego de relaciones de 
engranajes que bien podrían aprovechar¬ 
se en un tractor; pero, claro está, contri¬ 
buyen a un gran aumento en el consumo 
de combustible. La larga camioneta ru¬ 
ral (cuatro puertas) que sometimos a 
prueba desarrolló un kilometraje de 5,5 
k.p.h durante un recorrido de más de 
1400 kilómetros, el cual Incluyó casi un 
día entero de manejo en caminos acciden¬ 
tados y varios días en el tránsito de la 
ciudad de Nueva York. 

Estas mismas relaciones—de 2,996:1 
en Baja, 1,148: I en Alta y 4.7 en el eje 
trasero—producen en la carretera ciertos 
chirridos que podrían ser molestos. Sin 
embargo, el Land Rover desarrolla velo¬ 
cidades de viaje de 115 kp.h. sin dificul¬ 
tad alguna. 

El d i seño básico ofrece una excelente 
visibilidad* especialmente hacia adelante. 
Pero la montura del neumático de re¬ 
puesto en la parte superior de! capó, por 
la cual muchos dueños pagan 6 dólares 
adicionales, entorpece la visibilidad en la 
parte delantera derecha. Conviene más 
colocar el neumático de repuesto a la 
izquierda, sobre la puerta trasera. 

Es posible que la bocina tenga un soni¬ 
do débil para no asustar a los animales 
de la selva, pero no surte mucho efecto 
en las calles de Nueva York. Sin embar¬ 
go, la forma del auto en sí, que denota 
fuerza y solidez, llama grandemente la 
atención. 

Para lo Familia 

En vista de todas las ventajas que ofre¬ 
ce el Land Rover como vehículo para 
regiones agrestes, cabe preguntar si ser¬ 
viría como auto de familia. No hay duda 
de que constituye un buen medio de 
transporte. Particularmente como camio¬ 
neta, ofrece espacio suficiente para trans¬ 
portar a los niños de la escuela a la casa 
y viceversa, y hasta los más traviesos de 
ellos no podrían causar daño alguno al 
interior. Hay espacio para dos adultos y 
un niño en la parte delantera, para tres 
adultos en el centro, y para dos adultos 
de tamaño normal o cuatro niños en la 
parle trasera. El auto también es lo bas¬ 
tante cómodo para viajes cortos. Sería 
verdaderamente ventajoso en una playa, 

Pero es posible que al sexo débil no les 
agrade la idea de doblar el cuerpo para 
mover la larga palanca de cambios. Hasta 
aprender a conectar el estrangulado!' (co¬ 
sa difícil para las mujeres), podrían ras¬ 
parse los nudillos de las manos. Con un 
mando en las ruedas delanteras solamen¬ 
te (equipo de norma) el círculo de viraje 
es ancho, pero la dirección manual de 
relación variable resulta pesada. 
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Hay nombres que son imágenes que condensan en sus letras a TODOS los elemen¬ 
tos de su misma especie. La publicidad conoce muchas de estas marcas que son 
verdaderos símbolos de productos o servicios... y algo muy similar sucede en televi¬ 
sión: apenas la nombramos evocamos a CANAL 13. lista realidad que el consenso 
popular ha hecho posible, es el premio a la labor continuada y progresista que animó 
desde siempre a CANAL 13. lis también resultado de la conjunción de máquinas 
perfeccionadas, equipo técnico altamente especializado, plantel de administrativos res¬ 
ponsables, y el cuerpo directivo creador y visionario que le da vida. Finalmente, 
asimismo es la oportuna selección de valores de fama mundial unidos a programas de 
verdadera atracción. Todos y cada uno son autores de esta imagen que se completa con 
la afirmación general: “CANAL 13 LS POPULAR POR ACUERDO FAMILIAR . 
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COMPARACION DF ... 

(Vi* m tic fu página 31 ) 

IOS pura persónas de alia o baja estatura. 

( Vm juntamente ron flj Valiant, el Ram¬ 
bler tiene la distancia entre ejes más 
corta de todos, La nía reha este año es un 
poco mas abrupta, debido posiblemente 
al peso del extremo delantero, el cual lo 
mantiene (desequilibrado. Pero la carro 
rerm da la sensación de ser sumamente 
sólida. 

Hay poca evidencia de vibraciones cao 
sacias por ligeros impactos, como las que 
se notan en el Studebaker, pero se ad¬ 
vierten los cabeceos inherentes a una dis¬ 
tancia entro ojos corta, debido al gran 
peso en el extremo delantero impuesto 
por el equipo de acondicionamiento de 
aire, Es posible que, con pasajeros sen¬ 
tados en los asientos traseros, la marcha 
del auto sea mucho mejor. 

De todas las tres carrocerías de una 
sola pieza, la del Rambler es la más 
sólida. Los autos con mejor dirección de 
todos fueron el Rambler, el Valiant, y el 
Ohevelle, ocupando el Tempest el cuarto 
lugar debido a su lenta reacción. Es lo 
más fácil del mundo hacer que el Rambler 
de vueltas. 

Los velocímetros dejan mucho que de 
kc:ii\ Son sumamente difíciles de leer. 
Hay un indicador de combustible y un 
indicador de temperatura, pero se usan 
luces de advertencia, que muchos censu 
ran, para todo cf resto. 

El Studebaker v el 01 icvelle tienen los 
mejores tableros de instrumentos, ocu¬ 
pando el Valiant el tercer lugar, y si¬ 
guiendo luego el Tempes!, el Falcon y 
oí Ramblar, 

La suspensión del Rambler es un poco 
floja, pero no tan blanda como la del 
Pontiac, Se ladea un poco, pero su t rocha 
es más angosta y su distancia entre ejes 
más corta, Estoy seguro de que el Tern- 
peat, con su gran motor V8, se comporta¬ 
ría de manera igual si el manubrio se 
moviera abruptamente de un lado al 0 & 0 , 
de Igual manera como hicimos con el 
Rambler. La dirección motriz no fu neta* 
na con igual rapidez que en el Valiant y 
en el Chevelle. Pero el auto puede con¬ 
trolarse inri Ir neiite sobre caminos noci¬ 
do lados como este. 

Puede desarrollar velocidades establos 
do 140 kilómetros por hora. AI aproxi¬ 
marse el auto a los ISO kilómetros, se 
producen ruidos del viento, algunos rui¬ 
dos del ventilador del motor y fuertes 
corrientes. Pero no hay sensación de flo¬ 
tación, el auto no se desplaza ni so inclina 
lateralmente y tampoco cabecea. Se trata 
de un auto muy civilizado en cuanto a 
acción. 

Valiant Sígnete de 2 puertas, sin pila¬ 
res, con transmisión automática: Este 
auto tiene una marcha fácil y rítmica; 
sin embargo, reacciona con rapidez. El 
motor produce muy pocos zumbidos. Es 
preciso; se mantiene fácilmente en la 
di rección en que uno lo apunta. En ca¬ 
minos accidentados, se sien ten ciertas 
i) Mociones, prro so Imin de un aillo do 
carrocería mejor ajustada que la del mo¬ 
delo Uhevelle de dos puertas desprovisto 
de pilares. 

Con el acelerador totalmente abierto* 
la transmisión cambia a alta a unos 50 
kilómetros por hora, permitiendo des 
arrollar hasta 105 antes de subir de la 
velocidad intermedia. 

Da la sensación de sor un coche gran¬ 
de. Hasta el Falcon, con su ancho capó 
de forma aplanada, no da la sensación 
de ser más grande. El Valíant tiene un 
capó liso que se inclina hacia abajo y 


que proporciona una excelente visibilidad 
di4 camino. Los postes de esquina, sin 
embarga, son bastante gruesos. El espejo 
retrovisor es excelente, mejor que el de 
los otros cinco modelos; permite ver el 
camino por detrás a la perfección. 

Los botones de control de la transmi¬ 
sión pos i M emente se encuentran demn 
siado hacia adentro, aunque esto no cons¬ 
tituye un problema. Para una mayor 
facilidad de acción, el manubrio podría 
quedar un poco más apartado. 

La marcha es buena para un auto de 
enrío tamaño; es mejor que la del Falcon 
del ano pasado. No hay iluda de que el 
Falcon ha mejorado grandemente en este 
respecto, pero la marcha del Valiant no 
deja nada que desear, si se considera que 
SO trata de un verdadero auto compacto. 

1 Mudo a sus lentos movimientos de arri 
ba para abajo, el auto casi no cabecea, 
gracias a su suspensión. La sincroniza 
eión entre la acción de los muelles delan¬ 
teros y traseros es excelente. El auto sube 
y baja en vez de cabecear, ladearse o 
rebotar, 

Pisa usted el acelerador, y el Valiant 
un tarda en desarrollar directamente una 
velocidad de aproximada menta 105 k.p.h. 
Puede usted oprimir el botón <c2» u una 
aceleración mediana, con el auto a 75 
kilómetros por hora, y este coche avan¬ 
zará suavemente. 

La transmisión es casi perfecta, 

K! auto se inclina al lomar las curvas, 
pero parece permanecer bajo control» con 
menos tendencias del extremo trasero a 
saltar del pavimento que el Falcan, in 
Huyendo el nuevo Falcan de 1,964. 

Los únicos ruidos verdaderos que pue¬ 
den escucharse en el Valiant son los zum¬ 
bidos de la transmisión automática al 
acelerar en baja. 


VIDA DF CAMPANA... 

(Viene de la página 47) 
mili ai excursionista llevar casi nada, En 
mí primera experiencia en estos deportes, 
mi ignorancia me hizo cargar 27 kilos. 
En ocasiones posteriores, he reducida es¬ 
ta paso a la mitad, confeccionando cuida- 
desámente mi lista de enseres para evitar 
Ilevar cosas que resultan verdaderamente 
inútiles. 

Reglas Prácticas 

Calcule H número de días que va a es¬ 
tar fuera, decída exactamente que va a 
tomar en cada una de sus comidas» con* 
sidere entonces la posibilidad de perder¬ 
se. y lleve raciones adicionales de emer¬ 
gencia para tres días. Lleve sólo aquellos 
alimentos que pueden ent inarse en su 
plato do campaña, eliminando así el peso 
de sartenes v cacerolas adicionales. Lleve 
alimentos congelados secos para eliminar 
las latas, frutas secas y barras de dulce 
que contengan frutas y almendras. Una 
sierra plegable es mas liviana que un ha 
■ ■ha y también más eficaz. Yo acostumbro 
a llevar un cuchillo fie los que utiliza la 
Marina norteamericana, lo suficiente¬ 
mente resistente para cortar ramas ver 
des. con lo cual no necesito un colchón 
de aire. En definitiva» que llevares siem¬ 
pre una materia de preferencias indivi¬ 
duales» pero con un poco de experiencia 
se llega a aprender la máxima que siguen 
m todos los casos las tropas montañesas 
fie los KE4JU.: «en caso de duda, no 
lo lleve», 

Sn arcas en que existen sociedades 
de recreo que mantienen una red de al* 
bergues» es innecesario llevar una tienda 
de campana. 

Pero, en zonas comprendidas más allá 


cl(4 límite de vegetación, la tienda de 
campaña os vital. La tienda ideal para 
la nieve es la de estructura en forma de 
A. de ligero, petó resistente» algodón 
egipcio, que no requiere lineas tirantes 
0 vientos, Debe sor lo suficientemente 
pequeña para que se caliente con un solo 
mechero y lo bastante baja para que la 
fuerza del viento no la desbarata en el 
momento que memos usted espera. 

I-a elección de raquetas dependí' del 
tipo de actividad que usted se proponga 
realizar en la montaña. El llamado tipo 
de Alasku es excelente para jornadas lar 
gas, pero resulta sumamente inrúniod*> 
para avanzar cortando malezas, e impo¬ 
sible de calzar en los ascensos de mon¬ 
tañas. El tipo llamado «pata de oso» es 
bueno para andar por las breñas y para 
trepar, pero resultan corno pailas en los 
píes para caminatas largas. El modelo 
preferido por el Adiromlack Mountain 
Club es una modificación del irieneifmudn 
«pata de oso»» que viene a constituir un 
tipo intermedio entre los untes referidos 
y una excelente raqueta de nieve para 
uso general. 

El flagelo de las excursionistas inver¬ 
nales es la congelación. Esta puede pre¬ 
sentarse debido a ropa inadecuada, a 
presiones que impiden la circulación de 
la sangre (muchas voces a causa de botas 
demasiado apretadas), a humedad en la 
ropa, y a vientos muy fuertes. También 
los pulmones pueden sufrir congelación 
si se grita cuando hace un frío extremo, 
Debe usarse una máscara para proteger 
la cara si $1 viento es demasiado fuerte 
y tenerse sumo cuidado en combatir la 
humedad. No se dehe respirar por la 
boca, aun en el caso de que la respiración 
nasal resulte trabajosa. La nariz (‘limpie 
su función fisiológica normal de pre¬ 
calentar y filtrar el aire que va a lle¬ 
gar hasta las delicadas membranas pul- 

mona res 

En una excursión el pasado año, la 
temperatura subió cíe repente y comenzó 
a llover. El guía do nuestro pequeño gru¬ 
po do excursionistas hizo que nos despo¬ 
járamos de la ropa* dejándonos sólo les 
prendas interiores* y guardó la que nos 
íiuitamos en estuches plásticos. Con se 
mojante atavío seguimos carninandú bajo 
la llovizna, pero cuando esta cesó, la tem 
pendura descendió de nuevo y entonces 
nos sentimos agradecidos de tener secas 
nuestras ropas de abrigo. Pudimos así 
regresar al campamento sin tener nada 
que lamentar. 

La razón exacta por la cual la gente 
se decidí' a correr estas aventuras inver¬ 
nales es difícil de precisar. 

«Nunru nie he puesto a pensarlo», me 
dijo un veterano de estos de* por tes. «Sólo 
sé que me gusta,» 

Hay una belleza pura en los bosque» 
en el invierno, completamente diferente 
de la que tienen en el verano* Es difícil de 
explicar* como lo es el murmullo de las 
raquetas cuando se camina sobre nieve 
recién cuida. 

He pasado cinco horas en una camina¬ 
ta que me dejó exhausto. Al final do la 
misma, lo único que so podía hacer era 
dejarse caer sobre la nieve y preguntarse 
uno mismo si estaba cuerdo, por haberse 
lanzado a aquella empresa. Pero ol viaje 
de regreso, cuesta abajo, resultó delicioso 
y emocionante. De regreso en ol campa¬ 
mento, saboreando una tuza de té calien¬ 
to* tuve la sensación de haber pasado un 
día maravilloso. 

Esa es la razón, creo yo, que nos im¬ 
pulsa a i levar a cabo estas excursiones 
en pleno invierno. 
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La máquina necesita del hombre... 

para perder su frialdad de acero muerto. Es el hombre quien transmite a la máquina su calor 
vital, y la pone a su servicio para concretar diariamente su sueño de crear lo mejor para la co¬ 
munidad, para el país y para sí mismo. Esa es la conciencia que atienta en el Centro Industrial 
Ford de Gral. Pacheco. Allí el hombre ocupa su legítimo lugar, el más alto en la escala de valo¬ 
res. En un ambiente donde existen todos los elementos necesarios para lograr la plenitud do 
sus fuerzas, dispone de la más moderna maquinaria para someterla a su voluntad, y obtener 
la calidad máxima del producto que va surgiendo de cada uno de sus latidos. Así se explica 
que al ver en calles y caminos del país los automotores que son el producto de su nervio y 
su impulso, el hombre de Ford los acompañe con una larga mirada de orgullo. 



































Potente motor naftero 125 HP. 
Lujosa y amplia cabina, total¬ 
mente hermética a los agentes 
atmosféricos. Caja con capaci¬ 
dad para 750 kg. 


Producida por 

FfeviaE yBasset Ltda 

Véala en el Concesionario de so zona. 

Miembro d© la Asociación de Fábricas de Automoíoros 
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